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Ungeeignete Entwässerungslösungen

führen zu Schäden.

Kies/Splitt ungeeignet: Eine Studie der tBU Greven belegt, dass
Kies/Splitt über eine schlechte horizontale Wasserableitung verfügt,
die eine rückstaufreie Entwässerung nicht gewährleistet. Daher sind
sie als alleinige Drainschicht für barrierefreie Übergänge ungeeignet. 
Zu niedrige Abdichtung: Bei Verwendung nur waagerecht einbau-
barer Drainroste kann die Abdichtung nicht hoch genug ausgeführt
werden. Die Oberkante endet 2–3 cm unterhalb des Belagsniveaus.
Rückgestautes Wasser kann die Abdichtung hinterlaufen.
Verminderter Wasserabfluss: U-förmige Kastenrinnen aus Loch-
blechen können den Abfluss so stark mindern, dass größere Wasser-
mengen nicht mehr verzögerungsfrei abgeführt werden. Zudem können
die Loch- oder Schlitz-Öffnungen durch Schmutz verschlossen werden.
Versottung: Über die Öffnungen von Abdeckrosten ohne Schmutz-
gitter gelangen Verschmutzungen sowohl in den Drainrost als auch in
die Drainschicht und können einen Wasserrückstau verursachen.
Spritzwasser: Drainroste mit Abdeckungen aus Loch-, Schlitz- oder
Stegrosten verfügen über relativ große, horizontale Oberflächen. Bei
starkem Regen belastet Spritzwasser die Türanschlüsse.

Fazit: Maßgeschneiderte Drainroste und

Drainagen schützen nachhaltig.

Bei barrierefreiem Bauen muss der Konstruktionsaufbau von Außen-
belägen über eine dauernd wirksame, hohe Drainageleistung verfügen,
um einen Rückstau von Wasser im Anschlussbereich jederzeit zu ver-
meiden. Dies kann nur durch den Einbau speziell hierfür entwickelter
Drainage-Komplettlösungen problemlos gewährleistet werden:

Verzögerungsfrei entwässernde Hochleistungsdrainagen

zur Abführung des Oberflächen- und Sickerwassers: 

Der geforderte Mindestwasserableitwert von 0,5 l/m.s wird von
allen GUTJAHR AquaDrain® Drainagen überschritten – z.T. um das
bis zu 2,4 fache.

Innovative Drainroste für barrierefreie Übergänge: 

AquaDrain® BF Drainroste sind mit ihrer optimalen Gitterauflage,
einem eingebauten Schmutzgitter und der patentierten Rampen-
funktion speziell für barrierefreie Übergänge entwickelt. 
–> siehe Seite 14/15

Bei Drainrosten ohne
Schmutzgitter kann
die Entwässerungs-
leistung durch herein-
fallenden Schmutz er-
heblich beeinträchtigt
werden. Ein Rückstau
führt zu hinter-
läufigem Wasser mit
Feuchteschaden.

Der Drainrost Aqua-
Drain® BF ermöglicht
den Einbau als rampen-
artige Schräge, so dass
die Oberkante der am
Türelement ange-
flanschten Abdichtung
nicht mehr unter der
Oberkante des Belages
liegt. Ergebnis: Hinter-
läufigkeit der Abdich-
tung durch Rückstau
wird ausgeschlossen.
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Bei barrierefrei ausgeführten Übergängen liegt die Oberkante der
Abdichtung in der Regel unter der Oberkante des Belages. Drainroste
und Drainschichten müssen daher so beschaffen sein, dass eine
dauerhaft rückstaufreie Entwässerung gewährleistet ist. Ansonsten
läuft Wasser hinter die Abdichtung und führt zu kostspieligen Schäden
im Innenbereich. 

Ausgezeichnete Drainroste

AquaDrain® BF Drainroste sind von DIN CERTCO mit dem Zeichen
“DIN geprüft barrierefrei” ausgezeichnet und entsprechen damit den
Anforderungen der DIN 18024/18025 für barrierefreies Bauen. 

Dank der patentierten Rampenfunktion der Drainroste kann das Tür-
element höher eingebaut werden, so dass die Oberkante Abdichtung
über der Oberkante des Belages liegt. Die etwas breitere Ausführung,
die Gitterrost-Auflage und ein eingebautes Schmutzgitter machen
den Drainrost besonders leistungsstark und unterstützen die schnelle
und effiziente Wasserableitung. 

Optimale Drainage-Komplettlösung

In Verbindung mit den AquaDrain® Flächendrainagen bieten
AquaDrain®  BF Drainroste ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn 
laut einer Studie der tBU Greven zum Wasserableitvermögen von
Drainschichten haben AquaDrain® Flächendrainagen die besten
Entwässerungswerte im Vergleich zu allen gängigen Drainmatten
auf Balkonen und Terrassen. Darüber hinaus entwässern sie sogar
bis zu 13 mal effizienter als eine fast doppelt so dicke Kiesschicht! 

Barrierefreie Türschwellen auf Balkonen und Terrassen sind damit
problem- und risikolos realisierbar. 

Maßgeschneidert, patentiert, einzigartig.
Drainroste mit innovativer Rampenfunktion für bequeme, barrierefreie Übergänge.

Beispiel eines optimalen schwellenfreien Übergangs: Der rampenartig 
einstellbare  Drainrost AquaDrain® BF bietet in Kombination mit den 
AquaDrain® Hochleistungsdrainagen ein Höchstmaß an Sicherheit.  

Barrierefreier Übergang gemäß 
DIN 18024/18025 mit dem schräg ein-
stellbaren, DIN Certco zertifizierten
AquaDrain® BF Drainrost. 

AquaDrain® BF Drainroste werden 
ausschließlich mit Gitterrostauf-
lage geliefert. Diese fangen das
Wasser besser auf – Spritzwasser
im Türbereich wird vermieden.
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AquaDrain® BF / AquaDrain® BF-FLEX

Rampenartige, stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht

barrierefreie Schwellen ohne Wasserrückstau-Risiko:

AquaDrain® BF und AquaDrain® BF-FLEX verfügen über ein 
patentiertes Drehfußsystem, mit dem der Drainrost schräg – 
also rampenartig – eingestellt werden kann. Das Türelement
kann dadurch höher eingebaut werden, so dass die Oberkante
Abdichtung über der Oberkante des Belages liegt. 

Schutz vor Versottung durch eingebautes Schmutzgitter: 

Das Schmutzgitter fängt den Schmutz, bevor er in den Drain-
raum gelangt und gewährleistet so eine dauerhafte, effiziente
Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.

Einfache Höhenausrichtung durch stufenlos 

von oben verstellbare Drehfüße: 

So lässt sich der Drainrost präzise, unkompliziert und zeitsparend
von oben auf Belagsniveau ausrichten.

Maximale Entwässerungsleistung 

durch nach unten offenen Drainrost:

In Kombination mit AquaDrain® Drainagen garantieren die
nach unten offenen Drainroste maximale Entwässerungskapa-
zität ohne Rückstau. Die Ableitung von Fassaden- und Ober-
flächenwasser erfolgt ungebremst und sicher unter dem Belag.

AquaDrain® BF-FLEX

Zeit- und kostensparendes Ablängen des Drainrostes

direkt auf der Baustelle:

AquaDrain® BF-FLEX macht Schluss mit Sonderlängen. Dank der
beweglichen Doppelfußschieberelemente innerhalb der patentier-
ten Rahmengeometrie lassen sich die Drainroste einfach und 
variabel direkt auf der Baustelle ablängen. Zeitaufwändige und
teure Sonderanfertigungen sind nicht mehr notwendig. Die Fußele-
mente dienen gleichzeitig als Verbinder der Roste untereinander.

200/300 mm 85 - 105 mm
160 -180 mm XL-Füße

150 mm 80 - 125 mm
150-200 mm XL-Füße
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Anerkannter Spezialist für Sonderlösungen.
Wir erfüllen individuelle Kundenwünsche.

Kinderklinik “Prinzessin 
Margaret”, Darmstadt 

Das kleeblattförmige Klinikgebäude mit
seinen eleganten Rundungen stellte für
die Ausführung der Terrassen einen hohen
Planungsanspruch dar. Eine sichere Ent-
wässerung durch Drainroste sollte 
gewährleistet sein, auf aufwändige
Rundroste sollte aus Kostengründen je-
doch verzichtet werden. Die runden Tür-
anschlussbereiche wurden deshalb mit
maßgeschneiderten Drainrost-Segmenten
ausgeführt. Anhand der Baupläne wurden
die Rundungen in Segmente aufgeteilt
und ein kompletter Verlegeplan erstellt.
Zum Einsatz kamen AquaDrain®FLEX
Gitterroste.   

GUTJAHR ist hochspezialisierter Anbieter von leistungsfähigen 
Drainsystemen und entwickelt für jeden Bereich maßgeschneiderte
Lösungen. Als anerkannter Problemlöser betrachten wir besondere
Anforderungen und Wünsche von Planern und Verarbeitern als
willkommene Herausforderung. Zum Beispiel Drainroste für unge-
wöhnliche Terrassenformen, ausgefallene Designwünsche, besondere
Oberflächenstrukturen oder Drainroste mit Zusatznutzen.

Und nicht selten entstehen daraus innovative, patentierte Produkte,
die Planern, Architekten und Verarbeitern ganz neue Möglichkeiten
eröffnen. Fordern Sie uns! Als Problemlöser freuen wir uns auf neue,
herausfordernde Aufgaben.

Fortunaportal, Potsdam 

Das im Krieg zerstörte Fortunaportal
auf dem Alten Markt in Potsdam wurde
2001 originalgetreu wiederaufgebaut.
Um einen langfristigen, schadensfreien
Werterhalt zu gewährleisten, wurden 
leistungsfähige GUTJAHR Drainage-
systeme eingesetzt. Der hochwertige
Belag wird mit AquaDrain® T+ Flächen-
drainagen entwässert, kombiniert mit
aufwändig maßgeschneiderten Edel-
stahl-Gitterrosten als Rundroste. Diese
wurden aus großen Gitterrost-Flächen
ausgeschnitten, um den vom Bauherren 
gewünschten durchgehenden Maschen-
verlauf zu erreichen.
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Kompetente Speziallösungen:

Büro- und Wohnhaus 
Opus Architekten, Darmstadt 

Auf der riesigen Dachterrasse des spekta-
kulären und preisgekrönten Gebäudes
kamen Drainroste in einer Sonderanfer-
tigung im Querstabdesign zum Einsatz.
Diese sollten das Design der Querstab-
abdeckungen der Konvektorenschächte 
vor den Fensterfronten im Innenbereich
fortsetzen. Die Sondermaß-Drainroste 
aus Glasperlen-gestrahltem Edelstahl
schützen den hochwertigen Holzbelag 
und die schwellenfreien Türübergänge
optimal. Durch die Veredelung wirkt der
Edelstahl matter und dunkler und harmo-
niert damit optimal mit der Optik des
dunklen Holzbelags. 

Firmengebäude AFG, Schweiz 

Das Firmengebäude des Schweizer Tech-
nologieunternehmens Arbonia-Foster-
Holding AG wurde unter Verwendung
hochwertigster Materialien, u.a. Valser
Quarzit Naturstein für die Außenbeläge,
gebaut. Um die hochwertige Optik zu
erhalten, werden die Natursteinflächen
mit GUTJAHR Flächendrainagen, Stufen-
drainagen und Drainrosten speziell für
schwellenfreie Türübergänge entwässert.
Auf Wunsch des Bauherren wurden
AquaDrain® FLEX Drainroste mit gefräs-
ten Natursteinauflagen kombiniert, 
um eine durchgehende Natursteinoptik
zu erreichen. 

Formenvielfalt

– Radialroste
– Segmentroste
– Dreiecksroste
– Sonderlängen und -breiten

Designfreiheit

– Roste in RAL-Farben (pulverbeschichtet)
– Design-Rostauflagen nach Kundenwunsch
– Spezielle Oberflächenbehandlung bei

Edelstahl, z.B. gebürstet, gebeizt oder
Glasperlen-gestrahlt

Einsatzbereiche aller Art

– Befahrbare Roste
– Spezialrostverschlüsse
– Roste mit integrierter Führung 

für Schiebetüren
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Produktübersicht I  Technische Daten

Nennmaß
(mm)

Abbildung Bezeichnung Maße Höhenverstellbereich Drehfüße Rahmen Aufl age Zubehör
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AquaDrain® FLEX – Individuell ablängbares Drainrost-System, stufenlos höhenverstellbar

AquaDrain® FLEX-GV  
Gitterrost, feuerverzinkt

100 x 1.000  � + �1) �2) � �  *  + + +

150 x 1.000 � + �1) �2) � � * + + +

AquaDrain® FLEX-GE  
Gitterrost, Edelstahl

100 x 1.000 � + �1) �2) � � * + + +

150 x1.000 � + �1) �2) � � * + + +

AquaDrain® FLEX-QE 
Quadratdesign-Rost, 
Edelstahl

100 x 1.000 � + �1) �2) � � + + +

AquaDrain® FLEX-PE 
Profi ldesign-Rost, 
Edelstahl

100 x 1.000 � + �1) �2) � � + + +

150 x 1.000 � + �1) �2) � � + + +

1)  Grundeinheit: Einsetzbar für Einzelaufstellung und als Anfang einer Linienentwässerung. Variabel ablängbar bis 400 mm Länge.  
2)  Anbaueinheit: Einsetzbar als Fortsetzung einer Linie. Variabel ablängbar bis 280 mm Länge.

AquaDrain® DR – Standard-Drain- und Ablaufroste mit Fixmaßen, stufenlos höhenverstellbar

AquaDrain® DR-GV  
Gitterrost, feuerverzinkt 

250 x 1.000 � + � � * � * * * +

AquaDrain® DR-GV 
Ablauf-Gitterrost, 
feuerverzinkt

300 x 300 � + � � � * * +

400 x 400 � + � � � * * +

AquaDrain® DR-GE 
Ablauf-Gitterrost, 
Edelstahl

300 x 300 � + � � � * * +

400 x 400 � + � � � * * +

AquaDrain® DR-PE 
Profi ldesign-Ablaufrost, 
Edelstahl

300 x 300 � + � � � * +

400 x 400 � + � � � * +

AquaDrain® DR 
Rahmeneinheit, Edelstahl 
für bauseitige Aufl agen, 
z.B. aus gelochtem Naturstein

300 x 300 � + � � * +

400 x 400 � + � � * +

�= Standardausführung     + = Kostenpfl ichtiges Zubehör     * = Sonderanfertigung

3)  Elektropoliert Werkstoff-Nr: 1.4301           4)  Glasperlengestrahlt Werkstoff-Nr: 1.4301
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Nennmaß
(mm)

�= Standardausführung     + = Kostenpfl ichtiges Zubehör     * = Sonderanfertigung

3)  Elektropoliert Werkstoff-Nr: 1.4301           4)  Glasperlengestrahlt Werkstoff-Nr: 1.4301

Abbildung Bezeichnung Maße Höhenverstellbereich Drehfüße Rahmen Aufl age Zubehör
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 AquaDrain® TM – Flach-Drainroste mit Fixmaßen, stufenlos höhenverstellbar, für Beläge mit geringster Aufbauhöhe

AquaDrain® TM
Gitterrost, feuerverzinkt 

100 x 1.000  �  �  � � �  * * +

AquaDrain® TM-QE 
Quadratdesign-Rost, 
Edelstahl

100 x 1.000  � �  � �  � * +

AquaDrain® Vario – Drainrinnen-System mit fi xer Bauhöhe, mit geschlitztem Einschubboden für Verlegung auf Kies-/Splittbett

AquaDrain® Vario-GV 
Gitter-Drainrinne, 
feuerverzinkt

150 x 1.000 fi xe Bauhöhe 40 mm/
keine Drehfüße � � + +

AquaDrain® Vario-GE 
Gitter-Drainrinne, 
Edelstahl

150 x 1.000 fi xe Bauhöhe 40 mm/
keine Drehfüße � �

AquaDrain® Vario-PE 
Profi ldesign-Rost,
Edelstahl

150 x 1.000 fi xe Bauhöhe 40 mm/
keine Drehfüße � � + +

AquaDrain® BF – Drainrost-System mit Fixmaßen für barrierefreie Übergänge, stufenlos verstellbar in Höhe und Neigung

AquaDrain® BF 
Gitterrost, feuerverzinkt 
mit 4 Drehfüßen

200 x 1.080 � + � � * � * + * +

300 x 1.080 � + � � * � * + * +

AquaDrain® BF-FLEX – Individuell ablängbares Drainrost-System mit Fixmaßen für barrierefreie Übergänge, stufenlos verstellbar in Höhe und Neigung

AquaDrain® BF-FLEX 
Gitterrost, feuerverzinkt

150 x 1.000 � + �1) �1) � � + + + +

AquaDrain® BF-FLEX 
Gitterrost, Edelstahl

150 x 1.000 � + �1) �2) � � + + + +

1)  Grundeinheit: Einsetzbar für Einzelaufstellung und als Anfang einer Linienentwässerung. Variabel ablängbar bis 400 mm Länge.  
2)  Anbaueinheit: Einsetzbar als Fortsetzung einer Linie. Variabel ablängbar bis 280 mm Länge.

Watec® Drain RD – fl ache Drainrinne mit fi xer Bauhöhe für dünnschichtige Aufbauten mit Fliesen/Naturstein in Kombination mit Watec® Flächendrainagen

Watec® Drain RD-QE 
Drainrinne, Edelstahl

100 x 1.000 fi xe Bauhöhe 18 mm/
keine Drehfüße � � �

100 x 2.000 fi xe Bauhöhe 18 mm/
keine Drehfüße � � �



GUTJAHR 

Innovative Bausysteme GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

www.gutjahr.com
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