Leistungsverzeichnis DATE 4.b (mit DiProtec® SDB Schnelldichtbahn in Verbindung mit Flüssigkunststoff z.B. Kemperol 2 K-PUR)
Festverlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Einkornestrichen auf Drainagen

Leistungsverzeichnis DATE 4.b (Dachterrasse)
(mit DiProtec® SDB Schnelldichtbahn in Verbindung mit Flüssigkunststoff z.B. Kemperol 2K-PUR)
Festverlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Einkornmörtel (ab 60 mm Dicke) auf der kapillarpassiven Natursteindrainage AquaDrain® EK 

Im Rahmen einer Gewährleistungspartnerschaft geben die beteiligten Partnerunternehmen der Bauchemie und die Fa. Gutjahr Innovative Bausysteme GmbH eine 5-jährige Gewährleistung für die Belagskonstruktion unter Einbau der hierauf abgestimmten Systemkomponenten. (Gewährleistungsurkunden zum downloaden unter www.gutjahr.com). 

(Gewährleistungspartner : Mapei GmbH, PCI Augsburg GmbH, quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG, SAKRET GmbH)
Untergrund
Untergründe müssen im Gefälle nicht unter 1%, vorzugsweise 1,5 - 2% liegen sofern der Oberbelag nicht ein höheres Gefälle fordert. Sie müssen tragfähig, fest und nicht federnd bzw. komprimierbar sein. Punktförmige Erhebungen und stufenartige Versätze der Abdichtung von ≥ 4 mm sind vorher mit geeigneten Stoffen auszugleichen. 

Auf DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn ist eine Trennlage nach DIN 18 195 Teil 2 Punkt 5.2 z.B. aus PE-Folie Dicke ≥ 0,2 mm oder Vlies ≥ 150 g/m² erforderlich. Wärmedämmungen müssen eine Druckfestigkeit von ≥ 150 kPa aufweisen. 

Sämtliche Anschlüsse (an Randprofilen, Boden/Wand, Bodenabläufen, Brüstungsspeiern sowie Stoßbereichen der DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahnen untereinander) sind mit Flüssigkunststoff herzustellen. Hierzu sind die Freigaben der jeweiligen Hersteller einzuholen sowie deren technische Vorgaben zu beachten.
DATE 4.b/1.1.1
Einbau Traufprofil/Randabschlussprofil
_________ lfm.

Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE als Randabschluss für das Schnell-Dichtbahn-System DiProtec® SDB mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.

Produkt: 
AquaDrain® DE 

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/1.1.2
Außenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Außenecke AquaDrain® DE 

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/1.1.3
Innenecke
_________ Stck.
AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/1.2.1
Alternativposition

AquaDrain® DE – KSK

_______ lfm.

Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE – KSK als Randabschluss für DiProtec®KSK Kaltselbstklebebahnen mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.

Produkt: 
AquaDrain® DE - KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/1.2.2
Außenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/1.2.3
Innenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/1.2.4
Eventualposition bei Brüstungen 

Brüstungsspeier
_________ Stück 

ProRin® BR -Brüstungsspeier – Edelstahl, gebürstet, bauseits ablängbar, zur Entwässerung von Brüstungsbalkonen in Kombination mit Bahnenabdichtungen in Verbindung mit Flüssigkunststoff-Abdichtungen nach Herstellervorschrift sach- und fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
ProRin® BR -Brüstungsspeier - Edelstahl

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/2.1
Abdichtung
DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn
__________m²

DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn aus hochreißfester Kunststofffolie, Dicke 1,8 mm, glasfaserarmiert, für Anwendungen im Außenbereich in Anlehnung an DIN 18195 mit matter Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung mit einem geeigneten Dünnbettmörtel (mind. 8er Zahnung) nach Herstellervorgaben auf der Wärmedämmung verkleben. Die Bahnenstöße, Anschlüsse an Profile sowie an aufgehende Bauteile etc. sind mit Flüssigkunststoff fachgerecht herzustellen 

Produkt: 
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn, Rollenware 1 x 10 m
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/2.2
Grundieren der Anschlussbereiche
_________ m²
Grundieren der Abdichtungsbahnen in Stoßbereichen sowie der Profile, Bodenabläufe, Brüstungsspeier etc. mit … + Abstreuen mit Quarz…

Produkt: 


Hersteller: 


EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/2.3
Abdichten der Anschlussbereiche
_________ m²
Abdichten mit …

Produkt: 


Hersteller: 


EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/2.4
Abdichtungsband
__________lfm.

DiProtec® AB-V, Butyl Abdichtungsband als Wandanschluss zur Hochführung der Abdichtung auf 15 cm über OK fertiger Belag- auf der Vlieskaschierung werden die Sockelfliesen angesetzt. Das AB-V Band ist mit einer Mindestüberlappung von 5 cm auf die Flüssigabdichtung aufzukleben.
Produkt: 
DiProtec® AB-K Butyl Abdichtungsband, oberseitig Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 
DATE 4.b/3.1
Kapillarpassive Flächendrainage
______________ m² 
hochleistungsfähige, kapillarbrechende, wärme- und trittschalldämmende ( Trittschallverbesserung bis zu 21 dB gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden BL 01/01-04507) Natursteindrainage – AquaDrain® EK – mit engmaschigem Gittergewebe für die effektive Entwässerung von Naturwerksteinbelägen im/auf Einkornmörtel, mit ganzflächiger Aufstelzung von 

□ 8 mm (Wasserableitvermögen = 0,71 l/(m x s))*, 

□ 16 mm (Wasserableitvermögen = 1,05 l/(m x s))*, 

(* gemäß Prüfbericht der tBU Greven) fachgerecht verlegen. Die Lamellen sollen in Hauptentwässerungsrichtung zeigen. 

Produkt: 
AquaDrain® EK Rollen 

Dicke: 

□ 8 mm □ 16 mm 



□ 8 mm Plattenware, speziell für Einsatz mit Mortec®Drain Drainmörtel-System

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/3.2
Stoßabdeckung
________ lfm. 

AquaDrain® Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm breit, deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab, nach Herstellervorschrift einbetten. (in Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte, überlappende Vlies nicht vorhanden ist)

Produkt: 
AquaDrain® Stoßabdeckung

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/3.3
Randdämmstreifen
_________ Rolle

AquaDrain® Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß zwischen aufgehenden Bauteilen und AquaDrain® EK bzw. AquaDrain® EK und AquaDrain® DE Profil als Zulage zu vor auf AquaDrain® EK fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
AquaDrain® Randdämmstreifen

H x B x D:
80 x 40 x 8 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.1.1
Niedriger Türanschluss

Individuell höhenverstellbare Drainroste AquaDrain®DR
_________ Stück 

Drainroste AquaDrain® DR, mit Stahlrahmen, feuerverzinkt, für die Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, im Maß 

□ 1000/250 mm 

□ Sondermaß ___________mm 

mit 2 drehbaren, gummikaschierten Füßen, stufenlos belagsbündig höhenverstellbar, mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost – Maschenweite 30/10 mm – und Rahmen. Als Belagsanschluss zu 

□ Balkon-/Terrassentüren 

□ als Linienentwässerung 

□ vor der Brüstung 

□ vor anschließenden Wänden

fachgerecht einbauen. Mit je 2 Mörtelankern werden AquaDrain®DR Roste fest mit dem Estrich verbunden. 

Produkt: 
AquaDrain® DR Gitterrost

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.1.2
Lochwinkel
_________ Stück 

Lochwinkel AquaDrain® Lochwinkel, aus hochwertigem Kunststoff, zum Abstützen des Estrichs/ Mörtels an AquaDrain® Drainrosten, Maße: 70/50/1000 mm, fachgerecht einbauen 

Produkt:

 AquaDrain® Lochwinkel

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.2.1
Alternativposition
Individuell ablängbare und höhenverstellbare Drainroste AquaDrain®FLEX 

mit 100 mm Breite 

________ Stück 

Drainroste AquaDrain®FLEX Grundeinheit, Maß 1000/100 mm, variabel ablängbar, mit 2 Fußschiebelementen, stufenlos höhenverstellbar, 

□ Flex-GV, feuerverzinkt, Gitterrost mit Maschenweite 30/10 mm, 

□ Flex-GE, Edelstahl, elektropoliert, Gitterrost mit Maschenweite 30/10 mm,

□ Flex-PE, Rahmen: Edelstahl, elektropoliert Profildesign-Rostauflage: Edelstahl, glasperlengestrahlt
□ Flex-QE Edelstahl, elektropoliert, Quadratdesign
mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost und Rahmen als Wasserschutz/ Entwässerung vor aufgehenden Bauteilen fachgerecht einbauen. Einbausituation:
□ vor Balkon- und Terrassentüren 

□ als Linienentwässerung 

□ vor Balkonbrüstungen 

Mit je 2 Mörtelankern werden AquaDrain®Flex Roste fest mit dem Estrich verbunden. 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX 100 Grundeinheit

Hersteller:
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR




 Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.2.2
Anbaueinheit
________ Stück 

Drainroste AquaDrain®FLEX Anbaueinheit, Maß 1000/100 mm, mit 1 Fußschiebelement, in der Linienentwässerung mit AquaDrain® 

FLEX Grundeinheit fachgerecht verbinden. Material wie Vorposition. 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX 100 Anbaueinheit
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.2.3
Endkappen
________ Stück 

Endkappen AquaDrain®FLEX, aus Edelstahl, 100 mm Breite, an den Enden eines Drainrostes bzw. einer Linienentwässerung als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX Endkappe

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.2.4
Lochwinkel
________ Stück 

Lochwinkel AquaDrain® Lochwinkel, aus hochwertigem Kunststoff, zum Abstützen des Estrichs/Mörtels an AquaDrain® Drainrosten, Maße: 70/50/1000 mm, fachgerecht einbauen 

Produkt: 
AquaDrain® Lochwinkel

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.3.1
Alternativposition
Individuell ablängbare und höhenverstellbare Drainroste AquaDrain®FLEX 

mit 150 mm Breite 

________ Stück 

Drainroste AquaDrain®FLEX Grundeinheit, Maß 1000/150 mm, variabel ablängbar, mit 2 Doppelfußschiebelementen, stufenlos höhenverstellbar, 

□ Flex-GV, feuerverzinkt, Gitterrost mit Maschenweite 30/10 mm, 

□ Flex-GE, Edelstahl, elektropoliert, Gitterrost mit Maschenweite 30/10 mm,

□ Flex-PE, Rahmen: Edelstahl, elektropoliert Profildesign-Rostauflage: Edelstahl, glasperlengestrahlt
mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost und Rahmen 

als Wasserschutz/Entwässerung vor aufgehenden Bauteilen fachgerecht einbauen. Mit je 2 AquaDrain® Mörtelankern werden AquaDrain®FLEX Roste fest mit dem Estrich verbunden. Einbausituation: 

□ vor Balkon- und Terrassentüren 

□ als Linienentwässerung 

□ vor Balkonbrüstungen 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX 150 Grundeinheit

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.3.2
Anbaueinheit
________Stück 

Drainroste AquaDrain®FLEX Anbaueinheit, Maß 1000/150 mm, mit 1 Doppelfußschiebelement, in der Linienentwässerung mit AquaDrain® FLEX Grundeinheit fachgerecht verbinden. Material wie Vorposition. 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX 150 Anbaueinheit

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.3.3
Endkappen
________ Stück 

Endkappen AquaDrain®FLEX aus Edelstahl, 150 mm Breite, an den Enden eines Drainrostes bzw. einer Linienentwässerung als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
AquaDrain®FLEX Endkappe

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.3.4
Lochwinkel
________ Stück 

Lochwinkel AquaDrain® Lochwinkel, aus hochwertigem Kunststoff, zum Abstützen des Estrichs/Mörtels an AquaDrain® Drainrosten, Maße: 70/50/1000 mm, fachgerecht einbauen 

Produkt: 
AquaDrain® Lochwinkel

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.4.
EVENTUALPOSITION
Individuell höhenverstellbare Drainroste AquaDrain®DR als 2-stöckig entwässernde, jederzeit kontrollierbare Bodenabläufe für Außenbeläge 

______________ Stück 

Drainroste AquaDrain®DR, 

□ DR-GV feuerverzinkt, Gitterrostauflage, Maschenweite 30/10 mm

□ DR-GE Edelstahl elektropoliert, Gitterrostauflage, Maschenweite 30/10 mm

□ DR-PE, Rahmen: Edelstahl, elektropoliert Profildesign-Rostauflage: Edelstahl, glasperlengestrahlt
für die Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, stufenlos belagsbündig höhenverstellbar, Maße 

□ 300/300 mm 

□ 400/400 mm 

□ Sondermaß ___________mm 

mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost – Maschenweite 30/10 mm – und Rahmen als 2-stöckiger Bodenablauf für Oberflächen- und Sickerwasser, fachgerecht einbauen. Mit je 2 Mörtelankern werden AquaDrain®DR Roste fest mit dem Estrich verbunden. 

Produkt: 
AquaDrain®DR Gitterrost

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.5.
Rahmeneinheit
______________ Stück 

AquaDrain® DR Rahmeneinheit, Edelstahl elektropoliert, für Einleger aus geschlitzten/gelochten Beton-/Naturwerksteinplatten für die Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser, stufenlos belagsbündig höhenverstellbar, Maße 

300/300 mm  

□ Sondermaß ___________mm 

als 2-stöckiger Bodenablauf für Oberflächen- und Sickerwasser, fachgerecht einbauen 

Produkt: 
AquaDrain® DR Rahmeneinheit

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/4.6.
Fugenband
_______ lfm.

AquaDrain® Fugenband SL, selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband, zur Fixierung lose eingebauter Drainroste in der Belagsöffnung sowie zum Schutz angrenzender Abdichtungen vor 
mechanischen Beschädigungen, Stauchungen und Einspannungen im unteren Bereich des Drainrostrahmens einbauen und darüber fachgerecht verfugen.

Produkt: 
AquaDrain® Fugenband SL



Länge: 2550 mm, Dicke: 3-15 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

DATE 4.b/5.
Einkornmörtel erstellen

________ m²

Einkornmörtel als Lastverteilungsschicht auf AquaDrain® EK erstellen (z.B. aus Splitt 3-5 mm od. Kies 2-8 mm, Bindemittel: ca. 300-350 kg/m³ Portlandpuzzolan (Trasszement)
bzw. … ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 

Hersteller: 


EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/6.
Verlegung von Naturwerkstein-/keramischen Belägen im Dünnbett-/Mittelbettmörtel

________ m²

Die Beläge mit … ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/7.
Verfugen 

________ m²

Belag verfugen mit … ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

DATE 4.b/8.
Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch

________ lfm. 

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit… ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Eventualposition

ProRin® Balkonrinnen und Fallrohrsystem finden Sie unter DATE 9
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