Leistungsverzeichnis BEFA 2.a
Fahrbahn mit z.B. Pflaster- oder Plattenbelägen auf Einkornestrichen mit Drainage

Leistungsverzeichnis BEFA 2.a (mit Einkornestrich)
Fahrbahn mit z.B. Pflaster- oder Plattenbelägen auf Einkornestrichen (mind. 60 mm) auf der hochbelastbaren Flächendrainage AquaDrain® HB

Untergrund
Das AquaDrain® HB System kann auf allen Untergründen, die fest und nicht federnd bzw. nicht komprimierbar sind, eingesetzt werden. Abdichtungen sollten für Ausführungen mit AquaDrain® HB auf ihre Eignung hin überprüft werden. Ausreichendes Gefälle muss vorhanden sein.
Für höher belastbare Bereiche ist eine Schutzlage auf Abdichtungen nach DIN 18 195, Teil 2 Pkt. 5.2 z.B. aus PVC, halbhart, mind. 1mm dick, aufzubringen.

BEFA 2.a/1.1
Hochbelastbare Flächendrainage
__________ m² 

hochbelastbare Flächendrainage AquaDrain®HB 

□ 8 mm (Wasserableitvermögen = 0,25 l/(m x s) in Einbauzustand unter Einkornmörtel)* 

□ 16 mm (Wasserableitvermögen = 0,4 l/(m x s) in Einbauzustand unter Einkornmörtel)* 

(* gemäß Prüfbericht der tBU Greven) als 

Flächendrainage von Lastverteilungsschichten aus Einkornmörtel und darin frisch in frisch verlegten Fahrbelägen (zulässig nur für PKW´s bis 2,5 to) aus Betonpflaster, mind. 80 mm dick, Mindestformatgröße 200 cm² 

Produkt: 
AquaDrain®HB Rollen

Dicke: 

□ 8 mm □ 16 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BEFA 2.a/2.1
Belagsaufbau mit Einkornmörtel
_______ m².

Die in Hauptgefällerichtung liegenden Tragkanäle werden mit dem Einkornmörtel ausgefüllt. Darauf wird der Einkornmörtel mind. 60 mm hoch aufgebracht und der Belag aus Betonpflaster, mind. 80 mm dick im Mindestformat 200 cm² (z.B. 15x15 oder 10x20cm) eingebaut. 
Produkt: 
Hersteller: 

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR
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