Leistungsverzeichnis TREP 2.b

Festverlegte Natur-/Betonwerksteinbeläge auf Einkornmörtel mit vertikaler Stufendrainage

Leistungsverzeichnis TREP 2.b
AquaDrain® SD Typ 2 Stufendrainage unter Natursteinblockstufen
Untergründe
Auftrittflächen müssen im Gefälle > 1% liegen. Untergründe können aus Betonoberflächen und aus solchen mit einer Abdichtung aus Dichtschlämmen bestehen.
Zur Vermeidung seitlich austretenden Sickerwassers freistehender Stufenanlagen ist zu empfehlen, an den Außenkanten von Auf- und Stoßtritt den AquaDrain® SD Wasserleitstreifen einzubauen.
TREP 2.b/2.0 
Vorbereitung bei seitlich offenen Treppenwangen
________ Stück

Wasserleitstreifen AquaDrain®SD zur Vermeidung seitlich austretenden Wassers im Kantenbereich der mit Gefälle ausgebildeten Auftrittstufen und der Stoßtritte mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff aufkleben. Ebenso wird die Hohlkehle mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff hergestellt

Produkt: 
AquaDrain®SD Wasserleitstreifen
Material: 
Extrudierter Hartschaum, 10 x10 x 600 mm (Höhe x Breite x Länge)

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611
EP: ________EUR
Gesamtpreis: _________EUR
TREP 2.b/2.1
Drainage von Natur-/Betonwerkstein Außentreppenstufen 

Ganzflächig in Einkornmörtel / in Streifen aus Einkornmörtel 

________ Stufen

drainierende Stufendrainage– AquaDrain® SD Typ2 – mit Spezialvlies, das sich unter alkalischer Belastung nicht verschließt sowie mit ganzflächiger Aufstelzung von 8 mm, auf den Stoßtrittflächen der mit Gefälle, ggf. Abdichtung und seitlicher Aufkantung vorbereiteten Treppenstufenanlage liefern und einbauen. Das Element AquaDrain® SD Typ2 streifenweise senkrecht mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff (ca. 10 Streifen je lfdm. Stufenelement) fixieren. Die Drainageelemente sind im Stoßbereich zum darunter liegenden Auftritt, für eine einwandfreie Entwässerung auf 1 -1,5 cm Abstand zu kürzen. 
Die technischen Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

Stoßtritthöhe:....... cm, Stufenlänge:………….. cm

Produkt1: 
AquaDrain®SD Typ2 Stufendrainage - Elemente 30/180/1000 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.1a
Zulage zu vor für Bewehrung der Antrittstufen (1. Stufe)

________ Stufen

Zulage zur Vorposition für die Ausbildung der Antrittstufe des Treppenlaufs mit dem AquaDrain® SD Stufengitter.
Produkt1: 
AquaDrain®SD Stufengitter aus Edelstahl - Elemente 290/160/1000 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.1b
Eventualposition

Wie vor beschrieben, jedoch Sondermaße:

________ Stufen

Auftrittbreite: ....... cm, Stoßtritthöhe:....... cm, Stufenlänge:………….. cm

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.1c 
Wie vor beschrieben, jedoch Treppenanlage gewendelt

________ lfdm / ( pauschal

(  gemäß beiliegender Zeichnung / Detail Nr.:

· Maße sind auf der Baustelle abzunehmen. 

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.2
DiProtec® FIX-BIT
__________Stck..

DiProtec® FIX-BIT, Spezial-Dichtstoff Bitumenbasis, lösemittelfrei, spachtelbar, elastoplastisch sowie Witterungsbeständig und teer- und bitumenverträglich, als Systemkleber zur Fixierung von AquaDrain® SD Stufendrainagen im Stoßtrittbereich oder von AquaDrain SD Wasserleitstreifen nach Herstellervorschrift einbauen.

Produkt: 
DiProtec® FIX-BIT, Spezial-Dichtstoff Bitumenbasis

Kartusche, 300 ml
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 

TREP 2.b/2.3
Versetzen der Naturwerkstein-Blockstufen in Streifen aus Einkornmörtel

________ Stufen

Blockstufen aus Naturwerkstein liefern und in Streifen aus Einkornmörtel fachgerecht einbauen. 

Für den Verbund zwischen Einkornmörtel und Unterkonstruktion eine geeignete Haftbrücke auf den Betonuntergrund aufbringen. Die Rückseiten der Stufen sind vollflächig mit einer geeigneten Haft- und Kontaktschicht auszurüsten. 

Eck-, Anschluß- und Belagsdehnungsfugen sind durch geeignete Hinterfüllstoffe sauber auszusparen oder auszukratzen.

	Einkornmörtel unter Blockstufen mind. 40 mm aus:
	Splitt 5-8 mm | W/Z-Faktor 0,35 | 300 kg Portland-Puzzolanzement/m3 Kies (MV ≈ 1:4) oder EKM-Bindercompound

	Beschreibung Naturwerkstein in Art, Farbe, Oberfläche, Kantenausbildung, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.3a 
Eventualposition

Wie vor beschrieben, jedoch Sondermaße:

________ Stufen

	Beschreibung Naturwerkstein in Art, Farbe, Oberfläche, Kantenausbildung, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.3b
Wie vor beschrieben, jedoch Treppenanlage gewendelt

________ lfdm / ( pauschal

(  gemäß beiliegender Zeichnung / Detail Nr.:

· Maße sind auf der Baustelle abzunehmen. 

	Beschreibung Naturwerkstein in Art, Farbe, Oberfläche, Kantenausbildung, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.4
Drainage von Natur-/Betonwerkstein-Podestflächen in Einkornmörtel verlegt

__________ m² 

hochleistungsfähige, kapillarbrechende, wärme- und trittschalldämmende ( Trittschallverbesserung bis zu 21 dB gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden BL 01/01-04507) Natursteindrainage – AquaDrain® EK – mit engmaschigem Gittergewebe für die effektive Entwässerung von Naturwerksteinbelägen im/auf Einkornmörtel, mit ganzflächiger Aufstelzung von 

□ 8 mm (Wasserableitvermögen = 0,71 l/(m x s))*, 

□ 16 mm (Wasserableitvermögen = 1,05 l/(m x s))*, 

(* gemäß Prüfbericht der tBU Greven) fachgerecht verlegen. Die Lamellen sollen in Hauptentwässerungsrichtung zeigen. 

Produkt: 
AquaDrain EK Rollen

Dicke: 

( 8 mm
( 16 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.4a
Zulage für Edelstahl-Flächenbewehrung auf Podesten

__________ m²

Zulage zur Vorposition für Bewehrung des Verlegemörtels mit Edelstahlgitter über AquaDrain® Drainagen auf Podestflächen. Die Matten sind möglichst mittig im Verlegemörtel mit einer Stoß-Überlappung von ca. 10 cm einzubauen. Im Bereich von Bewegungsfugen sind die Matten zu trennen.

Produkt: 
AquaDrain® SD Flächengitter aus Edelstahl 1000x1000 mm, 

MW 38x38 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 2.b/2.5
Einkornmörtel einbringen

________ m²

Einkornmörtel als Lastverteilungsschicht auf AquaDrain® EK erstellen …
Die ggf. höheren Schichtdicken (bei Baustellenmischungen) (> 50 mm) zur Erreichung einer Biegezugfestigkeit anlehnend an die DIN 18560 sind einzuhalten. Bei Werktrockenmörteln gelten die Schichtdickenangaben der Hersteller. 

Produkt: 

Hersteller: 


EP: ________EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 

TREP 2.b/2.6
Verlegung von Naturwerkstein-/keramischen Belägen im Dünnbett-/Mittelbettmörtel oder Frisch in Frisch in Verbindung mit Mörtelhaftbrücken
________ m²

Die Beläge mit … 

Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 

TREP 2.b/2.7
Verfugen 

________ m²

Belag verfugen mit …
Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 
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