Leistungsverzeichnis TREP 3.a

Festverlegte dünnschichtige, entkoppelte und gedrainte Fliesenbeläge mit Stufendrainage


Leistungsverzeichnis TREP 3.a
Festverlegte dünnschichtige Fliesen- und Naturwerksteinbeläge auf der Stufendrainage AquaDrain® SD Typ 2 in Verbindung mit Watec® Drain KP
Untergründe

Auftrittflächen müssen im Gefälle min. 1% liegen. Untergründe müssen ebenflächig, fest (hart) und aus solchen mit einer Abdichtung aus Dichtschlämmen bestehen. Zur Vermeidung seitlich austretenden Sickerwassers freistehender Stufenanlagen ist zu empfehlen, an den Außenkanten von Auf- und Stoßtritt den AquaDrain® SD Wasserleitstreifen einzubauen.
TREP 3.a/1.
Eventualposition

_________ m²
□ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes 

□ Erstellen eines Gefälles …

….. ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt:



Hersteller: 


EP: _________ EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 

TREP 3.a/1.0 
Vorbereitung bei seitlich offenen Treppenwangen
________ Stück

Wasserleitstreifen AquaDrain®SD zur Vermeidung seitlich austretenden Wassers im Kantenbereich der mit Gefälle ausgebildeten Auftrittstufen und der Stoßtritte mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff aufkleben. Ebenso wird die Hohlkehle mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff hergestellt

Produkt: 
AquaDrain®SD Wasserleitstreifen
Material: 
Extrudierter Hartschaum, 10 x10 x 600 mm (Höhe x Breite x Länge)

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
Gesamtpreis: _________EUR
TREP 3.a/1.1
Drainage von keramischen Außentreppenstufen/ Naturwerksteinstufen in Mittelbettmörtel verlegt.

________ Stufen

Drainierende Stufen-Kombidrainage aus AquaDrain® SD Typ2 mit Spezialvlies, das sich unter alkalischer Belastung nicht verschließt an den Stoßtrittflächen, sowie die Watec®Drain KP armierte, kapillarpassive Dünnschichtdrainage - auf der Auftrittfläche eingepasst, auf der mit Gefälle, ggf. 
Abdichtung und seitlicher Aufkantung vorbereiteten Treppenstufenanlage liefern und vollflächig einbauen - alle ca. 10 cm raupenartig mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff zu versehen und am Untergrund verkleben.

Die Drainageelemente sind in der Innenecke zwischen Auftritt- und Stoßtritt mit Fuge zu verlegen. Mit dem Watec® BW Bewegungsfugenband alle Stöße abkleben.

In den aufzutragenden Mittelbettmörtel ist die AquaDrain® SD Stufenbewehrung (Edelstahl) von Mörtel allseitig umschlossen einzubetten. 

Die technischen Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

Auftrittbreite: ....... cm, Stoßtritthöhe:....... cm, Stufenlänge:………….. cm

Produkt1: 
AquaDrain®SD Typ2 Stufendrainage - Elemente 30/180/1000 mm

Produkt2: 
Watec®Drain KP armierte Dünnschichtdrainage, Platten 1000 x 2000 mm

Produkt3: 
AquaDrain®SD Stufengitter aus Edelstahl- Elemente 290/160/1000 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
Gesamtpreis: _________EUR

TREP 3.a/1.1a
Wie vor beschrieben, jedoch Sondermaße:

________ Stufen

Auftrittbreite: ....... cm, Stoßtritthöhe:....... cm, Stufenlänge:………….. cm

 EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3.a/1.1b
Wie vor beschrieben, jedoch Treppenanlage gewendelt

________ lfm / ( pauschal

(  gemäß beiliegender Zeichnung / Detail Nr.:

· Maße sind auf der Baustelle abzunehmen. 

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3.a/1.2
Bewegungsfugenband
_________ lfm. 

Watec®BW Bewegungsfugenband, selbstklebend, im Stoßbereich der AquaDrain® SD Stufendrainagen zur Verhinderung von Mörteleintrag nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
Watec®BW Bewegungsfugenband

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.3
Fugenabdeckstreifen
________ lfm. 

Watec®FS Fugenabdeckstreifen, 25 mm breit, im Stoßbereich zwischen AquaDrain® SD Stufendrainagen/Watec®Drain KP und AquaDrain®SD Wasserleitstreifen nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
Watec®FS Fugenabdeckstreifen 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.4
DiProtec® FIX-BIT
__________Stck..

DiProtec® FIX-BIT, Spezial-Dichtstoff Bitumenbasis, lösemittelfrei, spachtelbar, elastoplastisch sowie Witterungsbeständig und teer- und bitumenverträglich, als Systemkleber zur Fixierung von AquaDrain® SD Stufendrainagen im Stoßtrittbereich oder von AquaDrain SD Wasserleitstreifen nach Herstellervorschrift einbauen.

Produkt: 
DiProtec® FIX-BIT, Spezial-Dichtstoff Bitumenbasis

Kartusche, 300 ml
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.5

Verlegen der Auf- und Stoßtritte mit keramischen Platten in Mittelbettmörtel

________ Stufen

Keramische/Naturwerkstein Auf- und Stoßtrittplatten liefern und in geeigneten Mittelbettmörtel Fabrikat: ……………………… fachgerecht im Buttering & Floating – Verfahren über den Stufendrainagen vollflächig gebettet einbauen. Hierzu die auf Abstand fixierte Stufenbewehrung vollflächig mit Mittelbettmörtel ausdrücken und die Stufenplatten darüber ansetzen / verlegen.

Auf eine allseitig umschlossene Einbettung der aufgelegten AquaDrain® SD Stufenbewehrung ist zu achten.

Eck-, Anschluß- und Belagsdehnungsfugen sind durch geeignete Hinterfüllstoffe sauber auszusparen oder auszukratzen.

	Beschreibung Stufengröße und seitliche Kopfausbildung Beschreibung Treppenplatten in Art, Farbe, Oberfläche, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3.a/1.5a
Wie vor beschrieben, jedoch Sondermaße:

________ Stufen

	Beschreibung Stufengröße und seitliche Kopfausbildung Beschreibung Treppenplatten in Art, Farbe, Oberfläche, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3./1.5b
Wie vor beschrieben, jedoch Treppenanlage gewendelt

________ lfm / ( pauschal

(  gemäß beiliegender Zeichnung / Detail Nr.:

· Maße sind auf der Baustelle abzunehmen. 

	Beschreibung Stufengröße und seitliche Kopfausbildung Beschreibung Treppenplatten in Art, Farbe, Oberfläche, Größe und Dicke


EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3.a/1.6

Drainage von keramischen-/ Naturwerksteinbelägen auf Podesten in Mittelbettmörtel verlegt.

__________ m² 

armierte kapillarpassive Dünnschichtdrainage – Watec®Drain KP – für die dünnschichtige, schwimmende Verlegung von Keramik und Naturwerkstein zum Entwässern, Entlüften und Entkoppeln als Trägersystem auf Balkonen und Loggien mit oberseitiger Armierung aus AR- Glasgittergewebe und einem in 6 mm Höhe eingebetteten Spezialvlies - welches sich unter alkalischer Belastung auflöst und somit durch Kalke nicht verstopfen kann - auf geeignetem, festen, abgedichteten Untergrund verlegen. Fugen im Randbereich nach Herstellervorschrift. Das System wird mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel eben abgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist und eine ebene Fläche für die Verlegung des keramischen Belages/Naturwerksteinbelages entsteht. 

Produkt: 
Watec®Drain KP Platte

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 06257 / 93060 - Fax 1611

EP: _________ EUR 
Gesamtpreis: _________ EUR 

TREP 3.a/1.6a
Eventualposition

________ lfm. 

Watec®FS Fugenabdeckstreifen, 25 mm breit, nach Herstellervorschrift im Randbereich auf Watec®Drain KP verkleben und anschließend fachgerecht verfugen. 

Produkt: 
Watec®FS Fugenabdeckstreifen 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.6b Stoßarmierung
________ lfm. 

Watec®ST Stoßarmierung, selbstklebend, 100 mm breit im Stoßbereich der benachbarten Watec®Drain KP Matten als Risssicherung nach Herstellervorschrift einbauen. 

Produkt: 
Watec®ST Stoßarmierung 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.6c
Bewegungsfugenband
_________ lfm. 

Watec®BW Bewegungsfugenband, selbstklebend, wird im Bereich der Bewegungsfugen auf die ca. 10 mm voneinander getrennten Watec®Drain KP Matten aufgeklebt. Danach wird die Bewegungsfuge fachgerecht ausgebildet.

Produkt: 
Watec®BW Bewegungsfugenband

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: _________EUR 
Gesamtpreis: _________EUR 

TREP 3.a/1.7
Belag verlegen
__________ m² 
Keramische/Naturwerkstein Auf- und Stoßtrittplatten liefern und in geeigneten Mittelbettmörtel Fabrikat: ……………………… fachgerecht im Buttering & Floating – auf der Podestfläche vollflächig gebettet einbauen. Hierzu die auf Abstand fixierte Stufenbewehrung vollflächig mit Mittelbettmörtel ausdrücken und die Stufenplatten darüber ansetzen / verlegen.

Auf eine allseitig umschlossene Einbettung des aufgelegten AquaDrain® SD Flächengitters ist zu achten. Eck-, Anschluß- und Belagsdehnungsfugen sind durch geeignete Hinterfüllstoffe sauber auszusparen oder auszukratzen.

	Beschreibung Stufengröße und seitliche Kopfausbildung Beschreibung Treppenplatten in Art, Farbe, Oberfläche, Größe und Dicke


EP: ________EUR
Gesamtpreis: _________EUR

TREP 3.a/1.7a
Zulage für Edelstahl-Flächenbewehrung auf Podesten

__________ m²

Zulage zur Vorposition für Bewehrung des Verlegemörtels mit Edelstahlgitter über Watec®Drain KP auf Podestflächen. Im Bereich von Bewegungsfugen sind die Matten zu trennen.

Produkt: 
AquaDrain® SD Flächengitter aus Edelstahl 1000x1000 mm, 

MW 38x38 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

TREP 3.a/1.8
Verfugen 

________ m²

Belag verfugen mit …
Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________EUR
Gesamtpreis: _________EUR 
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