Leistungsverzeichnis BALK 2
Punktweise fixierte Plattenbeläge im TerraMaxx-Verfahren 


Leistungsverzeichnis BALK 2 (Balkone)
Punktweise fixierte Plattenbeläge auf der kapillarpassiven Flächendrainage AquaDrain® T+

Untergrund
Untergründe müssen im Gefälle nicht unter 1%, vorzugsweise 1,5 - 2% liegen (Maximalgefälle 3%). Sie müssen tragfähig, fest und nicht federnd bzw. komprimierbar sein. Punktförmige Erhebungen und stufenartige Versätze der Abdichtung ab 4 mm sind vorher mit geeigneten Stoffen auszugleichen. 

Auf bahnenförmigen Abdichtungen von Balkonen/Dachterrassen gemäß DIN 18 195 Teil 5 sind Trennlagen nach DIN 18 195 Teil 2 Punkt 5.2 z.B. aus PE-Folie Dicke mind. 0,2 mm oder Vlies mind 150 g/m² erforderlich. Wärmedämmungen müssen eine Druckfestigkeit von min. 200 kPa aufweisen (z.B. aus XPS-Platten bzw. EPS 035 DAA dh) und müssen vollflächig aufliegen, um Kippeffekte auszuschließen.
BALK 2.1.1
Einbau Traufprofil/Randabschlussprofil
_________ lfm
Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE als Randabschluss für das Schnell-Dichtbahn-System DiProtec® SDB mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57 l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.
Produkt: 
AquaDrain® DE 

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.1.1
Außenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Außenecke AquaDrain® DE 

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.1.1.2
Innenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.1.2.
Alternativposition

AquaDrain® DE – KSK

_______ lfm.
Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE – KSK als Randabschluss für DiProtec®KSK Kaltselbstklebebahnen mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.

Produkt: 
AquaDrain® DE - KSK
Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.2.1
Außenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 
□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.1.2.2
Innenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.1.3.1
Alternativposition


Drainabschlussprofil Watec®Drain DP-21

_________ lfm. 

Drainabschlussprofil Watec®Drain DP-21 aus pulverbeschichtetem Aluminium mit vorderseitiger Aufkantung und Tropfschenkel zum späteren Einhängen von ProRin® Rinnensystemen nach Herstellervorschrift am Balkonrand ausrichten, verlegen und mit Edelstahlschrauben auf dem Untergrund andübeln. 

Mit WatecFin® Profilverbindern sind die vorderen Stoßbereiche der Profile abzudecken. 

Produkt: 
Watec®Drain DP-21 Drainabschlussprofil 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.3.2
Außenecke
________ Stück 

Drainabschlussprofil Außenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ im Winkel <) 135° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit WatecFin® Profilverbindern abzudecken.

Produkt:

Watec®Drain DP-21 Außenecke 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.3.3
Innenecke
_________ Stck. 

Drainabschlussprofil Innenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit WatecFin® Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
Watec®Drain DP-21 Innenecke 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.3.4
Aufkantungsclip
________Stück 

Watec®Drain DP-21 Aufkantungsclip zur Verblendung der Stöße der Profilaufkantung als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
Watec®Drain DP-21 Aufkantungsclip

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.4.1
Alternativposition 
Randabschlussprofil Watec® Fin RA + Folienverbundblech in Verbindung mit Kunststoffbahnen (für hoch beanspruchte Bereiche)
________ lfm. 

Randabschlussprofil Watec® Fin RA aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Tropfschenkel zum späteren Einhängen von ProRin® BR Rinnensystem am Balkonrand ausrichten, verlegen und nach Herstellervorschrift mit Edelstahlschrauben auf dem Untergrund andübeln. Zur sicheren Anbindung von Kunststoffabdichtungsbahnen sind zusätzlich Folienverbundbleche über Watec®Fin RA nach Herstellervorgaben einzubauen. Mit Watec® Fin Profilverbindern sind die vorderen Stoßbereiche der Profile abzudecken. 
Produkt: 
Watec® Fin RA Randabschlussprofil 

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.1.4.2
Außenecke
________Stück 

Randabschlussprofil Außenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ im Winkel <) 135° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Watec® Fin Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
Watec® Fin RA Außenecke 

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.4.3
Innenecke
________Stück 

Randabschlussprofil Innenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Watec® Fin Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
Watec® Fin RA Innenecke 

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.1.4.4
Folienverbundblech

Als Zulage zu vor:

_________ lfm. 

Folienverbundblech/verzinktes Stahlblech…

Produkt: 

Hersteller: 


EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.1
Abdichtung
DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn/Abdichtungsbänder/Bodenmanschetten

__________m²

DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn aus hochreißfester Kunststofffolie, Dicke 1,8 mm, glasfaserarmiert, zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich in Anlehnung an DIN 18195 (für mäßig beanspruchte Bereiche) mit matter Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung (zum Wasserdampfdruckausgleich) nach Herstellervorgaben auslegen. Die Bahnenstöße, Anschlüsse an Profile sowie an aufgehende Bauteile sind mit den System -Abdichtungsbändern und –Ecken DiProtec® AB fachgerecht herzustellen 

Produkt: 
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn, Rollenware 1 x 10 m
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.2
Abdichtungsband
__________lfm.

DiProtec® AB-K, Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie zur Abklebung der Bahnenstöße des DiProtec® SDB Schnelldichtbahn-Systems, für Anschlüsse an AquaDrain® und Watec® Randprofile, Eckeindichtung der Boden-Wandanschlüsse und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® AB-K Abdichtungsband, oberseitig Kunststofffolie
Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.3
Abdichtungsband Außen-/Innenecke
__________Stück

DiProtec® AB-K, wie vor, als vorgefertigte Innen- und Außenecken zur Eindichtung der Boden/ Wandanschlüsse der senkrechten Ecken und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® AB-K Innen-/Außenecke Abdichtungsband, mit oberseitiger Kunststofffolie
□ Innenecke 90° 150 mm / 150 mm

□ Außenecke 90° 150 mm / 150 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.4
Abdichtungsband Vlies
__________lfm.

DiProtec® AB-V, Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitigem Vlies als Wandanschluss zur Hochführung der Abdichtung auf 15 cm über OK fertiger Belag- auf der Vlieskaschierung werden die Sockelfliesen angesetzt. Das AB-V Band ist mit einer Mindestüberlappung von 5 cm auf das AB-K Band sowie die AB-K Innen- und Aussenecken aufzukleben 

Produkt: 
DiProtec® AB-V Abdichtungsband, mit oberseitigem Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.5
Eventualposition 
bei innen liegender Entwässerung (Brüstungsspeier, Bodenablauf)
__________Stck..
DiProtec® BM-K, Bodenmanschette aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie zum Abdichten von Bodenabläufen und Speiern nach Herstellervorschrift einbauen

Produkt: 
DiProtec® BM-K Butyl Bodenmanschette, mit oberseitiger Kunststofffolie
370 x 370 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.1.6
Bodenmanschette
__________Stck..

DiProtec® BM-KV, Bodenmanschette aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie mit Vliesrand zum Abdichten von Bodenabläufen und Speiern in Verbindung mit zementären Dichtschlämmen nach Herstellervorschrift einbauen

Produkt: 
DiProtec® BM-KV Bodenmanschette, mit oberseitiger Kunststofffolie mit Vliesrand

370 x 370 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.1
Alternativposition
DiProtec® KSK Bitumen-Kaltselbstklebebahn

Untergrund reinigen
__________m²
Untergründe müssen im Gefälle nicht unter 1%, vorzugsweise 1,5 - 2% liegen (Maximalgefälle 3%). Sie müssen tragfähig, fest und nicht federnd bzw. komprimierbar sein. 
Säubern des Untergrundes von Schmutz, Zementleim, alten Anstrichen und sonstigen haftungs-mindernden Bestandteilen. Der Untergrund muss sauber und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen und für eine Verlegung Verlegung der KSK- Bahn sowie dem vorher aufzubringenden Primer geeignet sein.
EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.2
Grundieren
__________kg
DiProtec® KSK-PS Polymer-Silikatprimer, der nach Aushärtung nicht mehr anlösbar (reemulgierbar) und auch auf feuchten Untergründen einsetzbar ist, als Grundierung auf vorbereitete Untergründe auftragen. 
Produkt: 
DiProtec® KSK-PS Polymer-Silikatprimer

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.3
Abdichtung aufbringen

__________m²

DiProtec®KSK Bitumen-Kaltselbstklebebahn zur Erstellung einer Abdichtung für Anwendungen nach DIN 18195 Teil 4 und 5, für mäßig beanspruchte Bereiche, nach Herstellervorgaben auf dem vorbereiteten Untergrund verkleben. Anschlüsse an Profile und aufgehende Bauteile sind mit den System -Abdichtungsbändern DiProtec®KSK-AB und –Ecken DiProtec® AB fachgerecht herzustellen 

Produkt: 
DiProtec®KSK Bitumen-Kaltselbstklebebahn, Rollenware 1 x 10 m
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.4
Abdichtungsband
__________lfm.

DiProtec®KSK-AB Abdichtungsband für Anschlüsse an AquaDrain® Randprofile, Boden-Wandanschlüsse und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorschrift einbauen

Produkt: 
DiProtec®KSK-AB Abdichtungsband

Rollenware 250 mm breit / 10 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.5
Abdichtungsband Außen-/Innenecke
__________Stück

DiProtec® AB-K Innen- bzw. Außenecke, vorgefertigte Butyl Abdichtung Innen- und Außenecken zur Eindichtung der Bodenwandanschlüsse der senkrechten Ecken und an Tür- und Fensterelemente

Produkt: 
DiProtec® AB-K Innen- und Außenecke Butyl Abdichtungsband, oberseitig Kunststoff

□ Innenecke 90° 150 mm / 150 mm

□ Außennecke 90° 150 mm / 150 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.6
Abdichtungsband Vlies
__________lfm.

DiProtec® AB-V, Butyl Abdichtungsband als Wandanschluss zur Hochführung der Abdichtung auf 15 cm über OK fertiger Belag- auf der Vlieskaschierung werden die Sockelfliesen angesetzt. Das AB-V Band ist mit einer Mindestüberlappung von 5 cm auf das AB-K Band sowie die AB-K Innen- und Außenecken aufzukleben 

Produkt: 
DiProtec® AB-K Butyl Abdichtungsband, oberseitig Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.2.7
Eventualposition bei innen liegender Entwässerung (Brüstungsspeier, Bodenablauf)

__________Stck..

DiProtec® BM-K, Butyl Bodenmanschette, selbstklebend, oberseitig Kunststoff, zum Abdichten von Bodenabläufen und Speiern nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® BM-K Butyl Bodenmanschette, oberseitig Kunststoff

370 x 370 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.2.3.1
Alternativposition Verbundabdichtungssysteme
__________m²

Verbundabdichtung nach Herstellervorgabe aufbringen
Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 
BALK 2.2.3.2
Abdichtungsband zum Einbetten in zementäre Dichtungsschlämmen
_________ lfm. 

DiProtec AB-KV Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit Oberseite Kunststofffolie 75 mm/ Vlies 75 mm auf den ungestanzten Schenkel der Watec®Drain/AquaDrain Randprofile aufkleben und in die zementäre Dichtungsschlämme gemäß Herstellervorschrift einbetten. 

Produkt: 
DiProtec AB-KV Abdichtungsband Kunststofffolie/Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: ________ EUR 
BALK 2.2.4.1
Abdichtung in Verbindung mit Folienverbundblech

______________ m² 

Liefern und Einbau der Abdichtungsbahnen…

Produkt: 


Hersteller: 


EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.3.1
Kapillarpassive Flächendrainage 
_________ m² 

kapillarbrechende, wärme- und trittschalldämmende Trag-Drain-Filter- und Schutzschicht – AquaDrain® T+ - mit ganzflächiger Aufstelzung von 

□ 8 mm 
□ 16 mm 
auf druckfesten, durchbiegungsfreien, ebenflächigen und geneigten (1,0-2,5%), in der Regel abgedichteten Untergrund (bei bahnenförmigen Abdichtungsstoffen auf Trennlage nach DIN 18 195, Teil 2 Punkt.5.2) verlegen.
Produkt: 
AquaDrain®T+ Rollen

Dicke: 

□ 8 mm □ 16 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.3.2
Stoßabdeckung
________ lfm. 

AquaDrain® Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm breit, deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab, nach Herstellervorschrift einbetten. (in Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte, überlappende Vlies nicht vorhanden ist)

Produkt: 
AquaDrain® Stoßabdeckung

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.4.1.1
Eventualposition
TerraMaxx® Drainabschlussprofile für Belagsdicken ab 11 mm – 30 mm 
__________lfm. 

□ TerraMaxx®14 - für Belagsdicken ab 11 mm, Gesamthöhe 50 mm 

□ TerraMaxx®22 - für Belagsdicken ab 22 mm, Gesamthöhe 58 mm 

Drainabschlussprofile aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit nach vorn ausgestelltem Tropfschenkel mit Wassernase und Abtropfrille als Belagsabschluss fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
□ TerraMaxx®14 - Drainabschlussprofil 

 
□ TerraMaxx®22 - Drainabschlussprofil
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.4.1.2
Außenecke
__________Stck. 

□ TerraMaxx®14 - Drainabschlussprofil Außenecke 

□ TerraMaxx®22 - Drainabschlussprofil Außenecke

□ im Winkel <) 90° 

□ mit Sondermaß _____ 

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
□ TerraMaxx®14 - Drainabschlussprofil Außenecke

 
□ TerraMaxx®22 - Drainabschlussprofil Außenecke

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.4.2.1
Eventualposition
Drainabschlussprofil-System AquaDrain®V für Belagsdicken > 30mm 

__________ lfm. 

Drainabschlussprofil AquaDrain®V40, aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit nach vorn ausgestelltem Tropfschenkel mit Wassernase und Abtropfrille, Gesamthöhe 75 mm, als Belagsabschluss 

fachgerecht einbauen. Mit AquaDrain® Profilverbindern sind die vorderen Stoßbereiche abzudecken 

Produkt: 
AquaDrain®V40 
Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: __________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.4.2.2
Außenecke
__________ Stck. 

Drainabschlussprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90° 

□ im Winkel <) 135° 

□ mit Sondermaß _____ 
als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit AquaDrain® Profilverbindern abzudecken. 

Produkt: 
AquaDrain®V40 Außenecke 

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: __________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.4.3
Randdämmstreifen
_________ Rolle

AquaDrain® Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß zwischen aufgehenden Bauteilen und AquaDrain® T+ bzw. AquaDrain® T+ und AquaDrain® DE Profil als Zulage zu vor auf AquaDrain® T+ fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
AquaDrain® Randdämmstreifen

H x B x D:
80 x 40 x 8 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.5.1
Niedriger Türanschluss
TerraMaxx® Drainrost 
__________Stück 

TerraMaxx® Drainroste, - stufenlos höhenverstellbar von 35 – 45 mm für die Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser im Maß von 1000 /100 mm für den Einbau in Belagsaufbauten im 

TerraMaxx® Verlegesystem, 

□ feuerverzinkt, Gitterrost 
□ Edelstahl Rahmen: poliert, Rostauflage: Quadratdesign, Lochweite 8 x 8 mm, geschliffen

mit 6 drehbaren Füßen inkl. 3 Lastverteilungs- Unterlagen, stufenlos belagsbündig höhenverstellbar, mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost (Maschenweite 30/10 mm) / Quadratdesign-Rostauflage– und Rahmen als Belagsanschluss zu 

□ Balkon-/ Terrassentüren 

□ als Linienentwässerung 

□ vor der Brüstung 

□ vor anschließenden Wänden 

fachgerecht einbauen. 

Produkt: 
TerraMaxx® Drainrost 

□ Gitterrost, feuerverzinkt  □ Edelstahl Quadratdesign-Rostauflage, geschliffen 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.5.2
Endkappen
__________Stück

Endkappen AquaDrain®Flex aus Edelstahl, 100 mm breit, an den Enden eines Drainrostes bzw. einer Linienentwässerung als Zulage zu vor einbauen.

Produkt: 
AquaDrain®Flex Endkappe 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.6
Fugenband
_______ lfm.

AquaDrain® Fugenband SL, selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband, zur Fixierung lose eingebauter Drainroste in der Belagsöffnung sowie zum Schutz angrenzender Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen, Stauchungen und Einspannungen im unteren Bereich des Drainrostrahmens einbauen und darüber fachgerecht verfugen.

Produkt: 
AquaDrain® Fugenband SL



Länge: 2550 mm, Dicke: 3-15 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

BALK 2.7.1
Verlegung des Belages
_______ Sack
maßhaltige Plattenbeläge aus 

□ geeignetem Feinsteinzeug, 

□ Betonwerkstein, 

□ Naturwerkstein (mit rückseitigem, vollflächigem Auftrag der TerraMaxx® Spezial Fixiermasse)

□ Keramikelemente im Mindestformat 30/30 cm,
die auch für die Verlegung auf Stelzlager geeignet sein müssen nach dem Terra-Maxx® Verfahren auf Fixierflächen 20/20 cm bzw. Batzen auf AquaDrain®T+ verlegen.

Material: __________ 

Format: __________ 

Dicke: __________.

Die Fixierflächen werden vorzugsweise mit Schablonen (bei großformatigen Belägen auch in Batzenform möglich) im Fugenkreuzbereich mittels TerraMaxx® Spezial-Fixiermasse hergestellt. Zur Vermeidung von mechanischem Kontakt der Plattenkanten untereinander sind TerraMaxx® Fugenkreuze oder TerraMaxx® Fugenstäbe einzusetzen. Bei großformatigen Belägen ist auch das Einlegen einer Rundschnur und die Verfugung mit einem neutral vernetzenden Silikondichtstoff möglich.
Produkt: 
TerraMaxx® Spezial Fixiermasse, 25 kg Sack, wasserabweisend

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.7.2
Schablonen Set
__________Set

TerraMaxx® Schablonen (4 und 6 mm dick) als Einbauhilfe zum sauberen Portionieren der TerraMaxx® Spezial Fixiermasse 

Produkt: 
TerraMaxx® Schablonen Set 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.7.3
Fugenstäbe
_________ Stück 

Einfügen der TerraMaxx® Fugenstäbe 400 x (Höhe)______ x 3 mm Breite als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Verbrauch bei Plattenformat 40/40 cm 12,5 Stück/m2 

Produkt: 
TerraMaxx® Fugenstab

Höhe: 

□ 14 mm □ 20 mm □ 26 mm □ 34 mm □ 40 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 2.7.4
Eventualposition
Verfugen mit elastischen Fugendichtstoff

________ m²

verfugen mit einem elastischen Fugendichtstoff nach vorherigem Einlegen einer geeigneten Rundschnur…

Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Eventualposition

ProRin® Balkonrinnen und Fallrohrsystem finden Sie unter BALK 6
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