Musterleistungsverzeichnis BALK 5.b (Watec® 3E)

Festverlegte, dünnschichtige, entkoppelte und gedrainte Fliesenbeläge

Leistungsverzeichnis BALK 5.b  (Balkone)  Watec® 3E  
Dünnschichtige Verlegung keramischer Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen ab ca. 16 mm incl. Belag mit der armierten Dünnschichtdrainage Watec® 3E
Im Rahmen einer Gewährleistungspartnerschaft geben die beteiligten Partnerunternehmen der Bauchemie und die Fa. Gutjahr Innovative Bausysteme GmbH eine 5-jährige Gewährleistung für die Belagskonstruktion unter Einbau der hierauf abgestimmten Systemkomponenten. (Gewährleistungsurkunden zum downloaden unter www.gutjahr.com). 
(Gewährleistungspartner : Ardex GmbH, Ceresit Bautechnik GmbH, Maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann, Kiesel Bauchemie GmbH & Co KG, Mapei GmbH, PCI Augsburg GmbH, quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG, SAKRET GmbH, Schomburg GmbH System-Baustoffe, Schönox GmbH, Sopro Bauchemie GmbH, Uzin Utz AG) 

Untergrund

Untergründe müssen an jeder Stelle im Gefälle von mind. 1,5 – 2,5 % liegen. Sie müssen tragfähig, druckfest, durchbiegungsfrei und ebenflächig sein. Die Untergründe sind auf ihren Einsatzzweck hin zu prüfen.
Evtl. notwendige Ausgleichsarbeiten sind auf dem Untergrund auszuführen, nicht auf Watec®3E
Abdichtung

Als Abdichtung eignen sich:

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder Verbundabdichtungen, vorzugsweise Dichtschlämmen. Für die Verwendung von Flüssigabdichtungen sind die Herstellerfreigaben einzuholen.
BALK 5.b/1.1.1
Eventualposition
_________ m²
□ Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes 

□ Erstellen eines Gefälles …
….. ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt:


Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/1.2.1
Drainabschlussprofil- System Watec® 3E DP-17
_________ lfm. 

Drainabschlussprofil Watec®3E DP-17 aus pulverbeschichtetem Aluminium mit vorderseitiger Aufkantung und Tropfschenkel zum späteren Einhängen von ProRin® Rinnensystemen nach Herstellervorschrift am Balkonrand ausrichten, verlegen und mit Edelstahlschrauben auf dem Untergrund andübeln. 

Mit WatecFin® Profilverbindern sind die vorderen Stoßbereiche der Profile abzudecken. 

Produkt: 
Watec®3E DP-17 Drainabschlussprofil 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/1.2.2
Außenecke
________ Stck 

Drainabschlussprofil Außenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ im Winkel <) 135° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit WatecFin® Profilverbindern abzudecken.

Produkt:

Watec®3E DP-17 Außenecke 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/1.2.3
Innenecke
_________ Stck 

Drainabschlussprofil Innenecke, dichtgeschweißt 

□ im Winkel <) 90° 

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit WatecFin® Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
Watec®3E DP-17 Innenecke 

Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/1.3.1
Bei Einbau in Verbindung mit zementären Dichtschlämmen
_________ lfm. 

DiProtec AB-KV Abdichtungsband, Unterseite: Butyl (selbstklebend), Oberseite: 75mm Kunststofffolie/75mm Vlies auf die Klebefläche des Watec®3E DP-17 Randprofils aufkleben und in die Dichtschicht gemäß Herstellervorschrift einbetten. 

Produkt: 
DiProtec AB-KV Abdichtungsband Kunststofffolie/Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: ________ EUR 

BALK 5.b/2.1.1
Abdichtung
DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn/Abdichtungsbänder/
Bodenmanschetten

__________m²

DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn aus hochreißfester Kunststofffolie, Dicke 1,8 mm, glasfaserarmiert, zur losen Verlegung für Anwendungen im Außenbereich in Anlehnung an DIN 18195 (für mäßig beanspruchte Bereiche) mit matter Oberfläche und rückseitiger Vlieskaschierung (zum Wasserdampfdruckausgleich) nach Herstellervorgaben auslegen. Die Bahnenstöße, Anschlüsse an Profile sowie an aufgehende Bauteile sind mit den System -Abdichtungsbändern und –Ecken DiProtec® AB fachgerecht herzustellen 

Produkt: 
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn, Rollenware 1 x 10 m
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.1.2
Abdichtungsband
__________lfm.

DiProtec® AB-K, Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie zur Abklebung der Bahnenstöße des DiProtec® SDB Schnelldichtbahn-Systems, für Anschlüsse an AquaDrain® und Watec® Randprofile, Eckeindichtung der Boden-Wandanschlüsse und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® AB-K Abdichtungsband, oberseitig Kunststofffolie
Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.1.3
Abdichtungsband Außen-/Innenecke
__________Stck
DiProtec® AB-K, wie vor, als vorgefertigte Innen- und Außenecken zur Eindichtung der Boden/ Wandanschlüsse der senkrechten Ecken und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® AB-K Innen-/Außenecke Abdichtungsband, mit oberseitiger Kunststofffolie
□ Innenecke 90° 150 mm / 150 mm

□ Außenecke 90° 150 mm / 150 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.1.4
Abdichtungsband Vlies
__________lfm.

DiProtec® AB-V, Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitigem Vlies als Wandanschluss zur Hochführung der Abdichtung auf 15 cm über OK fertiger Belag- auf der Vlieskaschierung werden die Sockelfliesen angesetzt. Das AB-V Band ist mit einer Mindestüberlappung von 5 cm auf das AB-K Band sowie die AB-K Innen- und Aussenecken aufzukleben 

Produkt: 
DiProtec® AB-V Abdichtungsband, mit oberseitigem Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.1.5
Eventualposition bei innen liegender Entwässerung (Brüstungsspeier, Bodenablauf)
__________Stck.
DiProtec® BM-K, Bodenmanschette aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie zum Abdichten von Bodenabläufen und Speiern nach Herstellervorschrift einbauen

Produkt: 
DiProtec® BM-K Butyl Bodenmanschette, mit oberseitiger Kunststofffolie
370 x 370 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.1.6
Bodenmanschette
__________Stck..

DiProtec® BM-KV, Bodenmanschette aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie mit Vliesrand zum Abdichten von Bodenabläufen und Speiern in Verbindung mit zementären Dichtschlämmen nach Herstellervorschrift einbauen

Produkt: 
DiProtec® BM-KV Bodenmanschette, mit oberseitiger Kunststofffolie mit Vliesrand

370 x 370 mm
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/2.2.1
Alternativposition Verbundabdichtungssysteme
__________m²

Verbundabdichtung nach Herstellervorgabe aufbringen

….. ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 
BALK 5.b/3.1
Dünnschichtdrainage
_________ m² 

armierte Dünnschichtdrainage – Watec®3E – zum Entwässern, Entlüften und Entkoppeln als Trägersystem für keramische Beläge auf Balkonen und Loggien mit oberseitiger Armierung aus Glasgittergewebe auf geeignetem, festem, abgedichtetem Untergrund verlegen. Bei Verlegung auf DiProtec® SDB sind alle Vertiefungen vor den Abdichtungsbandstößen quer zur Gefällerichtung mit IndorTec®Seal DK Dichtkleber pfützenfrei ca. 15 cm breit anzuspachteln.

Fugen im Randbereich nach Herstellervorschrift. Das mit Tragkanälen versehene System wird mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel eben abgespachtelt (Verbrauch siehe Pos), so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist und eine ebene Fläche für die Dünnbettverlegung des keramischen Belages entsteht. 

Produkt: 
Watec®3E 



□ Rollenware, 20,00 x 1,00 m


□ Plattenware, 2,00 x 1,00 m
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach 

Tel. 06257 / 93060 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/3.2
Als Zulage zu vor

________ kg

IndorTec®SEAL-DK Dichtkleber, 2-K Dichtkleber im Kombigebinde zum Ausgleichen von Vertiefungen vor Abdichtungsbandstößen bei der Verlegung von Watec® 3E/4E auf DiproTec® SDB

Schnell-Dichtbahn fachgerecht einbauen.

Produkt: 
IndorTec® SEAL-DK Dichtkleber



Gebinde/ 3,6 kg

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/3.3
Fugenabdeckstreifen
________ lfm. 

Watec®FS Fugenabdeckstreifen, 25 mm breit, nach Herstellervorschrift im Randbereich auf Watec®3E verkleben und anschließend fachgerecht verfugen. 

Produkt: 
Watec®FS Fugenabdeckstreifen 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/3.4
Stoßarmierung
________ lfm. 

Watec®ST Stoßarmierung, selbstklebend, 100 mm breit im Stoßbereich der benachbarten Watec®3E Matten als Risssicherung in den Dünnbettmörtel nach Herstellervorschrift einbetten. 

Produkt: 
Watec®ST Stoßarmierung 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/3.5
Bewegungsfugenband
_________ lfm. 

Watec®BW Bewegungsfugenband, selbstklebend, wird im Bereich der Bewegungsfugen auf die ca. 10 mm voneinander getrennten Watec®3E Matten aufgeklebt. Danach wird die Bewegungsfuge fachgerecht ausgebildet.

Produkt: 
Watec®BW Bewegungsfugenband

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/3.6
Eventualposition

Watec®Drain AR-QE Abdeckrost 

___________ Stück 

Watec®Drain AR-QE Abdeckrost aus Edelstahl, Maße 150 x 150 mm, auf Watec®3E armierte Dünnschichtdrainage über dem vorhandenen Bodenablauf einbauen. Dazu Watec® 3E über dem Bodenablauf in der Größe des Abdeckrostes ausschneiden und diesen zusammen mit dem keramischen Belag im Dünnbett verlegen. Bei Trichtergefälle ist Watec® 3E zu trennen und mit den Drainkanälen in Hauptgefällerichtung zu verlegen.

Produkt: 
Watec®AR-QE Abdeckrost □ h= 8 mm □ h= 10 mm 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/4
Verlegung keramischer Beläge im Dünnbett-/Mittelbettmörtel
________ m²
Keramische Beläge mit ….. ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 

1. Seite)
Verbrauch:
Ausspachteln der Tragkanäle ca. 3,7 kg/m²


Verlegung (mit 10er Zahnung) ca. 3,6 kg/m²

Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/5
Verfugen 
________ lfm
Belag verfugen mit …( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 

1. Seite)

Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

BALK 5.b/6
Bewegungs- und Anschlussfugen, elastisch
________ lfm. 

Dauerelastische Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit   ( geeignete Produkte finden Sie bei unseren Gewährleistungspartnern, siehe 1. Seite)

Produkt: 

Hersteller: 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Eventualposition
ProRin® Balkonrinnen und Fallrohrsystem finden Sie unter BALK 6
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