
Für die Entwässerung hochbelasteter Flächen

DIE HOCHBELASTBARE FLÄCHENDRAINAGE
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für extreme Belastungen!

Probleme bei nicht
gedrainten Fahrbahndecken

sind vorprogrammiert!

Bei nicht gedrainten Fahrbahndecken aus
Beton- und Zementestrich können blasen-
und plakatartige Ablösungen der Oberflä-
chenschutzsysteme entstehen.

Gedrainte Fahrbahndecken
aus Beton- oder Zementestrich

Befahrbare Beläge
aus Pflastersteinen oder Platten
Bei Platten- oder Pflasterbelägen kann es
schnell zu Versottungen kommen, die zu Ein-
schränkungen der Funktion der Drainschicht
führen kann.
Als Folge staut sich Sickerwasser in der
Belagskonstruktion, dehnt sich bei Frost aus
und führt zu Unebenheiten der Belagsober-
fläche. Weiterhin führt aufsteigende Feuch-
tigkeit zu Frostschäden und Ausblühungen
im verlegten Belagsmaterial.

Speziell bei im Freien liegenden Parkplätzen
kann durch Sonneeinstrahlung hoher Wasser-
dampfdruck entstehen, der zu hässlichen
Ablösungen des Belags führt.

Befahrbare Pflaster- und Plattenbeläge sowie
Bodenbeschichtungen bei Tiefgaragen und
Parkhäusern sind extremen Belastungen aus-
gesetzt. Nicht nur das hohe Gewicht von
PKWs und LKWs, sondern auch Tauwasser-
Salzlösungen, Schmutze, Kraftstoffe, Öle etc.
strapazieren Fahr- und Standflächen.
Frostschäden und Ausblühungen bei Pflas-
terbelägen sowie Belagsablösungen bei
Bodenbeschichtungen sind oft die Folge
falscher Belagsaufbauten, bei denen der
dauerhaften Entwässerung der Konstruktion
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Falsche Belagsaufbauten haben somit
häufig teure Instandsetzungsarbeiten zur
Folge.
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