Einbau Traufprofil/Randabschlussprofil
_________ lfm.

Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE als Randabschluss für das Schnell-Dichtbahn-System DiProtec® SDB mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.

Produkt: 
AquaDrain® DE 

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Außenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Außenecke AquaDrain® DE 
Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

Innenecke
_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

Abdichtungsband in Verbindung mit DiProtec SDB

__________lfm.

DiProtec® AB-K, Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit oberseitiger Kunststofffolie zur Abklebung der Bahnenstöße des DiProtec® SDB Schnelldichtbahn-Systems, für Anschlüsse an AquaDrain® und Watec® Randprofile, Eckeindichtung der Boden-Wandanschlüsse und an Tür- und Fensterelemente nach Herstellervorgabe einbauen

Produkt: 
DiProtec® AB-K Abdichtungsband, oberseitig Kunststofffolie
Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Abdichtungsband zum Einbetten in zementäre Dichtungsschlämme

_________ lfm. 

DiProtec AB-KV Abdichtungsband aus einer Spezialkunststofffolie mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis mit Oberseite Kunststofffolie 75 mm/ Vlies 75 mm auf den ungestanzten Schenkel der Watec®Drain/AquaDrain Randprofile aufkleben und in die zementäre Dichtungsschlämme gemäß Herstellervorschrift einbetten. 

Produkt: 
DiProtec AB-KV Abdichtungsband Kunststofffolie/Vlies

Rollenware 150 mm breit / 20 m lang
Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: ________ EUR 

AquaDrain® DE – KSK

_______ lfm.

Kombiniertes Trauf- und Blendenprofil AquaDrain® DE – KSK als Randabschluss für DiProtec®KSK Kaltselbstklebebahnen mit entkoppelter Blende aus pulverbeschichteten Aluminium mit verdeckter Sickerwasserableitung (Wasserableitvermögen 1,57l/(mxs) bei 50 mm Wassersäule) mit Einhangvorrichtung für Balkonrinnen ProRin® BR zum Verdecken von Belagsaufbauten mit der Höhe:

□ ab 35 mm 

□ ab 60 mm 

□ ab 80 mm

fachgerecht einbauen.

Produkt: 
AquaDrain® DE - KSK
Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Außenecke

_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

Innenecke

_________ Stck.

AquaDrain® DE Drain- Entkopplungsprofil Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____

als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit Blenden- und Profilverbinder abzudecken 

Produkt: 
Innenecke AquaDrain® DE – KSK

Höhe:

□ ab 35 mm
□ 60 mm
□ 80 mm
Farbe: 

alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

