AquaDrain®V Drainabschlussprofil-System
_______ lfm.

Drainabschlussprofil AquaDrain® 
□ V40, Gesamthöhe 75 mm, 
□ V55, Gesamthöhe 100 mm

aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit nach vorn ausgestelltem Tropfschenkel mit Wassernase

und Abtropfrille, als Belagsabschluss fachgerecht einbauen. 
In freiliegenden Randbereichen ist die lose Ausgleichsschicht auf einer Breite von ca. 25 – 40 cm durch Zugabe von Bindemitteln (z. B. MortecDrain® EP) zu verfestigen. Mit AquaDrain® Profilverbindern sind die vorderen Stoßbereiche abzudecken. 

Produkt: 
AquaDrain® □ V40 □ V55

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

Außenecke
_________ Stck.

Drainabschlussprofil Außenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ im Winkel <) 135° nur AquaDrain® V 40

□ mit Sondermaß _____
als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit AquaDrain Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
AquaDrain® □ V40 □ V55 Außenecke

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR

Innenecke

_________ Stck.

Drainabschlussprofil AquaDrain® V40 Innenecke, 

□ im Winkel <) 90°

□ mit Sondermaß _____
als Zulage zu vor fachgerecht einbauen. Die vorderen Stoßbereiche sind mit AquaDrain Profilverbindern abzudecken.

Produkt: 
AquaDrain® V40 Innenecke 

Farbe: 

□ kieselgrau □ schieferbraun □ alu-metallic 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611 

EP: ________EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

