Drainage von Natur-/Betonwerkstein Außentreppenstufen 

Ganzflächig in Einkornmörtel / in Streifen aus Einkornmörtel 

________ Stufen

drainierende Stufendrainage– AquaDrain® SD Typ2 – mit Spezialvlies, das sich unter alkalischer Belastung nicht verschließt sowie mit ganzflächiger Aufstelzung von 8 mm, auf den Stoßtrittflächen der mit Gefälle, ggf. Abdichtung und seitlicher Aufkantung vorbereiteten Treppenstufenanlage liefern und einbauen. Das Element AquaDrain® SD Typ2 streifenweise senkrecht mit DiProtec®FIX BIT Spezial-Dichtstoff (ca. 10 Streifen je lfdm. Stufenelement) fixieren. Die Drainageelemente sind im Stoßbereich zum darunter liegenden Auftritt, für eine einwandfreie Entwässerung auf 1 -1,5 cm Abstand zu kürzen. 
Die technischen Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

Stoßtritthöhe:....... cm, Stufenlänge:………….. cm

Produkt1: 
AquaDrain®SD Typ2 Stufendrainage - Elemente 30/180/1000 mm

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 1611

EP: ________EUR
 Gesamtpreis: _________ EUR

