Dünnschichtdrainage 

__________ m² 

armierte kapillarpassive Dünnschichtdrainage – Watec®Drain KP – für die dünnschichtige, schwimmende Verlegung von Keramik und Naturwerkstein zum Entwässern, Entlüften und Entkoppeln als Trägersystem 
auf Balkonen und Loggien mit oberseitiger Armierung aus AR- Glasgittergewebe und einem in 6 mm Höhe eingebetteten Spezialvlies - welches sich unter alkalischer Belastung auflöst und somit durch Kalke nicht verstopfen kann - auf geeignetem, festen, abgedichteten Untergrund verlegen. Fugen im Randbereich nach Herstellervorschrift. Das System wird mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel eben abgespachtelt (Verbrauch siehe Pos), so dass das Glasgittergewebe eingebettet ist und eine ebene Fläche für die Verlegung des keramischen Belages/Naturwerksteinbelages entsteht. 

Produkt: 
Watec®Drain KP Platte

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach

Tel. 06257 / 93060 - Fax 1611

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

Stoßarmierung

________ lfm. 

Watec®ST Stoßarmierung, selbstklebend, 100 mm breit im Stoßbereich der benachbarten Watec®Drain KP Matten als Risssicherung nach Herstellervorschrift einbauen. 

Produkt: 
Watec®ST Stoßarmierung 

Hersteller: 
GUTJAHR GmbH, 64404 Bickenbach, 

Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 1611 

EP: _________ EUR 




Gesamtpreis: _________ EUR 

