
CHECKLIST PROGETTAZIONE BALCONI/TERRAZZE

Tipologia  Balcone  Terrazza  Terrazza sul tetto/scala1

Cliente / progetto 

Massetto   
 presente     non presente

Sottofondo
 legato     sciolto

Impermeabilizzazione  presente     da inserire     non necessaria

Pendenza sottofondo  presente 

 non presente........  effettuare pendenza sottofondo o  effettuare pendenza rivestimento

Bordi rivestimento liberi  presenti........................  installare pluviale per balconi 

 non presenti................  presente scarico a pavimento/canale per balconi o  installare

Misura superficie esterna  cm 

Altezza costruzione  mm H 

Porta/e  mm larghezza     mm profondità stipite 

Finestre a pavimento  mm larghezza     mm profondità stipite 

Tipo rivestimento  elementi ceramici (da 20 mm sp.)  piastrelle in ceramica (da 8 mm sp.) 

 lastre in pietra naturale (da 30 mm sp.)  lastre in agglocemento (da 40 mm sp.) 

 lastre in pietra naturale/agglocemento (da 60 mm sp.)

Dimensioni elementi rivestimento  mm Lungh.   mm sp.   mm pr.

Modalità posa  incollaggio forte  su piedini* 

 sciolta su ghiaia/pietrisco*     su sistema cornici* *Fughe  aperte   chiuse

Schema di posa  fughe a croce  a fasce      

Direzione di posa   longitudinale   trasversale

bordo superiore del sottofondo esistente (impermeabilizzante, massetto, ghiaia, isolante) 
sino all‘ H massima alla soglia della porta

1 Nel caso di una terrazza sul tetto supponiamo che ci sia una stanza chiusa sotto.


