
Carbon wandverwarming

Ideaal voor toepassing onder bekleding van keramische- en natuursteen tegels, 
egalisatiemortel en pleistersystemen

IndorTec® THERM- C

• �Wandverwarming op laagspanning als dunne film

• �Multifunctioneel, voor gebruik onder keramisch materiaal/natuur-
steen, egalisatiemortel en pleistersystemen 

• �Eenvoudige aansluiting, geen extra elektrische installatiewerkzaam-
heden 

• ��Bij renovatieprojecten kan de wandverwarming gemakkelijk achter-
af worden geïnstalleerd. 

• ��Op maat in te korten en te verwerken 

• ��Ultradunne film van 0,4mm

 

Toepassing binnen

• �Voor verwarming/temperatuurregeling in wanden  
(bijv. in een douche) en/of als onzichtbare handdoekverwarming

Geschikte soorten ondergrond: 
• �metselwerk, systeemwanden met hout of gipsplaten,  

oude wandbekledingen

Eisen gesteld aan de ondergrond: 
• de ondergrond moet vlak en draagkrachtig zijn

Bekledingen: 
• keramische- en natuursteen tegels, egalistiemortels, pleistersystemen
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Producteigenschappen en toepassingen

 

C
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De ondergrond moet vlak, drukvast, draagkrachtig, trillings- en door-
buigingsvrij zijn. In principe gelden de vereisten die genoemd worden 
in de voorschriften voor de gekozen bekleding. Verwijder alles van de 
ondergrond dat de hechting vermindert. 
Voordat IndorTec® THERM- C wordt aangebracht, moeten eventuele 
oneffenheden worden geëgaliseerd met geschikte egalisatieproducten 
die passen bij het soort ondergrond.

Toegestane soorten ondergrond 
• metselwerk
• systeemwanden met hout 
• systeemwanden met gipsplaten of gipsvezelplaten
• polystyreen bouwplaten met glasvlies gewapende mortellaag
• oude wandbekledingen

Verlijmen & egaliseren 
Geschikte materialen
Voor het verlijmen en egaliseren van IndorTec® THERM-C zijn 
geschikte lijmmortels nodig. 

Bekledingen 
Geschikte bekledingen
Bekledingen zijn geschikt als de fabrikant deze aanbeveelt voor een 
bepaalde toepassing. 

Ongeschikte bekledingen
Niet geschikt zijn bekledingen die onder vochtige omstandigheden 
neigen tot vervormen of die temperatuurgevoelig zijn.

Voegen
Voegen tussen bouwplaten of plaatmateriaal van hout moeten 
scheuroverbruggend worden uitgevoerd. De afstand van de 
verwarmingsfolie tot een dilatatievoeg moet minimaal 20 mm zijn.

Verwarmingsfolie, temperatuursensor en thermostaat 
De koperen strip van de verwarmingsfolie moet op de wand 
worden gemonteerd. De installatie van de aansluitkabels voor de 
verwarmingsfolie, veiligheidstransformator, temperatuursensor, 
thermostaat en schakelrelais moet voldoen aan de nationale en/of 
lokale voorschriften voor elektrische installaties. De aansluitkabel die 
af fabriek wordt gemonteerd (2 x 2,5 mm²) voor de verwarmingsfolie 
naar de veiligheidstransformator heeft een lengte van ongeveer 
0,5 m en kan met behulp van de dubbele aansluitkabel in de set 
(2 x 2,5 mm²) worden verlengd tot een maximale lengte van 10 m. 
Langere aansluitkabels moeten passende afmetingen hebben (bijv. 2 
x 6 mm² tot max. 25 m aansluitlengte).

Voor de temperatuurregeling is er steeds één thermostaat met tempe-
ratuursensor. De temperatuursensor wordt volgens de voorschriften 
onder de verwarmingsfolie gemonteerd.

Voor de thermostaat van de IndorTec® THERM- C is er een afzonder-
lijke handleiding voor montage, bediening en programmering. Deze 
handleiding is bijgesloten in de verpakking of kan worden gedownload 
van de productpagina op het internet. 

Uittreksels uit relevante regelgeving
Alleen deskundige personen mogen de elektrische installatie uitvoeren 
volgens de toepasselijke wettelijke voorschriften. 

De verwarmingsfolie en temperatuurvoelers moeten vóór en tijdens 
de installatie en na het aanbrengen van de bekleding worden 
gecontroleerd op beschadigingen en totale weerstand volgens het 

opleveringsrapport. De bevindingen worden in het  opleveringsrapport 
vastgelegd. Vóór het begin van de werkzaamheden adviseren wij de op-
stelling van een montageplan met de locaties van de verwarmingsfolie, 
temperatuursensors, uitsparingen/boorgaten, aansluitkabels en overige 
installaties.

Voor een optimale warmteafgifte van elektrische verwarmingsfolies 
moet er een permanente en verzekerde vrije luchtcirculatie zijn. Een 
volledige en blijvende afdekking van de verwarmingsfolie kan leiden tot 
hittestuwing met als gevolg beschadiging van de IndorTec® THERM-C. 
Bij niet-naleving kan de garantie vervallen.

Het vroegst mogelijke tijdstip van ingebruikname van de oppervlakte-
verwarming en eventuele instellingen van de maximale bedrijfstempera-
tuur moeten worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen in de geldende 
regelgeving en de montagevoorschriften van de fabrikanten van gips en 
mortel, bekledingen en/of lijmen.

Extra isolatie achter de verwarmingsfolie kan het warmteverlies redu-
ceren, dan wel bijdragen aan een betere warmteafgifte in het vertrek. 
Voor extra thermische isolatie komt de dunne IndorTec® THERM-E in 
aanmerking, dan wel een geschikt drukvast isolatiemateriaal. Om een 
eventuele verschuiving van het dauwpunt te voorkomen, moet extra 
externe isolatie op de buitenmuren professioneel worden gedimensio-
neerd.

Snijden en 
verwerken 

Snijden
Haaks op de verwar-
mingsfolie snijden 
met een cutter mes of 
schaar. 

Verwerken
Ronde uitsparingen zijn mogelijk tot een 
maximale diameter van 70 mm, vierkante 
of rechthoekige uitsparingen zijn toege-
staan tot vlakken van maximaal 70 x 70 
mm. Er moet een minimumafstand worden 
aangehouden van 20 mm tot de koperen 
strips en van 50 mm tussen de uitsparin-
gen. Per 1 m verwarmingsfolie zijn max. 
5 uitsparingen toegestaan. Uitsparingen 
moeten in het montageplan worden gedo-
cumenteerd

Verwerking achteraf
Er mag alleen in het verwarmingsoppervlak 
worden geschroefd, als de schroeven met 
kunststof pluggen elektrisch geïsoleerd zijn. 
Metalen schroeven niet verbinden met elek-
trisch geleidende materialen zoals metalen rekken, metalen frames en 
dergelijke. Het gebruik van spijkers of pluggen van elektrisch geleidend 
materiaal is niet toegestaan. De beschadiging van een geleidende 
koperen strip veroorzaakt een defect aan de verwarmingsfolie.

Algemene instructies

Montagerichtlijn
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Veiligheidszone Betekenis

0 Veiligheidszone 0

1 Veiligheidszone 1

2 Veiligheidszone 2

3 Veiligheidszone 3

H1 Hoogte 225 cm

H2 Hoogte tot kraanuitloop

Minimumafstand

Afstand bij dilatatievoegen 
en meerdere verwarmings-
folies
Bij bewegings- of dilatatie-
voegen moet er een minimu-
mafstand van 20 mm worden 
aangehouden. Bij gebruik van 
meer dan één verwarmings-
folie moet er tussen de folies 
onderling ook een minimu-
mafstand van 20 mm worden 
aangehouden.

Afstand tot vloer/plafond
Bij plinten en in de buurt van plafonds is het 
raadzaam voldoende afstand te plannen (ca. 
150 mm) tussen verwarmingsfolie en de de-
len van het bouwwerk om later ongehinderd 
te kunnen werken bij plinten en plafond.

Afdichting 
Natte ruimte/afdichting
Bij installatie in een natte ruimte (bijv. een doucheruimte) moet de 
systeemafdichting boven de verwarmingsfolie worden aangebracht. 
Uitsparingen in de verwarmingsfolie (bijv. voor wateraansluitingen, 
doorvoeren en andere uitsparingen) moeten vóór de systeemafdich-
ting worden aangebracht. Het is niet toegestaan de systeemafdich-
ting achteraf te doorboren (bijv. boorgaten maken). Bij toepassing 
in vochtige of natte ruimten moeten de voorschriften in DIN VDE 
0100 deel 701 worden gevolgd. Alle componenten van de IndorTec®

THERM-C-set zijn geschikt voor toepassing in vochtige en natte ruim-
ten. Rekening houdende met de afdichting, kunnen de verwarmings-
folie en de aansluitingen die erbij horen binnen de veiligheidszones 1 
en 2 worden geïnstalleerd. Alle andere componenten moeten buiten 
veiligheidszone 2 worden geïnstalleerd.

Beveiliging volgens de (Duitse richtlijn) DIN VDE 0100-701 Weerstandsmeting na inkorten/
verwerken van de verwarmingsfolie:  Na het op maat snijden of 
verwerken van de verwarmingsfolie, is er een nieuwe weerstandsme-
ting van de verwarmingsfolie nodig. De gemeten waarde moet in het 
opleveringsrapport en op het typeplaatje/label van de verwarmings-
folie worden geprotocolleerd. Volg hierbij de richtwaarden in de tabel 
‘Weerstandswaarden verwarmingsfolie’ in het opleveringsrapport. 
Typeplaatje/label van de verwarmingsfolie op het opleveringsrapport 
plakken en vervolgens in de meterkast opbergen.

Richtlijnen voor de verwerking van verwarmingsfolie 
Verwerkingstemperatuur
De minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C, de maximale verwer-
kingstemperatuur is afhankelijk van de verwerkingsrichtlijnen van de 
fabrikant van producten voor verdere lagen, maar is max. 40 °C.

Minimale laagdikte
De minimale laagdikte om te voldoen aan de elektrische aanraakbe-
veiliging is een laag van 2 mm over de verwarmingsfolie. Deze is te 
bereiken met een adequate afdek-, pleister-, vul- of mortellaag.

Richtlijnen voor de verwerking van de voeding 
Voeding alleen inschakelen als de verwarmingsfolie is aangesloten. 
De voeding kan in gesloten ruimten worden aangelegd als inbouw 
of opbouw. Beschermen tegen vocht, stof en damp en zorgen voor 
voldoende warmteafvoer en ventilatie. Minimumafstand tot andere 
delen van het gebouw ≥ 50 mm, omgevingstemperatuur max. 40 
°C. Per voeding mag een maximaal nominaal vermogen van 300 W 
worden aangesloten.

Verwerkingsrichtlijnen voor thermostaat en 
schakelrelais 
Voor de aansluiting adviseren wij de aanleg van een aparte leiding 
met een 16 A installatieautomaat met C-karakteristiek. De thermos-
taat en het schakelrelais moeten door een gecertifi ceerde elektricien 
worden aangesloten volgens het bijgesloten aansluitschema en de 
nationale en/of lokale voorschriften voor elektrische installaties. Om 
plaats te besparen kunnen beide producten samen in een voldoende 
grote inbouwdoos of spouwmuurdoos worden ondergebracht.
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Handdoekwarmer
Bij toepassing van de IndorTec®

THERM-C als onzichtbare hand-
doekwarmer komt de tempera-
tuursensor in het midden onder de 
verwarmingsfolie en ca. 100 mm 
onder de handdoekstang.

Wandverwarming
Bij toepassing van de IndorTec® THERM-C als wandverwarming moet 
de temperatuursensor onder de actieve verwarmingsfolie worden 
geplaatst. Daarbij moeten de volgende afstanden worden aangehou-
den:

• 20 mm van de koperen strip

• 20 mm van de uitsparingen

• 50 mm van de rand van de verwarmingsfolie

De aanleg van de bedrading moet worden uitgevoerd volgens de 
geldende richtlijnen in DIN VDE 0100.
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Vaste aansluiting aan de kamerthermostaat via een schakelrelais 

Aansluiting aan de kamerthermostaat via stopcontact en schakelrelais 

Productlabel Omschrijving

A Temperatuursensor

B* IndorTec® Therm-E TD thermostaat

C IndorTec® THERM- C verwarmingsfolie

D* Eltako ER61-US schakelrelais

E IndorTec® THERM- C voeding 300 W

F Schuko 230 V stopcontact

*B + D (thermostaat en schakelrelais) kunnen samen in een inbouw- of spouwmuur-
doos worden geplaatst.
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Technische gegevens

IndorTec® THERM- C voeding, 300 W

Nominale spanning primair 230 V AC 50/60 Hz

Nominale spanning secundair 24 V AC (SELV, Safety Extra Low Voltage)

Nominaal vermogen 300 W

Stroomsterkte secundair 12,5 A

Aansluiting (kabel) primair ca. 2,0 m met eurostekker

Aansluiting (kabel) secundair ca. 0,5 m met open uiteinden (2 x 2,5 mm²)

Omgevingstemperatuur max. 40°C

Interne temperatuurschakelaar voor thermische veiligheid 110 °C keert automatisch terug naar uitgangspositie

Interne trafozekering Laagspanningszekering T 2,0 A, verwisselbaar

Beschermende maatregel RCD stekker 30mA (onderdeel van de installatie)

Isolatieklasse E

Soort behuizingsbescherming IP56

Afmetingen L x B x H ca. 129 x 91 x 100 mm (zonder aansluitkabel)

Gewicht circa 3,4 kg

Bouwvorm E-I-kerntransformator gegoten in kunststof behuizing

Beschermingsklasse IEC/EN II versterkte isolatie

EU-conformiteit
CE-keurmerk, volgens EN 61558-2-6 en de Europese  
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Eltako schakelrelais ER61-UC

Contact 1 potentiaalvrij schakelcontact

Spanning 8 - 230V

Schakelvermogen 10A/250V

Afmetingen (H x B x L) 45 x 45 x 18 mm

Gewicht circa 28 g

Beschermingsklasse IP30 (behuizing) / IP20 (aansluitingen)

Temperatuurbereik; -20 °C tot +50 °C

IndorTec® THERM- C verwarmingsfolie

Materiaal PET-folie met koolstofvezels en vulstoffen

Materiaaleigenschappen: Geoptimaliseerde perforatie om krimp tegen te gaan

Spanning 24 V

Specifiek vermogen 132 W/m (220 W/m²)

Maximale temperatuur 70 °C

Minimale verwerkingstemperatuur 5 °C 

Aansluitkabel 2,5 mm²

Secundaire kabel tussen voeding en verwarmingsfolie 2,5 mm², max. lengte 10 m

Lengte circa 2200 mm

Breedte ca. 590 mm (netto breedte voor verwarming ca. 540 mm)

Dikte circa 0,4 mm

Gewicht ca. 315 g (ca. 240 g/m²)

Minimale buigradius R = 10 mm
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IndorTec® Therm-E TD thermostaat

Doel van de regeling Elektrische oppervlakteverwarming

Soort montage Wandmontage met inbouw- of spouwmuurdozen

Voeding 100–240 V AC ±10 % 50/60 Hz

Max. installatieautomaat 16 A

Ingebouwde schakelaar 2-polig, 16 A

Beschermingsklasse IP21

Kabeldiameter, klemmen
Stroomsterkte ≤ 13 A = 1,5 mm² één draad
Stroomsterkte > 13 tot 16 A 2,5 = 2,5 mm² één draad

ELV-begrenzing van toepassing SELV 24 V DC

Uitgangsrelais Sluitcontact – SPST – NO

Uitgang, belasting max. 16 A/3600 W

Principe van aansturing PWM/PI

Stroomverbruik in standby-modus ≤ 0,5 W

Backup-accu 5 jaar (opslag)

Levensduur accu, typisch 5 jaar (opslag), 10 jaar (gebruiksduur)

Afmetingen (H x B x D) Technisch specificatieblad: 84 x 84 x 40 mm

Inbouwdiepte 22 mm

Gewicht ≤ 200 g

Display 176 x 220 pixels TFT – resistief touchscreen

Vervuilingsgraad 2

Overspanningscategorie III

Soort handeling 1.B

Softwareklasse A

Nominale impulsspanning 4 kV

Kogeldruk-temperatuurtest (Tech. Spec,) 125 °C

EU-gebruiksmodel DM/082270

NB: Bij zeer lage temperaturen kan het scherm traag reageren.
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Montagehandleiding

Eerst zorgen voor een vlakke, schone en 
draagkrachtige ondergrond. Voegen tussen 
gipsplaten of houten panelen moeten 
scheuroverbruggend worden afgewerkt. 
Voor een betere warmtestraling en extra 
scheuroverbrugging in de ondergrond kan 
de IndorTec® THERM-E warmtebarrière 
worden toegepast.

Vóór de installatie van de verwarmings-
folie, IndorTec® THERM-C wandverwarming 
en de IndorTec® THERM-E temperatuur-
sensor eerst de totale weerstand meten 
volgens het opleveringsrapport en de 
gemeten waarden in het rapport documen-
teren. Daarbij mag de IndorTec® THERM-C 
wandverwarming nog niet zijn verwerkt of 
ingekort.

1 52

Na de weerstandsmeting van de verwar-
mingsfolie van de IndorTec® THERM-C 
wandverwarming kan deze verwerkt en op 
maat gesneden worden volgens de richtlij-
nen voor montage. 

3

Na verwerking of korter maken moet de 
weerstand van de verwarmingsfolie, Indor-
Tec® THERM-C opnieuw worden gemeten. 
De gemeten waarden moeten worden 
gedocumenteerd op het productlabel en in 
het opleveringsrapport.

Vergelijkende richtwaarden zijn te vinden 
in de weerstandslijst in het opleveringsrap-
port.

4 55

Wanden die bedoeld zijn voor de montage 
van de IndorTec® THERM-C wandver-
warming, moeten als zodanig worden 
gemarkeerd. Dit geldt ook voor uitsparin-
gen voor leidingen, de aansluiting van de 
verwarmingsfolie, IndorTec® THERM-C 
wandverwarming en de IndorTec® THERM-E 
TD temperatuursensor. De richtlijnen voor 
verwerking van de temperatuursensor 
moeten worden opgevolgd.

6

Vervolgens moeten er in de wand toerei-
kend bemeten uitsparingen worden ge-
maakt voor leidingen en aansluitingen van 
de verwarmingsfolie, IndorTec® THERM-C 
wandverwarming en de temperatuursensor 
voor de IndorTec® THERM-E TD thermos-
taat.

De IndorTec® THERM-E TD temperatuur-
sensor komt in de hiervoor bedoelde 
uitsparing, de voedingskabel wordt naar 
de schakeldoos gevoerd en de uitsparing 
voor de kabel wordt afgestreken met 
lijmmortel. De positie van de verwarmings-
folie, voedingskabels en temperatuursen-
sors moeten in het montageplan worden 
gedocumenteerd.

7 58

Lijmmortel, passend bij de ondergrond, 
met een geschikte lijmkam (bijv. lijmkam 
van 4 mm voor een gladde ondergrond) op 
de gemarkeerde vlakken aanbrengen.

9
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…de verwarmingsfolie van de IndorTec® 

THERM-C wandverwarming in de laag 
lijmmortel leggen en uitlijnen, waarbij de 
zichtbare koperen strip tegen de wand 
komt. Bij toepassing van meerdere verwar-
mingsfolies van de IndorTec® THERM-C 
wandverwarming een minimale afstand 
van 2 cm aanhouden tussen de folies.

Als de installatie van de IndorTec® 
THERM-C wandverwarming voltooid is 
en alles droog is, kan een elektricien de 
verwarming volgens het bijgevoegde scha-
kelschema aansluiten en in bedrijf nemen. 

Bij toepassing in natte ruimten, bijv. een 
douche, moet de IndorTec® THERM-C wand-
verwarming volgens DIN 18534 worden af-
gedicht. Hiervoor moet u rekening houden 
met de informatie van de fabrikant van het 
afdichtsysteem.

De verwarmingsfolie van de IndorTec® 
THERM-C wandverwarming met een 
kunststof vlakspaan in de laag lijmmortel 
duwen, daarbij knikken en vouwen in de 
folie absoluut vermijden.

10

18

511

Vervolgens de verwarmingsfolie van de 
IndorTec® THERM-C volledig bedekken met 
een laag lijmmortel en glad strijken.

12

Verwarmingsfolies van de IndorTec® 
THERM-C wandverwarming mogen niet 
over dilatatievoegen worden gelegd. 
Er moet een afstand van 2 cm tot een 
dilatatievoeg  
worden aangehouden.

kabel en met,  
bijvoorbeeld, een heteluchtpistool krimpen. 
Let daarbij op de maximaal toegestane 
lengte van de kabel. Wij adviseren om voor 
alle zekerheid nog een keer de weerstand 
te testen van de verwarmingsfolie en de 
IndorTec® THERM-C wandverwarming.

Vóór het aanbrengen van de wandbekle-
ding moet weer de totale weerstand van de 
verwarmingsfolie, de IndorTec® THERM-C 
wandverwarming en de IndorTec® THERM-E 
TD temperatuursensor worden gemeten 
volgens het opleveringsrapport. De geme-
ten waarden moeten worden gedocumen-
teerd.

Als de lijmmortel door en door droog is, 
kan de IndorTec® THERM-C wandverwar-
ming volledig worden bedekt met een laag 
egalisatiemortel van minimaal 2 mm, een 
pleistersysteem ...

13

15

5

5

14

16

De aansluitkabel van de verwarmingsfolie 
en de IndorTec® THERM-C wandverwar-
ming worden aangesloten op de veilig-
heidstransformator (voeding). Hiervoor 
de aansluitkabel van de verwarmingsfolie 
en de IndorTec® THERM-C wandverwar-
ming met de bijgevoegde krimpkousen en 
krimptang vast verbinden met de dubbele 

... met tegels of natuursteen. Vervolgens 
opnieuw de totale weerstand van de 
verwarmingsfolie controleren volgens het 
opleveringsrapport en de gemeten waar-
den documenteren.

15

17
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THERM-C verwarmingsfolie 24 V (L x B) 2200 mm x 590 mm
Lengte (in m). Oppervlakte 

(in m²)
Vermogen  

(in) W
Totale weerstand 

(in Ω)*

0,10 0,06 13,20 43,58

0,20 0,12 26,40 21,79

0,30 0,18 39,60 14,53

0,40 0,24 52,80 10,89

0,50 0,30 66,00 8,72

0,60 0,35 79,20 7,26

0,70 0,41 92,40 6,23

0,80 0,47 105,60 5,45

0,90 0,53 118,80 4,84

1,00 0,59 132,00 4,36

1,10 0,65 145,20 3,96

1,20 0,71 158,40 3,63

1,30 0,77 171,60 3,35

1,40 0,83 184,80 3,11

1,50 0,89 198,00 2,91

1,60 0,94 211,20 2,72

1,70 1,00 224,40 2,56

1,80 1,06 237,60 2,42

1,90 1,12 250,80 2,29

2,00 1,18 264,00 2,18

2,10 1,24 277,20 2,08

2,20 1,30 290,40 1,98

De lijst met weerstandswaarden voor de verwarmingsfolie is bedoeld als oriëntatie. De geteste totale weerstandswaarde is vermeld 
op het typeplaatje.  
*Afwijkingen bij ≤ 3 Ω van – 15 %tot + 25 %, of bij > 3 Ω van ± 15 % van de informatie op het typeplaatje vallen binnen de  
vermelde tolerantiegrens.

Meetwaarden van de THERM-E/C temperatuursensor NTC 12 kΩ
Temperatuur 

°C
Weerstand  
(k-Ohm kΩ)*

Temperatuur 
°C

weerstand  
(k-Ohm kΩ)*

-20 90,12 22 13,53

-10 55,08 23 13,00

0 34,60 24 12,49

5 27,69 25 12,00

10 22,28 26 11,53

11 21,25 27 11,09

12 20,46 28 10,66

13 19,62 29 10,25

14 18,81 30 9,86

15 18,04 35 8,14

16 17,30 40 6,75

17 16,60 45 5,62

18 15,93 50 4,69

19 15,29 55 3,94

20 14,67 60 3,32

21 14,09 70 2,38

*Afwijking van -5% tot +10% mogelijk
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IndorTec® THERM- C
Carbon set voor wandverwarming 

IndorTec® THERM- C
Carbon wandverwarming als set bestaat uit

PET-folie met koolstofvezels, aan beide zijden met vlies afgewerkt,
aansluitkabel gemonteerd af fabriek, 2,20 m x 0,59 m; met een aderdikte van 0,4 mm

Veiligheidstransformator 300 W, 230 V AC 50/60 Hz – 24 V AC 12,5 A, IP 56, 
CE-keurmerk, volgens EN 61558-2-6 en de Europese Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, 
RoHS 2011/65/EU

Dubbele aansluitkabel, 2 x 2,5 mm2 en met een lengte van 10 m om op maat in te korten.
De kabel en de bijpassende verbinders dienen om de verwarmingsfolie te verbinden met 
de transformator.

IndorTec® THERM-E TD Touch thermostaat met temperatuursensor, lengte 3 m

Schakelrelais: 1 wisselcontact potentiaalvrij, 10 A/250 V stroombesparend schakelrelais, 
voor ruimtebesparende montage in inbouw- of spouwmuurdoos

1

2
2

3

4

554

3

1

Componenten van het systeem

Toebehoren bij het systeem

IndorTec® THERM-E
thermische isolatieplaat

Extra temperatuursensor

IndorTec® THERM-E
TS Smart WiFi-thermostaat 

AquaDrain® schaar voor drainagematten

Afdekplatenset antracietkleurig
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De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op ons zorgvuldige onderzoek en ervaringen. De vele stoffen en materialen die in de totale constructie worden gebruikt en de 
uiteenlopende omstandigheden op de bouwplaats en tijdens de verwerking kunnen door ons niet afzonderlijk worden gecontroleerd of beïnvloed. Vakkennis, technisch correcte beoordeling 
en de juiste toepassing van de producten zijn de basis voor langdurig betrouwbaar functionerende bouwkundige constructies. Wij adviseren om in geval van twijfel zelf testen uit te voeren 
of een deskundig om technische advies te vragen. Naast de gegevens in dit technische informatieblad, zijn ook de regels en voorschriften van de verantwoordelijke organisaties en beroeps-
verenigingen en de nationale normen van kracht voor het project. Door de publicatie van dit technische informatieblad komen alle voorafgaande informatiebladen te vervallen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Wijzigingen voorbehouden. 

De momenteel geldige versies van de technische informatiebladen en de huidige handleidingen voor installatie vindt u op https://www.gutjahr.com/downloads/

Aanvullende verwerkingsrichtlijnen

Materiaal

Aanwijzingen voor transport en opslag

Let op! Risico op letsel door elektriciteit

• Vóór het begin van werkzaamheden aan de elektrische installatie moet de voeding uitgeschakeld en beveiligd worden tegen opnieuw inschakelen
• Bij afl evering is het toestel niet bedrijfsklaar, maar moet eerst door een elektricien worden aangesloten
• Alleen deskundige personen mogen de elektrische installatie uitvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften
• De installatie moet voldoen aan de nationale en/of plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties
• Het stroomcircuit voor de aansluiting moet toereikend bemeten en beveiligd zijn
• Voor elk stroomcircuit is er een aardlekschakelaar gewenst (nominale lekstroom ≤ 30 mA)
• Per voeding mag een maximaal nominaal vermogen van 300 W worden aangesloten.
• Per kamerthermostaat kan er steeds één THERM-C-set aangesloten en aangestuurd worden

IndorTec® THERM-C verwarmingsfolies van geperforeerde PET-folies met aan weerszijden een laag van koolstofvezels en vulstoffen. 
Afmetingen van de verwarmingsfolie, rol ca. 1,30 m², 2,20 m x 0,59 m 
Totale dikte van de verwarmingsfolie, ca. 0,4 mm

Wordt geleverd
als complete set in een doos
Afmetingen, ca. 670 x 290 x 115 mm
Gewicht, ca. 6,5 kg

De oorspronkelijke doos alleen liggend opslaan en beschermen tegen vocht.

Perfect in systeem.
&

www.ardex.eu
www.gutjahr.com

GUTJAHR
Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5–7 · D-64404 Bickenbach
Tel.: +4 (0) 657 9306-0 · Fax: +49 (0) 6257 9306-31 

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0 · Fax: +49 (0) 2302 664-240 

facebook.com/gutjahr.systemtechnik

youtube.com/gutjahrbausysteme

instagram.com/gutjahr_systemtechnik/



Opleveringsrapport
Object:

Installateur:

Elektricien:

Datum van montage:

Datum van ingebruikname:

Controlemeting van verwarmingsfolie en temperatuursensor door de installateur
vóór montage en op 
maat snijden van de 
verwarmingsfolie

na op maat snijden/ver-
werken van de verwar-
mingsfolie

na het aanbrengen van 
de bekleding

Verwarmingsfolie  
Totale weerstand (Ohm Ω)
Temperatuursensor  
Totale weerstand (k-Ohm Ω)

Controlemeting van de verwarmingsfolie en temperatuursensor door de elektricien
vóór ingebruikname van de IndorTec® THERM-C wandverwarming

Verwarmingsfolie 
Totale weerstand (Ohm Ω)
Temperatuursensor 
Totale weerstand (k-Ohm Ω)

Datum Handtekening  
(Installateur/elektricien)

Bedrijfsstempel  
(Installateur/elektricien)

De garantie is alleen van kracht als het opleveringsrapport volledig is ingevuld en de  
instructies in de installatie-/montagehandleiding van de fabrikant in acht zijn genomen.

Stand 06_2024

Typeplaatje/productlabel hier aanbrengen

Meetwaarden van de THERM-E/C temperatuursensor NTC 12 kΩ
Temperatuur 

°C
weerstand  
(k-Ohm kΩ)*

Temperatuur 
°C

weerstand  
(k-Ohm kΩ)*

-20 90,12 22 13,53

-10 55,08 23 13,00

0 34,60 24 12,49

5 27,69 25 12,00

10 22,28 26 11,53

11 21,25 27 11,09

12 20,46 28 10,66

13 19,62 29 10,25

14 18,81 30 9,86

15 18,04 35 8,14

16 17,30 40 6,75

17 16,60 45 5,62

18 15,93 50 4,69

19 15,29 55 3,94

20 14,67 60 3,32

21 14,09 70 2,38

THERM-C verwarmingsfolie 24 V (L x B) 2200 mm x 590 mm
Lengte (in m). Oppervlakte 

(in m²)
Vermogen  

(in) W
Totale weerstand 

(in Ω)*

0,10 0,06 13,20 43,58

0,20 0,12 26,40 21,79

0,30 0,18 39,60 14,53

0,40 0,24 52,80 10,89

0,50 0,30 66,00 8,72

0,60 0,35 79,20 7,26

0,70 0,41 92,40 6,23

0,80 0,47 105,60 5,45

0,90 0,53 118,80 4,84

1,00 0,59 132,00 4,36

1,10 0,65 145,20 3,96

1,20 0,71 158,40 3,63

1,30 0,77 171,60 3,35

1,40 0,83 184,80 3,11

1,50 0,89 198,00 2,91

1,60 0,94 211,20 2,72

1,70 1,00 224,40 2,56

1,80 1,06 237,60 2,42

1,90 1,12 250,80 2,29

2,00 1,18 264,00 2,18

2,10 1,24 277,20 2,08

2,20 1,30 290,40 1,98

De lijst met weerstandswaarden voor de verwarmingsfolie is bedoeld als oriëntatie. De geteste totale weerstandswaarde is op het typeplaatje vermeld.  
*Afwijkingen bij ≤ 3 Ω van – 15 %tot + 25 %, of bij > 3 Ω van ± 15 % van de informatie op het typeplaatje vallen binnen de vermelde tolerantiegrens.

*Afwijking van -5% tot +10% mogelijk

Gemeten waarden van de verwarmingsfolie en temperatuursensor



Montageplan

De posities van de verwarmingsfolie, temperatuursensor, uitsparingen/boorgaten, aansluit-
kabels en overige delen van de installatie moeten samen met de afmetingen exact worden 
gedocumenteerd.

BELANGRIJK:
Bewaar het ingevulde montageplan en het ingevulde opleveringsrapport 
in de meterkast 

Ruimte: Datum: Installateur:

Stand 06_2024

Datum Handtekening (installateur) Bedrijfsstempel (installateur)

C


