
Für die Gewährleistung, für die Dokumentation von Objekt, Umfang und  
Ausführungszeitpunkt sind nachfolgende Angaben notwendig: 

Bauvorhaben (Name, Adresse)

Art der Ausführung, z.B. Balkon/Terrasse

         
Datum der Ausführung (Monat/Jahr)            Menge/Umfang

Datum/Unterschrift des Gewährleistungsnehmers

Ausführendes Unternehmen (Adresse/Firmenstempel)

Datum/Unterschrift des Gewährleistungsgebers

 Stelz- und Plattenlagersystem

1. Dauer der Gewährleistung
  Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Jahre nach Einbau, längstens jedoch 6 1/4 Jahre 

nach Lieferung.
2. Umfang der Gewährleistung
  Sie umfasst die Aus- und Einbaukosten, Sach- und Folgeschäden, die Nachlieferung 

der TerraMaxx® TSL/PL Stelz-/Plattenlager.
3. Gewährleistungsfall
  Die Gewährleistung gilt für den Fall, dass innerhalb der oben genannten Fristen 

Schäden oder Mängel durch Mängel oder Fehler des Produktes auf Balkonen, 
Loggien, Terrassen o. Ä. auftreten.

4. Haftungsobergrenze
 Die Haftungsobergrenze beträgt im Schadensfall an einem Objekt insgesamt 

höchstens A 150.000.
5. Die Gewährleistung gilt für die nachfolgenden Eigenschaften von 

TerraMaxx® TSL/PL:
 a)  kapillarbrechende Aufstelzung von darüber liegenden Belägen.
 b)  Belastbarkeit von bis zu 600 kg je Trockenstelzlager (statische Belastbarkeit, 

dynamische Belastungen sind ausgeschlossen)
6. Fehler und Mängel …
 … an dem TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager sind im Rahmen der oben gegebenen 

Zusagen von dem ausführenden Unternehmen nachzuweisen.

7. Voraussetzungen
 Bei der Ausführung sind die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“  

zu beachten. Neben den Angaben in dem technischen Datenblatt TerraMaxx® TSL 
sind die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften der zuständigen 
Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen nationalen Normen für die 
herzustellende Leistung zu beachten.

 Schäden/Mängel durch ungeeignete Belagsmaterialien sind von der Haftung 
ausgeschlossen.

  Bei Einbau von Randprofilen und/oder Drainagerosten in Kombination mit 
TerraMaxx® TSL/PL sind die hierfür konzipierten GUTJAHR Systemkomponenten zu 
verwenden.
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