
NEU

Die ultraflache 

KASTEN- 
RINNE
mit rahmenlosen 
Einlegern

OPTIMAL FÜR DIE ENTWÄSSERUNG 
DES TÜRANSCHLUSSBEREICHES  
BEI NIEDRIGEN AUFBAUHÖHEN

Optik & Design im fließenden Übergang 
ohne doppelten Rahmen

Multifunktional mit seitlichen Entwässerungsschlitzen 
im Rinnenkanal und an den Einlegern 

Mit nur 23 mm Bauhöhe ideal für dünnschichtige 
Belagsaufbauten oder mit Holz und WPC

Integriertes Schmutzgitter schützt 
vor grobem Schmutzeintrag 

Variabel ablängbar

Erhältlich mit 5 unterschiedlichen Designauflagen 
in 10 cm und 15 cm Breite. Rinnenkanal verzinkt  
pulverbeschichtet (Korrosionsschutz)

Gutjahr.com/VARIO

GV Gitterrostauflage 
feuerverzinkt

GE Gitterrostauflage 
Edelstahl

QE Quadratdesign-
Rostauflage

PE Profildesign- 
Rostauflage

SL Shadowline- 
Rostauflage
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Artikel Art. Nr. Ausführung (H x B x L) empf. VK-Preis 
zzgl. MwSt./Stück 

AquaDrain® VARIO+ GV Drainrinne
Gitterrostauflage: feuerverzinkt

304 22 101 VO 23 x 100 x 1.000 mm

304 30 401 VO 23 x 150 x 1.000 mm

AquaDrain® VARIO+ QE Drainrinne 
Quadratdesign-Rostauflage: Edelstahl 

304 22 102 VO 23 x 100 x 1.000 mm

304 30 501 VO 23 x 150 x 1.000 mm

AquaDrain® VARIO+ PE Drainrinne 
Profildesign-Rostauflage: Edelstahl 

304 22 103 VO 23 x 100 x 1.000 mm

304 30 510 VO 23 x 150 x 1.000 mm

AquaDrain® VARIO+ SL Drainrinne 
Shadowline-Rostauflage: Edelstahl 

304 33 101 VO 23 x 100 x 1.000 mm

304 33 105 VO 23 x 150 x 1.000 mm

AquaDrain® VARIO+ GE Drainrinne 
Gitterrostauflage: Edelstahl

304 34 101 VO 23 x 100 x 1.000 mm

304 34 102 VO 23 x 150 x 1.000 mm

AquaDrain® VARIO+ Endkappe 
Edelstahl

304 80 422 VO 100 mm Breite

304 80 423 VO 150 mm Breite

AquaDrain® VARIO+ Längsverbinder
304 80 477 VO 100 mm Breite

304 80 478 VO 150 mm Breite

RAHMENLOSE DESIGN-KASTENRINNE
VARIO+

Die ultraflache Kastenrinne mit eingebautem Schmutzgitter führt Oberflächen- und Fassadenwasser gezielt in die angeschlossene 
Flächendrainage oder die TerraMaxx® Stelzlagersysteme ab. Damit lassen sich sichere, schwellenfreie Übergänge realisieren. 


