
www.gutjahr.com

Speziell entwickelt für den Einsatz auf (Dach)-Terrassen 
ohne Gefälle

Verhindert statische und mechanische Belastung  
durch stehendes Wasser auf der Abdichtung

Schnelle Entwässerung (WAV) – 1,570 l / (mxs)  
gemessen bei 1,5% Gefälle 

Keine Versottungen auf der Abdichtung dank  
Spezial-Filtervlies

Die neue 

Flächen- 
drainage 
für (Dach)-Terrassen 
auch ohne Gefälle 



dann nichts wie ans Fax: +49 (0) 6257 / 9306–31

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu:

Optimale Drainagesysteme GesamtsortimentBarrierefreie Übergänge

gUTJahr 
Systemtechnik gmbh
Philipp-Reis-Strasse 5–7, D–64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306–0, Fax: +49 (0) 6257 9306–31

Händlerstempel

gutjahr.com
Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik
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einsatz mit drainrost und diProtec® drain-Br Brüstungsspeiereinsatz mit drainrost für  regelgerechte Türanschlüsse

1 Abdichtungsbahn
2 PE Folie als Trennlage
3 AquaDrain® T25
4 Kies/Splitt
5 Belag
6 AquaDrain® Lochwinkel
7 AquaDrain® FLEX-PE Drainrost

Mit DiProtec® Drain-Br Brüstungsspeier:
8 DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier
9  Anschlussblech Sockelbereich oder 

AquaDrain® SP Sockelprofil

Sehr häufig stößt man bei Dach-(Terrassen) auf die Situation, dass ein 
geringes oder kein Gefälle auf der Abdichtung vorhanden ist. Das 
Wasser sammelt sich großflächig auf der Abdichtung und der Ablauf 
verzögert sich stark. AquaDrain® T25 verfügt über ein oberseitig 
 aufkaschiertes Spezial vlies mit geringem Durchflusswiderstand, das 
den Belag vollflächig aufstelzt und verhindert, dass Staufeuchte  zurück 

in die Konstruktion und damit in den Belag gelangt. Feuchteflecken 
und Verunkrautungen der Fugen bei lose verlegten Belägen werden 
vermindert. Die AquaDrain T25 verhindert hydrostatischen Druck  
und damit Schäden auf der Abdichtung.

AquaDrain® T25 – Kapillarpassive Flächendrainage für die lose 
 Verlegung von Keramikelementen, Natur und Betonwerkstein.
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