Indor FN

Montage noch ziigiger durch
verbreiterte Zughaube

Fliesen-
Nivelliersystem

é A : s Nivelliert Uberzéhne im Bodenbelag

Arretierstege verhindern Kratzer oder
Abdriicke auf Belag

Gewindelasche  Zughaube

Einheitliches Belagsniveau mit 3 Handgriffen:
1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. Fixieren.

Das IndorTec® FN Nivelliersystem richtet Fliesen und Platten, auch GroBformate, akkurat zueinander aus. Unebenheiten durch
Uberzdhne werden beseitigt. Die Anwendung ist ausgesprochen einfach in nur 3 Handgriffen: Aufstecken, Arretieren, durch
Drehung Fixieren. IndorTec® FN verankert sich in der offenen Fuge, dadurch verursacht es keine Kratzer oder Abdriicke auf der
Belagsoberfldche.

Sicher besser.

Gutjahr.com/FN G UTJA H R



Problem:
Unebene Belagsober-
flache mit Uberzdhnen

Indor T& < FN Nivelliersystem

Set besteht aus: n %

Losung:
Das IndorTec® FN
Fliesen-Nivelliersystem:

Gewindelasche in die
offene Fuge schieben
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Zughaube aufstecken

}

Gewindelaschen: erhdltlich in Zughauben: und arretieren
Fugenbreiten 1,5 mm, 2 mm und 3 mm wiederverwendbar
Sl
Ca. Verbrauchsmenge Gewindelaschen pro m? bei Plattengrofie 2.3
€=
FLIESENBREITE Durch Drehung fixieren

ecm 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120
10 200 133 100 80 100 100 100 89 80 73 75 69 71 69 61 60 59 54
15 133 89 67 53 44 67 67 59 53 48 50 46 48 46 41 40 39 36
20 100 67 50 40 40 5 50 44 40 36 37 35 36 34 31 30 30 27
25 80 53 40 32 38 40 40 36 32 29 30 28 29 28 24 24 24 24
30 100 44 40 38 33 29 33 30 27 24 25 23 24 23 20 20 20 18
35 100 67 50 40 29 28 29 25 23 21 21 20 20 20 17 17 17 15
40 100 67 50 40 33 29 25 22 20 18 19 17 18 17 15 15 15 14
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Zughaube abstofen
und wiederverwenden -
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S 45 89 59 44 36 30 25 22 20 18 16 17 15 16 15 14 13 13 12 % Gewindelasche
’; 50 80 53 40 32 27 23 20 18 16 15 15 14 4 14 12 12 12 1 1 ! wegwerfen
& 055 73 48 36 29 24 21 18 16 15 13 4 13 13 12 1 1 11 10 i H
£ 60 75 50 37 30 25 21 19 17 15 14 13 12 12 11 10 10 10 9 %
“ 65 69 46 35 28 23 20 17 15 14 13 12 11 1 1 9 9 9 8 ———————
70 71 48 36 29 24 20 18 16 14 13 12 1 10 10 9 9 8 8
80 69 45 34 28 23 20 17 15 14 12 1 1 10 9 8 8 7 7 RagriaN S .
90 61 41 31 24 20 17 5 14 12 1 10 9 9 8 7 7 7 6 H k] Urld.femg ist eine gleich
100 60 40 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5 S mabige Belagsebene
110 59 39 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5 o
120 54 36 27 22 18 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5 5
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