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Wir von GUTJAHR glauben

an die Entwicklung von
Innovationen, die Sicherheit,
Intelligenz und Qualitdt
vereinen. Mit dem Ziel, unseren
Kunden perfekte Arbeit ganz
einfach zu machen.

Zuriickhaltung ist gut,
Patente noch besser.

Im Dachgeschoss in Bickenbach an der
Bergstrafle legte Walter Gutjahr 1984 mit
seiner Patentanmeldung den Grundstein
fir die Entwicklung seines Unternehmens.
Das war die Geburtsstunde der ersten
kapillarbrechenden FlGchendrainage.

Doch damit nicht genug, folgten in den
kommenden Jahren weitere Innovationen
und Produkte wie ablangbare Drainroste,
Diinnschicht-Drainage oder der erste
Profilbaukasten. Mit Kontinuitdt,
Realismus und Entdeckergeist agiert
GUTJAHR heute als fiihrender Hersteller
fir sichere Entwdsserung, Entliftung und
Entkopplung von Beldgen.

Und dabei bleiben wir selbst stets auf dem
Boden. Wir stehen fiir praxisnahe und
nachhaltige Losungen und sind lberzeugt
davon, dass es fir jeden Einsatzbereich
nicht nur eine gute, sondern die optimale
Losung geben muss.

KOSY”®

Terrassenplaner, der das optimal
passende Entwdsserungskomplettystem
vorschldgt, inklusive Materialliste und
Verlegeplan.

KOSY*® UP

Terrassenplaner fiir aufgestelzte Beldge
mit TerraMaxx® RS Rahmensystem oder
TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager.

O,

r:L [=]
Kosy.Gutjahr.com |O[f%

Bestell-/
Lieferinformationen

Bestellen und Anfragen

Fir Ihre Bestellung stehen lhnen diese

Maglichkeiten zur Verfligung:

E-mail: bestellung@gutjahr.com
anfrage@gutjahr.com

Bestelltelefon: 06257 /93 06-20

Frachtpauschalen*

Fir Sendungen unterhalb der Frachtfreigrenze

berechnen wir folgende Frachtkostenpauschalen:

==% = Paketversand:

E’% = LKW-Versand:
ab 2027

Baustellen-Lieferzuschlag LKW:
Reguldrer Expresszuschlag:

Jeder Artikel ist mit einem der beiden Symbole
gekennzeichnet. Die angegebene Frachtkosten-
pauschale bezieht sich ausschlieflich auf diesen
Artikel. Bei Kombination mit weiteren Produkten
kénnen zusdtzliche/abweichende Frachtkosten
entstehen. Die Frachtpauschalen gelten inner-
halb Deutschlands (Festland) und sind nicht
rabattfahig. Achtung: Bei Anlieferungen an der
Baustelle wird ein Stapler bendétigt.

Farbangaben

Bitte beachten Sie, dass Farben innerhalb der
in der Preisliste genannten logistischen Einheit
nicht gemischt werden kdnnen. Die Profilfarben
entsprechen folgenden RAL- und DB-Farbténen:

anthrazitmetallic
= DB 703

alumetallic
= RAL 9006

Informieren

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten
und unserem Gesamtangebot finden Sie unter:
www.gutjahr.com

Allgemeine Geschiiftsbedingungen

Es gelten ausschlieflich unsere Allgemeinen
Geschdftsbedingungen, die Sie im Internet unter
www.gutjahr.com einsehen und downloaden
oder als Druckversion bei uns anfordern konnen.

* Fir den Internationalen Markt bitte bei unserer
Exportabteilung erfragen unter export@gutjahr.com
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Die GUTJAHR Produktwelt - Komplettlosungen aus einer Hand.

Balkone, Terrassen und Aufentreppen

Aufgestelzte

Entkopplungssysteme

Profile/
Rinnen und Rohre

e

o

Abdichtungen
und Bodenablaufe

7
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Innenflachen

AquaDrain® EK —— 14 TerraMaxx® PF—— 32 AquaDrain® FLEX—————— 54 ProFin®V22/V55——78 DiProtec® SDB—— 104  MorTec® DRAIN-ZE ——110 IndorTec® FLEXBONE-2E 118
Fir fest verlegte Beldge Fiir die punktweise Fixierung Flexibel ablangbar und stufenlos Drainprofile fir Lose verlegte, hochreiBfeste Zementdrer Drainmortel Schwimmend verlegtes Entkopplungssystem
auf Drainmértel héhenverstellbar. Das System AquaDrain® Drainagen Kunststoff-Schnelldichtbahn fir Wechselbeldge und haftungsfeindliche Untergriinde
TerraMaxx® DS ———— 34  fiir regelgerechte Tiiranschliisse . ® fir Balkone und Terrassen MorTec® DRAIN-EP 112
AquaDrain® T+ ————————16  Das Drain-StelzlagerSystem ohne Sonderanfertigungen PrOFm_ SP —79 Diinnschichtiger EP-Drainmértel IndorTec® FLEXBONE-VA 120
Fir die lose Verlegung von Natur-/ fur aufgestelzte Beldge Sockelpr9f||e fiir den Anschluss DiProtec® KSK ———105 Verbundentkopplungssystem fiir hochbelastete
Betonwerkstein AquuDrain® BF-FLEX 58  von Abdichtungen an Bitumen-Kaltselbstklebebahn MorTec® m - 113 Fldchen und GroBformate
TerraMaxx® TSL ——————36  MaBgeschneiderte, einzigartige aufgehenden Bauteilen fiir Balkone und Terrassen in Universal Reinigungstiicher
AquaDrain® FS——————18  Trocken-Stelzlager fiir die Drainrost-Systeme mit Rampenfunktion ProFin® KL 80 Kombination mit AquaDrain®
Fiir die Fixierung leichtgewichtiger moartelfreie Verlegung von fiir barrierefreies Bauen Edelstahl,/Aluminium- Flachendrainagen MorTec® SOFT 114

Beldge auf Kies/Splitt

AquaDrain® 725 ————20
Fir die lose Verlegung von

Keramik, Natur-/Betonwerkstein

ab 0° (Dach-) Terrasse

AquaDrain® HU ——22

Fiir ungebundene Untergriinde

Terrassenplatten und -elementen

TerraMaxx® RS ————— 38
Das Alu-Rahmensystem
zum Schrauben

TerraMaxx® RS ————42
Systeme fiir Holz/WPC

TerraMaxx® PROTECT —44

AquaDrain® DR ——62
Stufenlos héhenverstellbare

Drain- und Ablaufroste fir die
Entwdsserung im Tiranschlussbereich und
liber Bodenabldufen

Jetzt auch befahrbar

AquaDrain® TM ——64

Héhenverstellbar variabel

Drain-Kiesleisten als Randabschluss
drainierter Belagsaufbauten

ProFin® RS ———— 81
Randprofil fiir das TerraMaxx® RS
Aluminium-Rahmensystem

ProFin® DP11 —————83
Drainprofile mit ungestanztem
Schenkel fiir die Verbundverlegung

DiProtec® FLK-PRO
[ NEU | 106

Flussigkunststoff-Abdichtung

DiProtec® DRAIN-BA —108

Bodenabldufe

DiProtec® DRAIN-BR—108

Bristungsspeier

Die Fuge aus der Tube,
matte Fugenoptik

IndorTec® THERM-W

122

AquuDrain® HU-EK 24 Das aufgestelzte Verlegesystern ob\d_ngbsr u_nd Ult?’ ﬂsCh- Dehr A ProFin®DP21 — 84 Wi Fuibodenheizsyst
Fii bund it Durchbruchschut einzige Drainrost fiir diinnschichtige } e ) . armwasser-rubbodenneizsystem,
hi::ﬁgglz;gareengeldge e Belagsaufbauten ab 30 mm Hohe Bﬁ:gﬁg;gﬂ;m];C@Dmm KP+ DIP_I"Ot_eC® FIX ——109 diinnschichtig im Trockenbausystem verlegt
TerraMaxx® COMFORT —46 in® : : spesierDieheber IndorTec® THERM-E 124
AquaDrain® HB ———————26  Heizset fiir aufgestelzte Beldge AquaDrain® KR ————66  ProFin® Profin BL-R 86 Das 3in-1 Elektro-Fléchenhei
Hochbelastbare Flachendrainagen AquaDrain® KRU ————68  Aufsteckbare Raster-Profil-Blenden as 3-in-1 Elektro-tlachenheizsystem
fiir befahrbare Beldge TerraMaxx® ACCENT ——48  Das Kastenrinnen-System fiir die in Kombination mit den Basisprofilen IndorTec® THERM-C 128
Professionelle LED Lichtakzente rationelle Verlegung auf Kies/Splitt ProFin® DP11/21 Die Carbon-Wandheizung
AquaDrain® SD——————28  fiir den Aufenbereich oder Mértelbatzen ProFin® DP30 88
Stufendrainage fir AuBentreppen Dr‘.’ Ibn hi Gl i
aus Keramik oder Natur-/Betonwerkstein- AquaDrain® VARIO+ raInabschiussprofit tur .
beldgen 70 Keramikelemente und Naturstein
Die ultraflache rahmenlose Kastenrinne Zubehor 89
® i . . . .
V\{uteq qum K?+ .—30 (mit Schmutzgitter) fir diinnschichtige fir alle ProFin® Basisprofile Sie find [l
Dinnschichtdrainage fir die Aufbauten o e rinaen allie
schwimmende Verlegung ProFin® BB —— 90 o 0
von Keramik und Naturwerkstein AquuDruin®SR-U 72 Balkonblende als Verldngerung Texte/Vldeos + TUtOFIGlS, \
Universalschlitzrinne fir alle Profin® Randprofle sowie technische
. ProFin® BP/BE ———91 i
Zubehér 74 Randabschlussprofile fiir Informotlon:‘n unter -
Balkonbeschichtungen WWW, jahr.com
_ ¢ gutjahr.com/ IndorTec® FLEXDRAIN-ID 130
ProRin® BR ————— 96 download Individuell abldngbares Duschrinnensystem
A‘Um'm_uzBOImm”ensyStem IndorTec® FLEXDRAIN-ID TiLE DI 132
ProRin® RB / GB ———98 Befliesbares, abldngbares Duschrinnensystem
Aluminium-Rinnenblendensystem
und Gefdlleblendensystem IndorTec® FLEXDRAIN 134
. Innovatives Duschrinnensystem
ProRin® AL —— 100 . A :
0 o fi hwellenfl leiche Duschen.
Aluminium-Fallrohrsystem Die Liste aller Ur schwellenfreie, bodengleiche Duschen
Artikel-Nummern
i nsd?: S‘]IZSU]C IndorTec® FN 136
cite IndorTec® FN-XT 136
Fliesen-Nivelliersystem
IndorTec® FA 138

Fugenabstandshalter


https://www.gutjahr.com/de/mediathek

Komplettsystem-Ubersicht

Feste Verlegung

AquaDrain ek

Geeignet fiir:
: . Betonwerkstein / Dielenartige Beldge Barrierefreie
@ Metursicin @ eyl izsen Keramikelemente O (Holz / WPC) Ubergdnge

(@ DiProtec® SDB Schnelldichtbahn S. 104

(@ DiProtec® AB-K $.104
Abdichtungsband

(® AquaDrain®TR S.15
armierte Trennlage

(@ ProFin® DP + BL-R S.82
Profile + Rasterblenden

(® AquaDrain® RD S.15

Randddmmstreifen
(® AquaDrain® EK Fldchendrainage ~ S.14

©) Lochwinkel S.74

MorTec® DRAIN-ZE S.110
zementdrer Drainmértel

® Drainrost S.54

ProRin® BR Balkonrinnensystem  S.96

@) offenfugig oder geschlossenfugig S.114
mit MorTec® SOFT, Fuge aus der
Tube

Aqua Drain’ Hu-ex

Geeignet fiir:
: . Betonwerkstein / Dielenartige Beldge
@Noturstem @Keromlkfhesen Keramikelemente Q (Holz / WPC)

(@ Schottertragschicht

AquaDrain® HU-EK S.24
hochbelastbare Fldchendrainage

(® MorTec® DRAIN-ZE S.110
zementdrer Drainmortel

® Drainrost S.54
(® Plattenbelag

(® offenfugig oder geschlossenfugig S.114
mit MorTec® SOFT, Fuge aus der
Tube

4 GUTJAHR S



Komplettsystem-Ubersicht

Feste Verlegung

Watec Drain kp+

Geeignet fiir:
. . Betonwerkstein / Dielenartige Beldge
@ Naturstein @ Keramikfliesen Keramikelemente O (Holz / WFC)

() DiProtec® SDB S.104
Schnelldichtbahn

(@) ProFin® DP Randabschlussprofil -~ $.82

(® DiProtec® ABK S.104
Abdichtungsband

(@ DiProtec® AB-V S.104
Abdichtungsband

(® Watec®Drain KP+ $.30

Diinnschichtdrainage

S.70
Drainrinne mit Schmutzgitter

@ MorTec® SOFT die Fuge aus ~ S.114
der Tube

ProRin® BR Balkonrinnensystem ~ S.96

GUTJAHR S 5



Komplettsystem-Ubersicht

Feste Verlegung von Auflentreppen

AqUG Drﬂin® SD Im Mittelbett oder auf Drainmortel

Geeignet fiir:
: g Betonwerkstein / Dielenartige Beldge
@ Naturstein @ el Keramikelemente Q (Holz / WPC)

@ AquaDrain® SD S.29
Wasserleitstreifen

@ AquaDrain® SD Stufendrainage  S.28
fixiert mit DiProtec® FIX-MSP

® AquaDrain® UB Universalband ~ S.29
als Fugenabdeckstreifen

® AquaDrain® UB Universalband  S.29
als Bewegungsfuge

(® AquaDrain® SD Stufengitter S$.29
aus Edelstahl

@ MorTec® DRAIN-ZE S.110
zementdrer Drainmortel

AquaDrain sp

Geeignet fiir:
@Noturstein Q Keramikfliesen @Betonwerkstein Q (Dl_;s:sr}cvr\t/lgg)Beloge

(@ AquaDrain® SD $.29
Wasserleitstreifen

@ AquaDrain® SD Stufendrainage  S.28

® AquaDrain® UB Universalband  S.29
als Fugenabdeckstreifen

(@ Kontaktschicht fiir Drainmértel

(® Mértelbander/-streifen $.110
aus MorTec® DRAIN-ZE
zementdrer Drainmortel

(® Block/Massivstufe
aus Natur-/Betonwerkstein

6 GUTJAHR S



Komplettsystem-Ubersicht

Befahrbare Verlegung

AquaDrain’ s

Geeignet fiir:

@ Trennlage nach DIN 18532

(@ AquaDrain® HB hochbelastbare  S.26
Fldchendrainage

(® MorTec® DRAIN-ZE S.110
zementdrer Drainmartel

@ Plattenbelag

Aqua Drain Hu-

Geeignet fiir:

(@ Schottertragschicht

AquaDrain® HU-EK S.24
hochbelastbare Flgchendrainage
(® MorTec® DRAIN-ZE S.110

zementdrer Drainmortel
Drainrost S.54

GUTJAHR S 7



Komplettsyster-Ubersicht

Aufgestelzte Verlegung

TerraMaxx pr

Geeignet fiir:

@ Naturstein Q Keramikfliesen Betonwerkstein / O Dielenartige Beldge Barrierefreie
Keramikelemente (Holz / WPC) Ubergdnge
(@ DiProtec® SDB S.104
Schnelldichtbahn
@ AquaDrain® TR S.17
armierte Trennlage
®) ProFin® DP 30 Profil S.88
(@ DiProtec® AB-K S.104
Abdichtungsbdnder
(® AquaDrain® T+ $.32

Flachendrainage
(® TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse ~ S.32

@ MorTec” SOFT die Fuge aus ~ S.114
der Tube, alternativ: offenfugig

AquaDrain® TV Drainrost S.64
ProRin® BR Balkonrinnensystem  S.96
'

TerraMaxx ps

Geeignet fiir:

@ Naturstein O Keramikfliesen Betonwerkstein / O Dielenartige Beldge Barrierefreie
Keramikelemente (Holz / WPC) Ubergdnge
(® DiProtec® SDB S.104
Schnelldichtbahn
@ AquaDrain® TR S.15
armierte Trennlage
® ProFin® DP + BL-R S.82
Profile + Rasterblenden
(® DiProtec® AB-K S.104
Abdichtungsbdnder

(® TerraMaxx® DS Drainstelzlager  S.34
(® MorTec® DRAIN-ZE S.110
zementdrer Drainmortel

@ MorTec® SOFT die Fuge aus ~ S.114
der Tube, alternativ: offenfugig

AquaDrain® TM Drainrost S.64

(® ProRin® BR Balkonrinnensystem  $.96

8 GUTJAHR S



Komplettsystem-Ubersicht

Aufgestelzte Verlegung

TerraMaxx Tst

Geeignet fiir:

: o Betonwerkstein / Dielenartige Beldge
@ Naturstein Q Keramikfliesen Keramikelemente Q (Holz / WPCQ)

@ BitumenschweiBbahn
@) TerraMaxx® TSL Pad S.37

® TerraMaxx® TSL $.36
Trocken-Stelzlager

@ TerraMaxx® TSL Randtrager S.37

®) TerraMaxx® RS Fugenkreuz $.39
S.70
Drainrinne

@ offenfugig oder geschlossenfugig S. 114
mit MorTec® SOFT

TerraMaxx gs

Geeignet fiir:

: . Betonwerkstein / Dielenartige Beldge Treppen
@ Netursie Q Keramikfliesen Keramikelemente @ (Holz / WPC)* mit Keramik **

DiProtec® KSK S$.105
Kaltselbstklebebahn

@ TerraMaxx® TSL Pad S.37
TerraMaxx® TSL Trocken- S.36
Stelzlager ab 14 mm Héhe

@ TerraMaxx® RS S$.38-48

Aluminium-Rahmensystem
(®) TerraMaxx® RS Fugenkreuz S.39

(& ProFin®RS S. 81
Randprofil 170 mm Héhe,
auch erhdltlich als ProFin® RS-H
héhen- und neigungsverstellbar
170-265 mm

® 5.70

Drainrinne

offenfugig oder geschlossenfugig S.114
mit MorTec® SOFT, Fuge aus
der Tube

* Systemkomponenten fiir den Einsatz mit
Holz/WPC finden Sie auf den Seiten 42/43**
Systemkomponenten fiir den Einsatz als
Treppe finden Sie auf Seite 43

GUTJAHR S 9



Komplettsystem-Ubersicht

Lose Verlegung

AqUG Drain 1+ Auf Kies/Splitt und gebundene Untergriinde

Geeignet fiir:
: g Betonwerkstein / Dielenartige Beldge Barrierefreie
@ Naturstein Q el Keramikelemente Q (Holz / WPC) Ubergdnge

(@ DiProtec® SDB Schnelldichtbahn S. 104

@ ProFin® DP + BL-R S.82
Profile + Rasterblenden

(3 DiProtec® AB-K Abdichtungs- ~ S.104

band

® AquaDrain® TR S.17
armierte Trennlage

(® AquaDrain® T+ S.16
Flachendrainage

® Lochwinkel S.74

: @ Kies / Splitt
e' Drainrost S.54

78 (9 ProRin® BR Balkonrinnensystem  S.96
AquaDrain® FF Fugenfix S.17

hier nicht sichtbar: S.17
AquaDrain®RD
Randd@mmstreifen

[ ] ®
Aq uag Draln HU Auf Kies/Splitt und ungebundene Untergriinde
Geeignet fiir:
: gl Betonwerkstein / Dielenartige Belage Barrierefreie
@ Neurete O Keramikfliesen Keramikelemente @ (Holz / WPC) Ubergdnge*

(@ Schottertragschicht

(@ AquaDrain® HU S.22
hochbelastbare Fldchendrainage

(® ProFin®V Randabschlussprofil  S$.78

® Lochwinkel S.74
® Kies / Splitt

® Kastenrinne S.66
@ AquaDrain® FF Fugenfix S.17

* Fiir barrierefreie Ubergdnge S$.54/58

10 GUTJAHR 9D



Komplettsystem-Ubersicht

Lose Verlegung

AqUG Drain 125 Auf Kies/Splitt und 0% Abdichtungsgefiille

Geeignet fiir:

. o Betonwerkstein / Dielenartige Beldge
@ NatuEstein O eRNiL e Keramikelemente O (Holz / WPC)

(@ Abdichtungsbahn
Bitumenschweibahn

@ AquaDrain® TR S.21
armierte Trennlage
® AquaDrain®T25 $.20
Flachendrainage
® Lochwinkel S.74
® Fugenband S.74
(® Kies/Splitt
@ Belag
Drainrost ~ S.54
(® DiProtec® DRAIN-BR $.108
Briistungsspeier
AquaDrain® FF Fugenfix S.17
e © . . .o
AqU(] DI"("I‘I FS Auf Kies/Splitt und ungebundene Untergriinde
Geeignet fiir:
. 113k Betonwerkstein / Dielenartige Beldge Barrierefreie
@ Merste Q Kol filese Keramikelemente O (Holz / WPC) Ubergange*

(@ DiProtec® SDB Schnelldichtbahn S.104

(@ AquaDrain® TR S.17
armierte Trennlage
(® AquaDrain® T+ S.16
Flachendrainage
@) Kies/Splitt
(® AquaDrain® FS, Fixiersystem S.18
$.19
Nivelliersystem Gewindelasche
Fliesen- S.19
Nivelliersystem Zughaube
DiProtec® FIX-MSP $.109

Montagekleber fiir den Belag

GUTJAHR S 1



GUTJAHR Flachen- und Stufendrainagen

Die optimale Drainage
fur maximalen Schutz

von Belédigen auf Balkonen,
Terrassen und Aufientreppen.

Auflenbeldige sind nicht wasserdicht!

Regen, Frost, Hitze - Beldge auf Balkonen und Terrassen Ob Fliesenbeldge, Naturstein oder Betonwerkstein -

missen einiges aushalten. Ihr Hauptfeind ist allerdings Wasser,  eindringendes Oberfldchenwasser, das nicht schnell genug
das Uber die Fugen in die Belagskonstruktion eindringt. Kann abgeleitet wird, fihrt sehr schnell zu dauerhaften Schaden wie
es nicht abfliefien, sind Schaden vorprogrammiert. Frostschdden, Ausblihungen, Feuchteflecken bei Naturstein

oder Verunkrautung bei lose verlegten Beldgen.

Uber die Fugen
eindringendes Wasser
durchfeuchtet den Martel.

In Wasserlinsen gestautes
Wasser schadigt bei Frost
den Mortel.

Bei Erwdrmung des
Belages fiihrt Stauwasser
zu Ausblihungen.

12 GUTJAHR 9D



Optimale Drainage-Komplettsysteme - perfekt abgestimmt und bis ins Detail durchdacht.

Immer wieder lassen wir die Leistungsfahigkeit unserer Dadurch ist es moglich, unseren Kunden heute fiir jede
Drainagesysteme durch unabhdngige Institute priifen. Schon Verlegesituation das optimale Drainsystem anbieten zu
friihzeitig haben wir dadurch erkannt, dass die Anforderungen kénnen. Dafiir garantieren wir - mit bis zu 6 Jahren Gewdhr-
an eine Drainage so unterschiedlich sind, dass sie nicht mit leistung flr Fachunternehmen!

einem einzigen Produkt erfiillt werden kénnen.

Durchdacht:
Profile mit verdeckten
Entwdsserungsschlitzen
und groflem Entwdsse-
rungsquerschnitt
gewdhrleisten optimale
Wasserabfiihrung und

Sauber:
Ein integriertes
Schmutzgitter

einen schonen, sauberen Lfdngt” den

Randabschluss. Schmutz und
gewdhrleistet so
die dauerhafte

Funktionsfdhigkeit
Einfach: der Drainage.
Dank der innovativen
Abdichttechnologie mit
selbstklebenden Dicht-
bdndern geht das Andichten
der Abdichtung an das Profil
ganz sicher, schnell und
einfach.

Sicher:

Je nach Einsatzbereich
bieten wir unterschiedliche
Drainagen, die aufgrund
ihrer speziellen Vlies-,

bzw. Gitter-Abdeckungen
Clever: eine optimale, dauerhafte
In die Profile direkt einhdngbare Balkon- Funktionsfdhigkeit

rinnen ermdglichen eine kompakte gewdhrleisten.
Ausfiihrung und eine dsthetische Optik.

GUTJAHR S 13
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AquaDrain ek

c
o
o
o
=
o
1
o

Die kapillarpassive Flachendrainage

fiir die feste Verlegung von Beldgen im drainfdhigen Bettungsmortel/-estrich.

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Fldchendrainage
speziell fiir die Verlegung von AuBenbeldgen auf Drainmortel.
Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstel-
zung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das
System fir eine schnelle, verzogerungsfreie Entwdsserung.

Vorteile

B Aufkaschiertes Gittergewebe stelzt den Belag
komplett auf - fiir eine dauerhaft hohe Drainfunktion.
Einziges Gittergewebe mit gepriifter Langzeittauglichkeit
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

B Schnellste Entwdsserung von Sickerwasser auf der
Abdichtungsebene.
Bis zu 16-mal schneller als Drainmartel allein
(kiwa tBU Greven / SKZ Wiirzburg, Studie Wasserableit-
vermogen 03/2025).

B Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz.
Stauwasserbedingte Frostschdden, Ausblihungen und
Feuchteflecken werden nachweislich vermieden
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

B Bis zu + 30 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

m Einsetzbar auch fiir Grofiformate im Auflenbereich.

B 6 Jahre Gewdhrleistung fiir Fachunternehmen.

Einsatzbereich

Fir begehbare AuBenfldchen in privaten und 6ffentlichen
Bereichen, z. B. auf (Dach-)Terrassen, Balkonen.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estriche, Betonflchen mit
oder ohne Abdichtung
* Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Didmmungen

e Druckbelastbarkeit > 120 kPa

Untergrundgefiille
>1,0%bis 2,5 %

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 7 AquaDrain® Lochwinkel
2 DiProtec® AB-K Abdichtungsband 8 MorTec® DRAIN-ZE

3 AquaDrain® TR, armierte zementdrer Drainmortel
Trennlage 9 AquaDrain® FLEX Drainrost

4 ProFin® DP Profil + 10 ProRin® BR Balkonrinnensystem
ProFin® BLR Rasterblende 11 offenfugig oder geschlossenfugig

5 AquaDrain® RD mit MorTec® SOFT, Fuge aus der
Randd@mmstreifen Tube

6 AquaDrain® EK Flachendrainage
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Komponenten des AquaDrain® EK Komplettsystems:

AquaDrain® EK Fldchendrainage | ™ Material: PP ity IEV
m Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis i role Y o 9 Rollen

stelzt Drainmértel ganzflgchig auf
m Flachig belastbar bis 2.000 kg/m?
m Geeignet fiir den Einsatz mit MorTec® DRAIN Drainmdrtel-System
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102 60 108 EK  Rolle, 8 mm, 1x 10 m Rolle/10 m? DoppetPalette/

120 m?
10260 116 K Rolle, 16 mm, 1x 10 m Rolle/10 m? ggﬁ’f'"me“e/
AquaDrain® EK Zubehor
Aquuquin® UB m 3-in-1 Band einsetzbar als Stoflabdeckung, Bewegungsfugenband .’.”/
Universalband und als Fugenabdeckstreifen n
. m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
m Mittige Perforierung zum Abtrennen
LY
&

108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm) ~ Rolle/25 m -
AquaDrain® TR m Trennlage gemdB DIN 18531 .’."/
armierte m Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung [
Trennlage m Material: PE

g — \‘ ® Dicke: ca. 0,2 mm

108 80 104 TR Rolle, 1x 50 m Rolle/50m? -
AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem FuB .’.”%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages un/
mit SK Fulb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen

m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
AquaDrain® m Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, .’.”/

i ndoriec” un atec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec -ochnelldichtoannsystem
Drommottensc ere IndorTec® und W ® Drainroll | ie DiP ® SDB-Schnelldichtbah ..’
-
108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick

AquaDrain® EK Systemkomponenten

Profile/Rinnen&Rohre S. |l Abdichtung  Seite |l Kleber/Mortel Seite

l - \
i M,

IndorTec® FN-XT Passende Drainroste und Passende Drainprofile, DiProtec® SDB MorTec® DRAIN - ZE

Fliesen-Nivelliersystem -rinnen fir barrierefreie Drain-/Traufprofile, Schnelldichtbahn 104 Zementdrer

Gewindelasche 19 Ubergénge und Drain-Kiesleisten und DiProtec® KSK Drainmortel 110

Standard-Ubergdnge im Balkon-Blenden im Kaltselbstklebebahn 105 MorTec® DRAIN-EP

ProFin® Profil- Epoxidharz-
Konfigurator 76 Drainmortelsystem 112
ProRin® Balkonrinnen MorTec® SOFT
und Fallrohre 96 Fuge aus der Tube 114
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AquaDrain 1+

Kapillarpassive Flachendrainage

fiir die lose Verlegung von Beléigen auf Kies/Splitt und als Basis fiir die punktweise
Fixierung im TerraMaxx® PF Verlege-Verfahren.

AquaDrain® T+ sorgt fiir eine schnelle und dauerhafte
Entwdsserung der Belagskonstruktion. Versottungen oder
Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Beldgen hdufig
vorkommen, werden vermieden.

Vorteile

B Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand.
Gewdhrleistet schnelle Abfiihrung des Sickerwassers und
vermeidet Versottungen auf der Abdichtung.

Goy BT o . .
Wiihrleis™ B Beste Entwdsserungswerte.

Im Vergleich zu allen gdngigen Drainmatten
(Untersuchung durch kiwa tBU Greven).

B Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz.
Stauwasserbedingte Frostschdden, Ausbliihungen und
Feuchteflecken werden nachweislich vermieden
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

H Seit Einfiihrung 1987 ohne Probleme im Einsatz.
AquaDrain® T+ hat mit bis zu 25 mm (siehe Seite 20) die
gréfite Aufstelzung aller Drainmatten und bleibt auch bei
Pfiitzen auf der Abdichtung kapillarbrechend.

B Bis zu +33 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

B Aufstandsfldche von 66 % sorgt fiir eine giinstige
Lastverteilung, daher keine hohen Punktlasten.

B 6 Jahre Gewdhrleistung fiir Fachunternehmen.

Einsatzbereich

Begehbare AuBenflachen in privaten und 6ffentlichen
Bereichen, wie z. B. (Dach-JTerrassen und Balkone.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estriche, Betonfldchen
mit oder ohne Abdichtung
* Alte Fliesen, alte Beschichtungen

1 ProFin® BP Randabschlussprofil 5 AquaDrain® T+ Fldchendrainage
mit Folienverbundblech 6 AquaDrain® SL Fugenband
2 Profin® KL Drain-Kiesleiste 7 AquaDrain® Lochwinkel Dﬁmmungen
3 DiProtec® SDB Kunststoff- 8 AquaDrain® FF-XT Fugenfix
Schnell-Dichtbahn 9  AquaDrain® FLEX Drainrost ¢ Druckbelastbarkeit = 120 kPa
4 AquaDrain® TR, armierte 10 AquaDrain® BF-FLEX Drainrost

Trennlage

Untergrundgefiille

21,0 % bis 2,5 %
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Komponenten des AquaDrain® T+ Komplettsystems:

AquaDrain® T+ Fldchendrainage

m Material: PP
m Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt

losen Belag ganzflachig auf und sorgt fiir eine schnelle Entwdsserung
m Flachig belastbar bis 2.000 kg/m?

A
==’%I Rolle E%nb

Doppel-Palette/

1007010877 Rollen, 8 mm, 10,00x1,00m  Rolle/10 m?
120 m?
10070 116 T Rollen, 16 mm, 10,00x 1,00 m  Rolle/10 m? g’g‘;ﬁ’f"weﬁe/

2 Rollen

AquaDrain® T+ Zubehor

AquaDrain® UB
Universalband

v

® 3-in-1 Band einsetzbar als Stoflabdeckung, Bewegungsfugenband
und als Fugenabdeckstreifen

m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab

m Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -

AquaDrain® TR
armierte
Trennlage

~—

m Trennlage gemdB DIN 18531

m Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
m Material: PE

m Dicke: ca. 0,2 mm
108 80 104 TR

Rolle, 1x 50 m Rolle/50m? -

AquaDrain® RD
Randddmmstreifen
mit SK Fuf

m Mit selbstklebendem FuB

m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages

m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen
oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen

m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -

AquaDrain® FF-XT
Fugenfix

® Material: intelligenter Kunststoff, biegsam, leicht abzubrechen durch ruckartiges Knicken

m Abstandhalter fiir die Ausbildung schmaler Fugen, vereinfachte Verlegung,
dank der 1/4 Auflageflache gerdt kein Splitt auf den Boden

m Schiitzt vor Kantenschdden

m Sollbruchstellen erlauben die Verwendung in Kreuzfugen, T-Fugen oder als Eckstiick

m Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das fiir Fugenkreuze tbliche
Hocharbeiten iiber die Kanten

108 80 127 FF
108 80 128 FF

TYP XT: 10 mm Héhe/ 3 mm Dicke Beutel/

100 Stiick

Karton/

TYPXT: 17 mm Héhe / 3 mm Dicke 1.000 Stiick

AquaDrain® T+ Systemkomponenten

Passende Drainroste und -rinnen fiir barrierefreie

Ubergdnge und Standard-Ubergdnge im

GUTJAHR S

Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 104
Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 105
ProFin® Profil-Konfigurator 76 DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 108
ProRin® Balkonrinnen und Fallrohre 96
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Fixiersystem
fiir die Fixierung leichtgewichtiger Beldge auf Kies/Splitt.

Mit dem AquaDrain® FS Verlegesystem lassen sich leichtge-
wichtige Plattenbeldge wackelfrei auf Kies/Splitt verlegen. Das
System besteht aus einer Fixierplatte und dem IndorTec® FN-XT
Nivelliersystem. Die Fixierplatte verankert sich im Kies-/Splittbett.
Sie stabilisiert den Belag horizontal und vertikal. Darauf wird der
Belag mit DiProtec® FIX MSP Montagekleber fixiert und mit dem
IndorTec® FN-XT Nivelliersystem auf ein einheitliches Niveau
ausgerichtet.

Vorteile

B Kein Wackeln und Verrutschen leichtgewichtiger
Platten im Kies-/Splittbett.

m Einfache, sichere Verlegung.
* Arretierfunktion der Fixierplatte im Kies-/Splittbett
* Einclipsen der Gewindelaschen in die Fixierplatte
* Mechanische Verkrallung des Montageklebers mit der
Fixierplatte

B Gleichmdfiges Belagsniveau.
Einfach erzielbar dank IndorTec® FN-XT Nivelliersystem.

B Effektive Drainage im Fugenbereich.
Schlitze in der Fixierplatte leiten Wasser ab -
keine Feuchteschdden im Kreuzfugenbereich.

B Sichere Entwdsserung der Belagskonstruktion.
In Kombination mit AquaDrain® T+ oder AquaDrain® HU
Flgchendrainagen.

B Ausfiihrbar mit offenen oder geschlossenen Fugen
(MorTec® SOFT)

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und Gffentlichen Bereichen,
wie z.B. auf (Dach-JTerrassen, Balkonen

Untergriinde

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbah 6 IndorTec® FN-XT Nivelli t . .. . -
ot cnnerdientbann neoriee weliersystem * Ungebundene, erdberlihrte, verzigert sickerfdhige Unter-

2 AquaDrain® TR, Gewindelasche B . . : .
armierte Trennlage 7 IndorTec® N Fliesen- griinde (z.B. schotterplanierte, abgeriittelte, verdichtete Fldchen)

3 AquaDrain® T+ Fldchendrainage Nivelliersystem Zughaube * Gebundene Untergriinde, Betonflachen mit oder ohne

4 Kies/Splitt 8 DiProtec® FIX-MSP Abdichtung

5 AquaDrain® FS, Fixiersystem Montagekleber fir den Belag

Ddmmungen

Ca. Verbrauch (bei Kreuzfugen) pro m?

* Druckbelastbarkeit bei begehbaren Fidchen > 120 kPa

Belagsformat Verbrauch Belagsformat Verbrauch
25x25cm 16 Stlick 50 x 50 cm 4 Stiick Untergrundgef&lle
30x30cm 11-12 Stiick 60 x 60 cm 2,78 Stiick >1%bis 2.5 %
40 x 40 cm 6,25 Stlck 80 x 80 cm 1,56 Stiick
40 x 60 cm 4,17 Stiick 100 x 50 cm 2 Stiick
45 x 45 cm 4,94 Stiick

Zu beachten sind hier auch die Belagsherstellerangaben.
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Komponenten des AquaDrain® FS Komplettsystems:
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AquaDrain® FS Fixierplatte m Material: PP ity
B Zur Fixierung lose verlegter Beldge auf Kies/Splitt UL
m Optimal in Kombination mit AquaDrain® T+ oder AquaDrain® HU Fldchendrainagen
m Hinweise:

- pro Fixierplatte missen 4 Stiick des IndorTec® FN-XT Nivelliersystems dazu bestellt werden
- eine Kartusche DiProtec® FIX MSP reicht fiir ca. 8 AquaDrain® FS Fixierplatten

108 80 140 FS Kunststoff 190 x 190 x 8,5 mm  Kartoninhalt ~

(LxBxH) 25 Stiick
AquaDrain® FS Zubehor
IndorTec® FN-XT ® Material: PP 173
Fliesen-Nivelliersystem m Verbrauchsartikel o

m Fiir IndorTec® FN-XT Nivelliersystem zum Ausgleich von Uberzdhnen
bei Plattenbeldgen im Aufienbereich

m Fugenbreite 3 mm

m Fir Beldge von 18-35 mm Dicke auf AquaDrain® FS Fixierplatte

l ® Bedarf: 4 IndorTec® FN-XT Gewindelaschen pro Fixierplatte

Gewindelasche

. . Beutel/
600 90 109 FN Fugenbreite 3mm (beige) 100 Stiick -
IndorTec® FN m Moaterial: PP .’.”f
Fliesen-Nivelliersystem \ B Wiederverwendbar .
Zughcube B Zughauben 2-teilig fiir das IndorTec® FN-XT Nivelliersystem
. .. Beutel/
600 90 104 FN Zughaube schwarz/blau, 2-teilig 100 Stiick =
Systemzubehor
DiProtec® FIX-MSP B LSsemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend I’I”/
Spezial-Dichtstoff m Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar .
MS Polymer schwarz re m Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und
i pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergriinden
I
] Einsatzbereiche:
m Als Montageklebstoff zur Fixierung der Beldge auf der AquaDrain® FS Fixierplatte
50030 110X Kartusche, 310 ml, schwarz 1 stiick/Karton-
inhalt 20 Stiick
1 Stlick/Karton-
50030 120FX  Schlauchbeutel, 580 mi, schwarz >~ € - | NEU |

AquaDrain® FS Systemkomponenten

Profile Seite 74 |l Kleber/Mortel Seite

N\

Drainagen

AquaDrain®T+ Passende Drainroste und -rinnen ProFin® KL 60/80 MorTec® SOFT
Kapillarpassive Fldchendrainage 16 fiir barrierefreie Ubergénge und Drain-Kiesleiste 80 Fuge aus der Tube 114
AquaDrain®HU Standard-Ubergdnge im ProFin® KL H

Die hochbelastbare, kapillarpassive hohenverstellbare Drain-Kiesleiste 80

Fldchendrainage 22
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AquaDrain 125

Kapillarpassive Flachendrainage

fiir die lose Verlegung von Beléigen auf Kies/Splitt und als Basis fiir die punktweise
Fixierung im TerraMaxx® PF Verlege-Verfahren.

1 Abdichtungsbahn
Bitumenschweifbahn

2 AquaDrain® TR, armierte
Trennlage

3 AquaDrain® T25 Flachendrainage

4 AquaDrain® Lochwinkel

@ N O O»n

Kies/Splitt

Belag

AquaDrain® FLEX Drainrost
DiProtec® DRAIN-BR
Briistungsspeier

Sehr hdufig st6Bt man bei (Dach-JTerrassen auf die Situation,
dass ein geringes oder kein Gefdlle auf der Abdichtung
vorhanden ist. Das Wasser sammelt sich grofiflachig auf der
Abdichtung und der Ablauf verzégert sich stark. AquaDrain® T25
hat eine Dicke von 25 mm. Dies verhindert hydrostatischen Druck
und damit Schdden auf der Abdichtung. Das aufkaschierte
Spezialvlies stelzt den Belag vollfldchig auf und verhindert, dass
Staufeuchte zuriick in die Konstruktion gelangt.

Vorteile

B Speziell entwickelt fiir den Einsatz auf
(Dach-)Terrassen ohne Gefille.

B 25 mm Dicke - schiitzt vor groffldchigen Pfiitzen auf
der Abdichtung.

B Vermindert hydrostatischen Druck durch stehendes
Wasser auf der Abdichtung.

B Keine Versottungen auf der Abdichtung dank
Spezial-Filtervlies.

B Bis zu + 33 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und &ffentlichen
Bereichen, wie z. B. (Dach-JTerrassen und Balkone.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Keine direkte Verlegung
auf Schotteruntergriinden, Betonflachen mit oder ohne
Abdichtung, Estrich

* Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Didmmungen

e Druckbelastbarkeit > 120 kPa

Untergrundgefiille

20,0 % bis 2,5 %
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Komponenten des AquaDrain® T25 Komplettsystems:

AquaDrain® T25 Fldchendrainage | ® Material: PP (1 'EV
m Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand EEY Role BP0t 2 Rollen

stelzt losen Belag ganzfldchig auf und sorgt fiir eine schnelle Entwdsserung
m Fldchig belastbar bis 2.000 kg/m?
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100 70 125 TT Rolle, 25 mm, 1,00 x 10 m 1 Rolle/10 m? -
AquaDrain® T25 Zubehor
AquaDrain® UB ® 3-in-1 Band einsetzbar als Stoflabdeckung, Bewegungsfugenband .’ﬁ/
Universalband i und als Fugenabdeckstreifen .
m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
‘ m Mittige Perforierung zum Abtrennen
& 108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® TR m Trennlage gemdB DIN 18531 .’."/
armierte m Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung [
Trennlage ®m Material: PE
g S \--l" m Dicke: ca. 0,2 mm
108 80 104 TR Rolle, x50 m Rolle/50m? -
AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem Fub .'."/
Randddmmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages e
mit SK Fufb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen
oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Héhe durch Schnittlinien
108 80 303 RD Rollen, 80x40x8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
AquaDrain® FFXT B Material: intelligenter Kunststoff, biegsam, leicht abzubrechen durch ruckartiges Knicken ity
Fugenfix m Abstandhalter fiir die Ausbildung schmaler Fugen, vereinfachte Verlegung, L
dank der 1/4 Auflageflache gerdt kein Splitt auf den Boden
C m Schiitzt vor Kantenschdden
+ — m Sollbruchstellen erlauben die Verwendung in Kreuzfugen, T-Fugen oder als Eckstiick
3 m Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das fiir Fugenkreuze tbliche
2 Hocharbeiten iiber die Kanten
i
= 108 80 127 FF TYP XT: 10 mm Hohe/ 3 mm Dicke Beutel/ Karton/
10880 128 FF  TYPXT: 17 mm Hahe / 3 mm Dicke 100 Stick  1.000 Stiick

AquaDrain® T25 Systemkomponenten

F.’.ossende Drainroste und —r.innen fir barrierefreie Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 104

Ubergdnge und Standard-Ubergdnge im Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 105
ProFin® Profil-Konfigurator 76 DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 108
ProRin® Balkonrinnen und Fallrohre 96
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Aqua Drain’ Hu auch fiir Holz/ WPC
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Die hochbelastbare, kapillarpassive Flachendrainage

fiir die lose Verlegung von Beléigen auf Splitt/Kies sowie die Verlegung von
Holz/WPC, auch auf ungebundenen Untergriinden.

AquaDrain® HU ist eine hochbelastbare und gleichzeitig kapillar-
passive Fldchendrainage - speziell entwickelt fir die lose Verlegung
auf ungebundenen Untergriinden. Im Gegensatz zu konventio-
nellen Noppenbahnen ist AquaDrain® HU unterseitig gelocht:
Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfliefen.

Vorteile

B Kapillarpassive Fldchendrainage.
mit 16 mm Héhe fir die lose Verlegung auf ungebundenen,
und auf gebundenen Untergriinden einsetzbar.

B Gelochte Noppenbahn gewdhrleistet schnelle Sicker-
wasserabfiihrung.
Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfliefen.

B Hochbelastbar.
- mit Plattenrittler befahrbar
- im Privatbereich befahrbar flir KFZ bis zu 3,5 t

B Bis zu +26 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

B Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand
gewdhrleistet schnelle Entwdsserung.
Die 16 mm hohe Flachendrainage stelzt den Belag voll-
flachig auf und verhindert, dass Staufeuchte zuriick in die
Konstruktion (Kies/Splittbett) und damit in den Belag
gelangt. Feuchteflecken und Verunkrautungen der Fugen
sowie Ausbliihungen von Betonwerkstein werden bei lose
verlegten Beldgen vermindert.

Einsatzbereich

Fiir begehbare und befahrbare Aufenflachen in privaten und
offentlichen Bereichen, wie z. B. auf (Dach-JTerrassen, Balkonen
sowie auf von bis zu 3,5 t schweren Pkw befahrenen Flachen im
Privatbereich.

Untergriinde

* Ungebundene, erdberlhrte, verzogert sickerfahige
Untergriinde (z. B. schotterplanierte, abgertittelte und
verdichtete Fldchen)

1 Schottertragschicht 4 AquaDrain® Lochwinkel * Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
2 AquaDrain® HU hochbelastbare 5 Kies / Splitt Abdichtung
Fldchendrainage 6 AquaDrain® KR Kastenrinne
3 ProFin® V Randabschlussprofil 7 AquaDrain® FF-XT Fugenfix
Ddmmungen

* Druckbelastbarkeit bei begehbaren Fldchen > 120 kPa

Untergrundgefiille

21,0%bis 2,5%
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Komponenten des AquaDrain® HU Komplettsystems:
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® Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest .’.”% IEV
B Kegelférmige Noppen mit unterseitiger Lochéffnung i role Y o 9 Rollen
m Oberseitig aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand
m statisch 350 kN/m? bei 20 % Stauchung, (max. zuldssig) statisch 50 kN/m?
bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich
bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht
10120216 HU  Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m Rolle/10 m? gggge""ﬂ'ette/
AquaDrain® HU Zubehor
AquaDrain® UB m 3-in-1Band einsetzbar als StoBabdeckung, Bewegungsfugenband .’.’H/
Universalband ; und als Fugenabdeckstreifen e
m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
‘ m Mittige Perforierung zum Abtrennen
& 108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® TR m Trennlage gemdB DIN 18531 .’."%
armierte m Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung s
Trennlage ®m Material: PE
9 o \‘ m Dicke: ca. 0,2 mm
108 80 104 TR Rolle, x50 m Rolle/50 m? -
AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem Fuf .’.’H%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages .
mit SK Fufd m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen
oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien
108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
AquaDrain® FFXT m Material: intelligenter Kunststoff, biegsam, leicht abzubrechen durch ruckartiges Knicken .’.’j/
Fugenfix m Abstandhalter fiir die Ausbildung schmaler Fugen, vereinfachte Verlegung, e/
dank der 1/4 Auflagefldche gerdt kein Splitt auf den Boden
C m Schiitzt vor Kantenschaden
+ — m Sollbruchstellen erlauben die Verwendung in Kreuzfugen, T-Fugen oder als Eckstiick
3 m Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das fiir Fugenkreuze ibliche
2 Hocharbeiten tiber die Kanten
i
= 108 80 127 FF TYPXT: 10 mm Héhe/ 3 mm Dicke Beutel/ Karton/
10880 128 FF  TYPXT: 17 mm Hahe / 3 mm Dicke 100 Stick  1.000 Stiick

AquaDrain® HU Systemkomponenten

Profile/Rinnen und Rohre Seite

Passende Drainroste und -rinnen fiir Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, Drain-Kiesleisten
barrierefreie Ubergdnge und Standard-Ubergdnge im und Balkon-Blenden im
ProFin® Profil-Konfigurator 76
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Die hochbelastbare, kapillarpassive Flachendrainage

fiir die feste Verlegung von Beléigen im drainfdhigen Bettungsmortel,
auch auf ungebundenen Untergriinden.

AquaDrain® HU-EK ist eine hochbelastbare und gleichzeitig
kapillarpassive Flachendrainage - speziell entwickelt fiir die
feste Verlegung auf ungebundenen Untergriinden. Im Gegen-
satz zu konventionellen Noppenbahnen ist AquaDrain® HU-EK
unterseitig gelocht: Sickerwasser kann daher auch bei
unebenem Planum abfliefen.

Vorteile

B Hochbelastbare, kapillarpassive FlGchendrainage.
Mit 16 mm Hahe fiir die feste Verlegung auf ungebundenen,
bindigen Untergriinden einsetzbar.

B Gelochte Noppenbahn gewdhrleistet eine
dreidimensionale, schnelle Sickerwasserabfiihrung.
Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfliefen.

® Hochbelastbar.
- im Privatbereich befahrbar flir KFZ bis zu 3,5 t

B Gittergewebe mit Verkalkungsschutz gewdhrleistet
schnelle Entwdsserung.
Die 16 mm hohe Flachendrainage stelzt den Belag voll-
flachig auf und verhindert, dass Staufeuchte zuriick in die
Konstruktion und damit in den Belag gelangt.

B Bis zu + 26 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

Einsatzbereich

Fir begehbare und befahrbare Aussenfldchen in privaten

und 6ffentlichen Bereichen, z. B. auf (Dach-)Terrassen, Balkonen
sowie bis zu 3,5 t schweren Pkw/Lkw befahrenen Fldchen im
Privatbereich.

Untergriinde

* Ungebundene, erdberihrte, verzogert sickerfahige
Untergriinde (z. B. schotterplanierte, abgeriittelte und
verdichtete Flachen)

* Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
Abdichtung

Didmmungen

* Druckbelastbarkeit bei begehbaren Fldchen = 120 kPa

1 Schottertragschicht

2 AquaDrain® HU-EK hochbelastbare Flachendrainage -

3 MorTec® DRAIN-ZE zementdrer Drainmértel Untergrundgefalle
4 AquaDrain® FLEX Drainrost >10%bis 2,5 %

5. Plattenbelag - '
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Komponenten des Aqu

aDrain® HU-EK Komplettsystems:

AquaDrain® HU-EK

*

® Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest

m Kegelférmige Noppen mit unterseitiger Lochoffnung

m Oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz

| statisch 350 kN/m? bei 20 % Stauchung, (max. zuldssig) statisch 50 kN/m?
bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich
bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

/]
Ww. =
HE 1 Rolle = ab 2 Rollen

Doppel-Palette/

10120316 HU 800

Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m Rolle/10 m?

AquaDrain® HU-EK Zubehor

AquaDrain® UB
Universalband

U

m 3-in-1 Band einsetzbar als Stoflabdeckung, Bewegungsfugenband
und als Fugenabdeckstreifen

m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab

m Mittige Perforierung zum Abtrennen

Randddmmstreifen
mit SK Fuf

& 108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® TR m Fiir abgedichtete begehbare Bereiche .’."%
armierte Trennloge n Trennlage geméﬁ DIN 18531 [
m Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
®m Material: PE
N \\_..‘ m Dicke: ca. 0,2 mm
108 80 104 TR Rolle, 1x 50 m Rolle/50 m? =
AquaDrain® m Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, .’.’j/
Drainmattenschere p IndorTec® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem e/
-
108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -
AquaDrain® RD ® Mit selbstklebendem Fufy 173
un/

m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages

m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen
oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen

m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m

AquaDrain® HU-EK Systemkomponenten

Drainagen Seite

|
|

IndorTec® FN-XT
Fliesen-Nivelliersystem
Gewindelasche

A
%

19
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Profile/Rinnen und Rohre Seite [l Kleber/Martel Seite

b T i

.

Passende Drainroste und -rinnen Passende Drainprofile, Drain-/ MorTec® DRAIN - ZE

fiir barrierefreie Ubergdnge und Traufprofile, Drain-Kiesleisten Zementdrer Drainmortel 110
Standard-Ubergdnge im und Balkon-Blenden im MorTec® SOFT
ProFin® Profil-Konfigurator 76 Fuge aus der Tube 114
25
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AquaDrain HB

Die hochbelastbaren Flachendrainagen

fiir die gebundene Belagsverlegung in drainfidhigem Bettungsmortel
und die Herstellung von Betonfahrfldchen.

Mit AquaDrain® HB lassen sich Fahrbahnbeldge aus Pflaster
oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwdssern. In
Verbindung mit Drainmértel wird eine Fldchendrainage mit
hohem Wasserableitvermégen hergestellt, die befahrbar ist.

AquaDrain® HB-B fiihrt Uberschusswasser bei Fahrbahnde-
cken aus Beton- oder Zementestrich mit Oberflachen-
beschichtungen zuverldssig ab und vermeidet Wasserdampf-
druckbildung durch eine wirksame Entliiftung der Konstruktion.

Vorteile HB

B Hdhere Belastung nach ZTV Wegebau
Nutzungskategorien bis N3 und nach RStO 12,
Belastungsklasse Bk0,3

B Vermeidet Frostschdden und Ausbliihungen in
Fahrbeléigen durch hohes Wasserableitvermégen.

B Schiitzt vor Wasserdampfdruckbildung durch eine
wirksame Entliiftung der Konstruktion.

B Bis zu 30fach hohere Entwdsserungsleistung
als Drainmértel.

m Konstruiert fiir die Aufnahme von Drainmértel
oder Beton zur Herstellung einer hochbelastbaren
Fldche.

B 6 Jahre Gewdhrleistung fiir Fachunternehmen.

.

Befahrbare Pflasterbeldge mit AquaDrain® HB

1 Stahlbetonplatte 5 MorTec® DRAIN-ZE zementdrer Varianten
2 Abdichtung nach DIN 18532 Drainmortel
3 Trennlage nach DIN 18532 6 Belag/Nutzschicht AquaDrain® HB:
4 AquaDrain® HB hochbelastbare * Fahrbahnbeldge aus Pflaster oder Betonwerkstein, zur
achendrainage Optimierung der Wasserableitung (Bettungsschicht aus
Drainmortel).

AquaDrain® HB-B:
* Objektprodukt - Lieferzeit und Mindestabnahmemenge
auf Anfrage

Einsatzbereich

Befahrbare Hof-, Weg- und Strafienfldchen,
Fahrzeugabstellflachen, Marktpldtze.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
Abdichtung, keine Schotterfldchen

Tunnelartige Entwdésserung fiir befahrbare Betonplatten
mit AquaDrain® HB zur Optimierung der Wasserableitung

1. Trennlage nach DIN 18532 3. MorTec® DRAIN-ZE zementdrer
2. AquaDrain® HB hochbelastbare Drainmdrtel
Flachendrainage 4. Plattenbelag
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Komponenten des AquaDrain® HB Komplettsystems:
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AquaDrain® HB
Flachendrainage

® Material: PP

m Fiir die Entwdsserung drainierter Fahrbeldge auf Drainmértel
m Hochbelastbar

B Mit seitlichen und unterseitigen Entwdsserungsschlitzen

10100 116 HB Rollen, 16 mm, 15,00 x 1,00 m  Rolle/15 m? Palette/105 m?

-y

AquaDrain® HB-B: Objektprodukt - Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

AquaDrain® HB Zubehor

AquaDrain® m Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, .’ﬁ/
Drainmattenschere p IndorTec® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem n
-
108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -
AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem FuB .’.”%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages .
mit SK Fufb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Beldgen auf allen Gutjahr Drainsystemen
und ProFin® Drainabschlussprofilen
ggggﬁ m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien
,_.---""‘.f
108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
GUTJAHR S 27
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AquaDrain’ sp

Einzigartige kapillarpassive Stufendrainage

fiir die wirksame Drainierung von Aufientreppen.

Seucinrleise®

AquaDrain® SD Stufendrainage
fiir Keramik und
Natur-/Betonwerksteinbeldge
auf (Drain-)Mortel

Die AquaDrain® SD Stufendrainage schiitzt AuBentreppen aus
Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbe-
dingten Ausblihungen und Frostschdden. Sie ist einsetzbar als
Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mdrtel oder auf Martelstreifen
bei Blockstufen bzw. auf Drainmértel im Verbund.

Vorteile

B Einzige, einteilige Drainage durch werkseitig
vorgeformte Winkelelemente.

B Einzigartiges, intelligentes Spezialvlies.
Lost sich nach Aushdrtung des Verlegemértels langsam auf.
Ein Verkalken der Vlies-Poren wird vermieden.

B Entwdsserung bietet sicheren Schutz.
Vor stauwasserbedingten Frostschdden und Ausblihungen.
Abtrocknung von Naturstein wird beschleunigt.

B Vielseitige Einsatzmaglichkeiten.
Auch kombinierbar mit AquaDrain® und Watec® Fldchen-
drainagen bei Terrassen mit Treppenabgang.

B 6 Jahre Gewdhrleistung fiir Fachunternehmen.

Einsatzbereich

AquaDrain® SD Stufendrainage
fiir Keramik und Natursteinbeldge
im Mittelbett

Fir AuBentreppen in privaten und 6ffentlichen Bereichen.

Untergriinde

* Untergriinde miissen eben, tragfdhig und fest sein. Sie diirfen
weder federn noch komprimierbar sein.
* Unebenheiten > 4 mm missen ausgeglichen werden.

Didmmungen

—

AquaDrain® SD Wasserleitstreifen 4 AquaDrain®UB Universalband als

N

AquaDrain® SD fixiert mit Bewegungsfugenband
DiProtec® FIX-MSP 5 AquaDrain® SD Stufengitter aus
3 AquaDrain®UB Universalband als Edelstahl

Fugenabdeckstreifen

'~ AquaDrain® SD Stufendr

fiir Blockstufen

ainage

* Druckfeste Warmeddmmung, hohllagenfrei und nicht federnd
bzw. komprimierbar auf dem Untergrund verklebt.

Untergrundgefiille

1 AquaDrain® SD Wasserleitstreifen 4 Mortelbdander/-streifen aus MorTec®
2 AquaDrain® SD Stufendrainage. DRAIN-ZE zementdrer Drainmdrtel
Die Trittstufe wird hier 5 Block-/Massivstufe aus
von 310 mm auf 30 mm gekdrzt Natur-/Betonwerkstein
3 Kontaktschicht fir Drainmértel 6 AquaDrain® UB Universalband als
Bewegungsfugenband
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Komponenten der AquaDrain® SD Stufendrainage:

AquaDrain® SD Stufendrainage

m Material: PS
m Vorgeformtes Eckelement fiir die Tritt- und Stellstufe
m Bewehrung mit AquaDrain® SD Stufengitter erforderlich (s. Zubehdr)

v
..
E 13 Kartons == ab 4 Kartons

m Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stelzt Verlegemartel ganzflachig auf

und sorgt fiir eine schnelle Entwdsserung
m Durch bauseitiges Kiirzen der oberen Fldche auch fiir Blockstufen einsetzbar

Winkel-Element, Dicke 8 mm,
310/180 mm x 1.000 mm

Palette/

102 70 201 SD 125 Stiick

Karton/5 Stiick

AquaDrain® SD Stufengitter
Edelstahl

m Zur Bewehrung des Verlegemartels auf AquaDrain® SD Stufendrainagen
m Maschenweite: 38 x 38 mm

v
[ (1]
1-3 Karton ..’%

m 11% Kostenersparnis gegeniiber Einzelbestellung

— . .
102 70 200 SD AquoDrol'n SD Stufendrainage J/e 1 K?rton ~
+ Stufengitter als Set d 5 Stiick

Werkstoff ab 4 Karton E’%
Nr. 1.4301 R
inkel, X mm .
102 70 210 SD (SchenkelmaBe) x 1.000 mm Karton/5 Stiick -
AquuDrain® SD Set m Doas Set besteht aus Drainage+Gitter (1 Karton Drainage +1 Karton Stufengitter) st =’='Hf
€

ab 2 Sets E’%

Universalband

und als Fugenabdeckstreifen
m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
m Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm) ~ Rolle/25 m -

AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem FuB .’.”%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages un/
mit SK Fufb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Beldgen auf allen Gutjahr Drainsystemen
und ProFin® Drainabschlussprofilen

m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
AquaDrain® SD m Verhindert seitlichen Austritt von Kalkfahnen an offenen Treppenwangen =’=”/
Wasserleitstreifen o .

artschaumstreifen -

108 80 130 SD 1010 x 600 mm (H x B x L) Karton/50 Stiick -

AquaDrain® UB m 3-in-1 Band einsetzbar als Stofabdeckung, Bewegungsfugenband =’=”/

AquaDrain® SD Systemkomponenten

Abdichtung Seite || Kleber/Mortel Seite ll D

§ —
DiProtec® FLK-PRO
1K-Flissigkunststoff

DiProtec® FIX-MSP

Zur Fixierung der Stufendrainagen

106 Zementdrer Drainmértel 110

109 Epoxidharz-Drainmértelsystem 112

] |.E

MorTec® DRAIN - ZE

MorTec® DRAIN-EP AquaDrain®EK

Flachendrainage fir den Einbau auf Podesten 14

GUTJAHR S

29

c
o
o
o
=
o
'
(]




Watec Drain kp+

c
3
o
o

=
o
1

o

Die einzigartige, kapillarpassive Dinnschichtdrainage

fiir die diinnschichtige, schwimmende Verlegung von Keramik
und Naturwerkstein in Diinn- bzw. Mittelbettmortel.

Watec®Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Diinnschicht-
drainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt
wird. Die100%ige Entkopplung und Entwdsserung sorgt dafiir,
dass Frostschdden und Ausblihungen vermieden werden und
dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt
wird. Die AquaDrain® VARIO Kastenrinne ermdglicht regel-
gerechte Tiranschliisse auch bei niedrigen Anschlusshéhen.

Vorteile

m Einzigartige kapillarpassive Diinnschichtdrainage,
die schwimmend verlegt wird.
Beschleunigt das Abtrocknen der Konstruktion durch eine
6 mm Luftschicht.
100%ige Entkopplung schiitzt vor Belagsrissen und -abldsungen
durch witterungsbedingte Scherspannungen.

B Diffussionsschlitze ermdglichen Entliiftung von
Restfeuchte aus zementdren Untergriinden.

B Einzige Diinnschichtdrainage mit System-Drainrost.
Zur regelgerechten Reduzierung der Tiranschlusshohen.

B Einzigartige Kombination aus intelligentem Spezial-
vlies plus zusdtzlicher Gittergewebe-Armierung.
Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand fir schnelle
Entwdsserung. Gittergewebe sorgt fiir optimale Steifigkeit
und Verbundhaftung.

B Bereits ab 1 % Untergrundgefdlle einsetzbar.

H 5-jdhrige Systemgewdhrleistung.

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 4 AquaDrain® UB Universalband Einsatzbereich

2 Watec®Drain KP+ 5 AquaDrain® VARIO+QE ] - ;
Diinnschichtdrainage Privat genutzte begehbare AuBenflachen wie Balkone und
3 DiProtec® ABK Abdichtungsband Terrassen und Laubengdnge fiir Wohnungszugangsbereiche.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estriche, Betonfldchen mit
oder ohne Abdichtung, keine direkte Schotterverlegung
* Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Ddmmungen

Die direkte Verlegung von Watec® Drain KP+ auf
Wdrmeddmmungen ist nicht zuldssig. Hier sind zusdtzliche
Lastverteilschichten (Zementestriche) erforderlich.

Watec®Drain AR Abdeckrost zur Entwdsserung tber Bodenabldufen

1 Watec®Drain KP+

2 AquaDrain® VARIO+QE

3 Watec®Drain AR Abdeckrost 150 x 150 mm
4 AquaDrain® UB Universalband
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Komponenten des Watec®Drain KP+ Komplettsystems:

Watec®Drain KP+ ® Moaterial: PP =
Diinnschichtdrainage m Mit aufkaschiertem, intelligenten Spezialvlies und zusdtzlicher Gittergewebe-Armierung .—./
Klapp-Platte m Flachig belastbar bis 3.000 kg/m?
m Geklappt auf Transport-Format 0,70 x 1,00 m (optimiert fiir EPAL)
10080 212KP  FPlotte9mm, 102 mx 1,96m,  Karton/16m2  DoPpelpolette
zu 128 m?
Watec®Drain KP+ Zubehor
Watec® ST m Selbstklebend ity
StoBarmierung m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten/-rollen Watec®Drain KP+ ab L
m Einsetzbar fiir alle Watec® Drainagen
108 80 205 ST Rollen, Breite 100 mm Rolle/25 m -
AquuDrain® UB m 3-in-1 Band einsetzbar als StoBabdeckung, Bewegungsfugenband .’.”/
Universalband und als Fugenabdeckstreifen e
m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
‘ m Mittige Perforierung zum Abtrennen
y
& 108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® m Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller .’.’j/
Drainmattenschere p AquaDrain®, IndorTec® und Watec® Drainrollen/-platten e/
_4@
108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -
AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem FuB .’.’H%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages .
mit SK Fufb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen
—_— oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
K g m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien
,_.-""-’-.-FH_H_
108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -
Watec®Drain AR-QF m Diinnbettrahmen, Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 .’.”% ) .:.% )
Abdeckrost - m Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, W 140 stick B ob 40 stick
Quadratdesi Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
uadratdesign " m Zur Oberflachenentwdsserung in darunterliegenden Bodenablauf
5 ® Wird im Dinnbett auf Watec® Drainagen eingeklebt
30060322AR 100X 150 mm (LxE) 1 Stiick -
8 mm Hohe
30060323 AR 10X 120 mm(LxE) 1 Stiick -
10 mm Héhe

Watec®Drain KP+ Systemkomponenten

Profile/Rinnen&Rohre Seite i Abdichtung Seite | Kleber/Mortel Seite

Passende Drainroste fiir
diinnschichtige Aufbauten

GUTJAHR S

Passende Drainprofile, Drain-/

DiProtec® SDB MorTec® SOFT

Traufprofile, Drain-Kiesleisten und Schnelldichtbahn 104 Fuge aus der Tube 114
Balkon-Blenden im DiProtec® DRAIN-BA
ProFin® Profil-Konfigurator 76 Bodenablauf 108
ProRin® Balkonrinnen
und Fallrohre 96
31
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TerraMaxx pr

Verlegesystem mit AquaDrain® T+

fiir die punktweise Fixierung selbsttragender Platten.

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 6 TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse

2 AquaDrain® TR, armierte 7
Trennlage

3 ProFin® DP 30 Profil 8

4 DiProtec® AB-K Abdichtungsbdnder 9

5 AquaDrain® T+ Fldchendrainage

MorTec® SOFT die Fuge aus der
Tube, alternativ: offenfugig
AquaDrain® T™M Drainrost
ProRin® BR Balkonrinnensystem

Belagsgrofe:

* > 30 cm Kantenldnge, mind. 20 mm dick

Ca. Verbrauch TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse/m?2,

inkl. Randsituation:

e ca.3 - 3,5kg/m? bei 5 mm Fixierpunktdicke mit
Achsabstand 40 cm

Zu beachten sind hier auch die Belagsherstellerangaben.

32 Broschiren und Verlegeanleitungen unter: gutjahr.com/PF

Bei dem TerraMaxx® PF Verlege-Verfahren werden bruchfeste
Platten punktweise mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse
auf der AquaDrain® T+ Flgchendrainage fixiert. Wasserspei-
chernde Mortelschichten entfallen. Sickerwasser wird schnell
iber die Drainkandle von AquaDrain® T+ abgefihrt.

Vorteile

B Fixierung des Belages, dadurch kein Wandern und
kein Wackeln der Beldge.

m Komplettaufbau ab 31 mm inkl. Belag (20 mm dick).
Spart bis zu 70 % Aufbauhéhe, ideal fiir Sanierungen.

B Bis zu + 30 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

B Bis zu 80 % Gewichtsersparnis fiir schnelle, einfache
Verarbeitung.

m Einsatz in Verbindung mit AquaDrain® T+
gewdhrleistet schnelle, dauerhafte Entwdsserung
der Belagskonstruktion.

B Als geschlossenfugiger Belag mit MorTec® SOFT
Spezialfuge ausfiihrbar.

H Anordnung von Feldbegrenzungsfugen zur
Unterteilung von Belagsfléchen sind in Kombination
mit MorTec® SOFT nicht erforderlich.

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und &ffentlichen
Bereichen, wie z. B. (Dach-JTerrassen und Balkone.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estriche, Betonflchen mit
oder ohne Abdichtung

* Alte Fliesen, alte Beschichtungen

* Keine direkte Verlegung auf Schotteruntergriinden

Ddmmungen

* Druckbelastbarkeit > 120 kPa

Untergrundgefiille

21,0 % bis 2,5 %
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Komponenten des TerraMaxx® PF Komplettsystems:

TerraMaxx® PF-FM
Spezial-Fixiermasse .

m Zur punktweisen Fixierung selbstliegender loser Beldge auf AquaDrain® T+ da
: s . =
B zementdre, kunststoffvergiitete Spezial-Rezeptur N 5ok DB b0 Sicken
m qusblihungsfrei, wasserabweisend

m schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung

40114014 T™ Sack/25 kg 1 Sack Palette/40 Sack

m Material: PP

m Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt
losen Belag ganzflachig auf und sorgt fiir eine schnelle Entwdsserung

m Fldchig belastbar bis 2.000 kg/m?

vy
. =
W 1 rolle =y ab 2 Rollen

Doppel-Palette/
120m?

Doppel-Palette/
80 m?

100 70 108 TT Rollen, 8 mm, 1x 10 m Rolle/10 m?

10070 116 TT Rollen, 16 mm, 1x 10 m Rolle/10 m?

TerraMaxx® PF Zubehor

MorTec® SOFT
Fuge aus der Tube
als Losung mit
geschlossenen Fugen

Alternativer Fugenfiillstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen
fir geklebte oder punktweise fixierte AuBenbeldge ..’%
Fir Beldge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung

Fugenkammern miissen frei gekratzt werden

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: AquaDrain® EK; bei TerraMaxx® PF/DS/RS, Watec®Drain KP+
1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm?

Jetzt auch im Schlauch-

beutel erhdltlich s. S. 11

400 30 104 SO sandbeige-matt, 310 ml Kartusche

400 30 105 SO steingrau-matt, 310 ml Kartusche 1 Stiick /
Kartoninhalt -
400 30 106 SO zementgrau-matt, 310 ml Kartusche 20 Stiick
400 30 107 SO anthrazit -matt, 310 ml Kartusche
Glattmittelvarianten siehe Seite 114
AquuDruin® UB m 3-in-1 Band einsetzbar als Stoflabdeckung, Bewegungsfugenband .’.”%
Universalband und als Fugenabdeckstreifen L
m Deckt Ansdtze zu benachbarten Drainmatten ab
‘ m Mittige Perforierung zum Abtrennen
/‘ 4
& 108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® RD ® Mit selbstklebendem Fufy .’.”%
Randddmmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages e
mit SK Ful m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Beldgen auf allen Gutjahr Drainsystemen
— und ProFin® Drainabschlussprofilen
-@g O e m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien
o 9

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -

TerraMaxx® PF Systemkomponenten

Passende Drainroste und -rinnen fiir barrierefreie

Ubergdnge und Standard-Ubergdnge im

GUTJAHR S

Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 104
Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 105
ProFin® Profil-Konfigurator 76 DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 108
ProRin® Balkonrinnen und Fallrohre 96
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TerraMaxx ps

Erstes kapillarpassives Drain-Stelzlager-System

fiir die feste, aufgestelzte Verlegung selbsttragender Platten

im drainfdhigen Bettungsmortel.

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

PE-Folie als Trennlage, z.B. AquaDrain® TR

TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager

MorTec® DRAIN-ZE, zementdrer Drainmartel
Naturstein/Betonwerkstein, Keramikelement

AquaDrain® FLEX-QE Drainrost

Offenfugig, alternativ geschlossene Fugen: mit MorTec® SOFT

~N o W

Spezielle Hhenausgleichsringe dienen als Schalung fir den Martel. Die
27 oder 50 mm hohen Ausgleichsringe kdnnen problemlos mehrfach
lbereinander gesetzt werden. Damit ist der Héhenausgleich von bis zu
150 mm maglich. So ldsst sich das Belagsgefdlle einfach einstellen
(siehe www.gutjahr.com/techniktipp).

TerraMaxx® DS ist das erste kapillarpassive Drain-Stelzlager-
System. Selbstliegende Platten werden punktweise mit
MorTec® DRAIN-ZE zementdrem Drainmértel auf TerraMaxx®
DS verlegt. Durch die 100%ige Aufstelzung des Drainmartels
auf TerraMaxx® DS wird kapillar-aufsteigendes Wasser
vermieden. Hohenausgleichsringe ermdglichen eine einfache
Verlegung - auch auf unebenen Abdichtungen.

Vorteile

B Erstes kapillarbrechendes, drainierendes Stelzlager-
System: Im Gegensatz zu herkémmlichen Stelzlagern/
Mortelbatzen werden Ausblihungen und Feuchteflecken
im Auflagebereich von Beton-/Naturwerkstein vermindert.

M Sicherer Einsatz auch bei Stauwasser auf der
Abdichtung.

B Sichere Verarbeitung des Gesamtsystems:
Einfaches Ausrichten, z.B. auf unebenen Abdichtungen,
durch Héhenausgleichsring.

B Keine wackelnden Beldge: Durch Verlegung der
Beldge mit MorTec® DRAIN-ZE zementdrem Drainmértel auf
TerraMaxx® DS.

B Bis zu + 32 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und &ffentlichen
Bereichen, wie z. B. (Dach-JTerrassen und Balkone.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estrich, Betonfldchen mit oder
ohne Abdichtung

* Ungebundene, erdberiihrte, verzégert sickerfahige Unter-
griinde (z. B. schotterplanierte, abgerttelte und verdichtete
Flgchen)

Ddmmungen
* Druckbelastbarkeit > 150 kPa

Untergrundgefiille
>1,0%bis 2,5 %

Ca. Verbrauch (in der Fldche) pro m?, nach Belagsformat

Zu beachten sind hier auch die Belagsherstellerangaben.

34 Broschiren und Verlegeanleitungen unter: gutjahr.com/DS GUTJAHRQ


http://gutjahr.com/DS

Komponenten des TerraMaxx® DS Drain-Stelzlagers:

TerraMaxx® DS Droin—SteIzloger [ ] Mot‘eriol: Ku‘nststoff, mit einer ho}chreiISfesten Gittergewebeeinlage .’ﬁ/ |=|
m Kapillarpassive Aufstelzung fir die Mértelverlegung EW 13 Korton ,_,%ub 4 Karton
® Mit MorTec® DRAIN-ZE zementdrem Drainmdrtel einsetzbar

Kunststoff, Kartoninhalt
10010100 TM 220x220x 19 mm(LxBxH) 50 Stiick E
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TerraMaxx® DS Zubehor

TerraMaxx® DS-HA 27/50 ® Material: PE ity
Héhenousgleichsring / ®m 27 bzw. 50 mm hoher Ausgleichsring als Schalung fir MorTec® DRAIN-ZE W 1 orton E%"b 5 Karton

zementdrem Drainmortel auf TerraMaxx® DS
m Kann mehrfach (bereinander gesetzt werden
m Lochung beschleunigt die Austrocknung

gq\ﬁ "3 ® Bis 150 mm Hohe méglich
Lk
s

= i Kunststoff, Héhe 27 mm, :
Yo 100 10 110 T™ Durchmesser Innen: 193 mm, Egr‘;o?lr;halt =
Aussen: 198 mm it
Kunststoff, Hohe 50 mm, .
100 10 111 T™ Durchmesser Innen: 193 mm, Karto?lnhalt -
20 Stlick

Aussen: 198 mm

MorTec® SOFT Alternativer Fugenfiillstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen —
Fuge aus der Tube fir geklebte oder punktweise fixierte AuBenbeldge ..H/
Fir Beldge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung

Fugenkammern miissen frei gekratzt werden

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: AquaDrain® EK; bei TerraMaxx® PF/DS /RS, Watec®Drain KP+
1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm? pyerpsprarsey sy pmr

als Lésung mit
geschlossenen Fugen

beutel erhdltlich s. S. 11

400 30 104 SO sandbeige-matt, 310 ml Kartusche
40030 10550  steingrau-matt, 310 ml Kartusche 1 Stiick /

Kartoninhalt =
400 30 106 SO zementgrau-matt, 310 ml Kartusche 20 Stiick

400 30 107 SO anthrazit -matt, 310 ml Kartusche

Glattmittelvarianten siehe Seite 114

AquaDrain® RD m Mit selbstklebendem FuB .’.”%
Randdémmstreifen m Verhindert kraftschlissiges Einspannen des Belages un/
mit SK Fufb m Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Beldgen auf allen Gutjahr Drainsystemen

und ProFin® Drainabschlussprofilen
m Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Héhe durch Schnittlinien

108 80 303 RD Rollen, 80 x40x 8 mm(HxBxT)  Rolle/20 m -

TerraMaxx® TSL m Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage fiir Abdichtungen IIH%
Pad m Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung)
m Verbessert den Trittschallschutz - Drain-Stelzlager kénnen nicht verrutschen

Pad mit Beschichtung

10020 103 TS 192 x 192 /6 mm

Beutel/10 Stiick -

TerraMaxx® DS Systemkomponenten
Profile/Rinnen&Rohre S.76/96 @ Abdichtung Kleber/Mortel S.110
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Terra Maxx 1sL TerraMaxx TsLR/T

mit Nivellierkopf ohne Nivellierkopf

Einfach hohenverstellbares Trocken-Stelzlager

zur wandnahen Montage ohne Kiirzen des Fufies.

Die komplett vormontierten Stelzlager ermdglichen eine
schnelle und einfache Verlegung von Platten auf Balkonen und
Terrassen. Dank einer easy2wall FuBgeometrie ist auch eine
direkte Wandverlegung ohne Zuschneiden moglich. Leitungen
und Bodenabldufe lassen sich im Hohlraum zwischen Belag
und Untergrund verstecken und bleiben zugdnglich. Im
Bedarfsfall kdnnen einzelne Platten angehoben und ausge-
tauscht werden.

eV TJAY,

******
F gy X

Rt

Vorteile

H Komplett vormontiert.

® Einfach und ohne Werkzeug héhenverstellbar:
* je nach Variante von 14 mm bis zu 208 mm
* Aufsteckbarer Hohenadapter:
fir Hohen von 208 mm bis 500 mm

B Werkzeugfrei nivellierbar bis 9%: gleicht
Uberlappungsstéfie und Unebenheiten im Untergrund aus
(nur TerraMaxx® TSL).

B Integriertes Fugenkreuz: fir 2 mm schmale Fugen. Mit
Fugenkreuzaufsatz erweiterbar auf 5 mm Fugenbreite.

B Tritt- und Rutschfestigkeit: durch integrierten Klapperstopp.

B Trittschallverbesserung bis zu 30 dB: gemdf Priifung bei
der MPA Wiesbaden.

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und &ffentlichen
Bereichen, wie z. B. auf (Dach-)Terrassen und Balkonen.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Estrich, Betonfldchen mit oder
ohne Abdichtung

* Ungebundene, erdberiihrte, verzégert sickerfdhige
Untergriinde (z.B. schotterplanierte, abger(ttelte und

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn verdichtete Fldchen)
2 DiProtec® AB-K Abdichtungsband <
3 ProFin® KL-H Drainkiesleiste Lieferform
4 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager Werkseitig komplett vormontiert
5 TerraMaxx® TSL Pad, mit unterseitiger
Beschichtung als integrierte Trennlage Varianten, Aufstelzungshéhen:
6 AquaDrain® FLEX Drainrost o TSLR-2XS 14 - 24 mm, ohne Nivellierkopf
7 MorTec® SOFT Fugenfillstoff; alternativ: offenfugig o TSL-TXS 25 - 40 mm. ohne Nivellierkopf
o TSL-S:38-45 mm
Ca. Verbrauch (in der Fldche) pro m?, nach Belagsformat ¢ TSLM: 46 -60 mm

o TSLL:61-75mm
o TSLXL: 76 - 120 mm
e TSL2XL: 120 - 208 mm

Ddmmungen

¢ Druckbelastbarkeit = 150 kPa

Untergrundgefiille

Zu beachten sind hier auch die Belagsherstellerangaben. >1,0%bis 2,5 %
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Komponenten des TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlagers:

TerraMaxx® TSL-R ® Material: PP .’.’H%
Trocken-Stelzl m Mit Fugenstegen (2 mm), im Raster hhenverstellbar von 14 - 24 mm, ohne Nivellierkopf L &
rocken-otelzlager m Werkseitig vormontiert E
m Integrierter Klapperstopp ]
® Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stlick 8
easy2wall e Ry
Fuigeometrie 1000142475 Variante 2X5 14-24mm | Sthck Korton - 3
= Material: PP 11
TerraMaxx® TSL-T atena R _— B oo
Trocken<Stelzl m Mit Fugenstegen (2 mm), Teleskop-Gewindestiick und FuBelement, ohne Nivellierkopf
rocken-stelzlager m Werkseitig vormontiert l:% ik
m Integrierter Klapperstopp 7 ab 4 Karton
® Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stlick
easy2wall 1 Stick/Kart
Fufi, tri : : tick/Karton- ~
uisgeometrie 10032 636 TS Variante XS 25 - 40 mm inhalt 84 Stiick
TerraMaxx® TSL m Material: PP 1
Trocken-Stelzl m Besteht aus Nivellierkopf mit Fugenstegen (2 mm), Gewindestiick und FuBelement ..’/1'3 Karton
rocken-Stelzlager m Werkseitig vormontiert l:%
m Integrierter Klapperstopp P ab 4 Karton
® Druckbelastbar bis ca. 600 kg/Stlick
. 1 Stiick/Karton-
100 23 643 TS Variante S 38-45 mm inhalt 72 Stiick -
; 1 Stiick/Karton-
100 24 360 TS Variante M 46 - 60 mm inhalt 54 Stiick -
. 1 Stlick/Karton-
100 25 875 TS Variante L~ 61-75 mm inhalt 42 Stiick -
. 1 Stiick/Karton-
casy2wall 100 27 512 TS Variante XL~ 76 - 120 mm inhalt 30 Stiick =
Fuigeometrie 10021220TS  Variante 2XL 120-208 mm | Stck/Karton- -
inhalt 18 Stiick
TerraMaxx® TSL m Material: PP .’.’H%

m Zur Aufstockung der Hohe von TerraMaxx® TSL Stelzlagern .
m Bis 500 mm Hohe méglich / Einsatz Aufstockelement nur fir Version 2XL

Aufstockelement

1 Stiick/Karton-

100 20 113 TS Aufstockelement, 85 mm inhalt 80 Stiick -
TerraMaxx® TSL m Material: PP .’.’H%
Fugenkreuzaufsatz m Wird auf die Fugenstege aufgesetzt, um breitere Fugen von 5 mm zu erméglichen UL

Beutel/

100 20 102 TS Fugenkreuzaufsatz 5 mm 100 Stiick -
TerraMaxx® TSL m Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage fiir Abdichtungen 11
Pgd aMa S A m Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) II’%

m Schiitzt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz

100 20 114 TS Pad mit Beschichtung Beutel/10 Stiick =

100201207~ 232x142/6 mm Karton/70 Stiick

® ® Material: Edelstahl 1.4301 i
'\I/'\«;:rr((:ija)t(x dTShL It m Gummipuffer schiitzt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschddigungen II’/
RIS m Der Abstandhalter wird Uber die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt.
Darauf erfolgt die Belagsverlegung
100 20 104 TS Abstandshalter 160 x40/10 mm 1 Stiick -
® m Material: Stahl sendz. verzinkt mit nachtrdglicher Pulverbeschichtung in schwarz il .=.
-!R-Z;rdi:\ga:? TSt m Der Randtrdger wird iber die Fugenstege des Nivellierkopfes aufgelegt. ll’/1 -10 Stiick ,_.%ob 11 Stiick
9 Darauf erfolgt die Belagsverlegung
m Gummipuffer - schiitzt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschadigungen
_ m Nach Bedarf kann DiProtec® FIX-MSP (siehe Seite 40) dazu bestellt werden
Randtrdger -

100 20 105 TS 110 mm (8) x 800 mm (1) 1 Stiick -

TerraMaxx® PL ® Material: Gummiwerkstoff, rutschhemmend =’=’H%

Démpfungslage m Als Distanzlage zum Hohenausgleich bis 12 mm
m Als Schutzlage in Kombination mit AquaDrain® SR Schlitzrinnen

. . 1 Stiick/Karton-
100 20 112 PL Ddampfungslage, Dicke 2 mm inhalt 80 Stiick -

GUTJAHR S 37



TerraMaxx rs

Aluminium Rahmensystem mit intelligenter Schraub-
Verbindu ngstec hnik fiir die Trockenverlegung von Plattenbeléigen.

TerraMaxx® RS ist eine stabile Aluminium-Unterkonstruktion
fur die Verlegung von Balkon- und Terrassenbeldgen. Dank
intelligenter Schraub-Verbindungstechnik muss nicht vorge-
bohrt werden. Das System ist auf gebundenen und ungebun-
denen Untergriinden bei nahezu jeder Witterung einsetzbar.
Aufgrund des geringen Gewichtes und der geringen Aufbau-
hohe eignet es sich besonders auch fiir die Sanierung.

Vorteile

B Stabil und leichtgewichtig auf allen Untergriinden
einsetzbar
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m Einfache Montage durch clevere
Schraub-Verbindungstechnik

B Allwettersystem: witterungsunabhdngig einsetzbar,
da mortelfreier Aufbau

m Einfache Gefdlleeinstellung mit hGhenverstellbaren
Stelzlagern (z.B. TerraMaxx® TSL)

B Planebener Verlegeuntergrund: dadurch ideal fiir
XXL-Formate

B Bis zu + 32 dB Trittschallverbesserung.
(Untersuchung durch Labor fiir Bauakustik der Hochschule
RheinMain).

m Offenfugig oder mit geschlossen Fugen (MorTec® SOFT)

B Alles aus einer Hand: Komplettsystem mit Abdichtung,
Stelzlager, Randabschluss, Tiranschluss.

Einsatzbereich

Begehbare Aufenfldchen in privaten und dffentlichen Bereichen,

1 DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 7 TerraMaxx® RS Aluminium- wie z. B. (Dach-JTerrassen und Balkone.
2 DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband Rahmensystem -
3 ProFin® KL -H Hohenverstellbare 8 TerraMaxx® RS Fugenkreuz Untergrunde
Drain-Kiesleiste 9 AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne * Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
4 TerraMaxx® TSL-Pad 10 MorTec® SOFT, Fuge aus der Abdichtung
5 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager Tube als L8sung mit geschlossenen

* Ungebundene, erdberiihrte, verzigert sickerfahige Untergriinde
(z. B. schotterplanierte, abgertittelte und verdichtete Fldchen)
* Stahl-/Holztragerkonstruktionen mit durchbruchsicheren

6 TerraMaxx® TSL-R Fugen
Trocken-Stelzlager

. Abdeckungen
Systemzeichnung unten rechts 9
Die Rahmenkonstruktion wird aus TerraMaxx® RS Tragprofilen Dummungen
gebildet, die gemdf der Systemzeichnung angeordnet sind. * Druckbelastbarkeit > 120 kPa
l.d.R. verlaufen die Trager (AT) in Verlegerichtung und die =
Aussteifungen (AS) rechtwinklig dazu. Untergrundgefiille

21,0 % bis 2,5 %

fester Démm-

untergrund

Fiir Plattenbeldge Untergrund
bspw. Beton/Estrich

I
RegehAchsabstand 600 mm* 600 mm*** ' '

9p %\\\\\\\\\\\Q Aufgehendes Bautel, Wand / Bristung und freier Randbereich NN ‘;

TerraMaxc® RS-S Tragprofil R e |
Mox. Achsabstand 2580 mm 2580 mm N a e U N
Aussteifung AS § 3 H \Q
Max. Achsabstand % E E §
Auflager AA 645 mm 645 mm** \ % % \\\
(z. B. TerraMaxx® TSL) § 3 3 §
* Achsabstand richtet sich nach Belagsformat und Vorgaben des Belagsherstellers b AN

** Achsabstand = punktueller Lasteintrag in Untergrund: Verringerung kann bei

; . . L 2500 st 1200 (Bsp. Teilst
minderdruckfesten Ddmmungen, bzw. federnden Dammlagen erforderlich sein {ganze Stange) [l (Bsp. Teistonge)
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Komponenten des TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystems:

TerraMaxx® RS Rohmensystem m Material: Tragprofil (Aluminium) und Verbinder aus Edelstahl .’.”%
B Zur Erstellung einer Belags-Unterkonstruktion in variabler Systembauweise, W 15 songen
in Verbindung mit @ Langsverbinder, ® T-Stof-Verbinder und (© Gelenkverbinder .:.%
m Hinweis: bei Bestellung TerraMaxx® RS Edelstahlschrauben fiir Befestigung P ab 4 Stangen
der Verbinder nicht vergessen.
. 1 Stange/2,50 m/ ~
11120 100 RS Tragprofil, 50 x 30 mm (B x H) el 9 Srangen
y /A
anf
ll/
Langsverbinder-Set, 2-teilig, 1Set/
schafft stabile Verbindungen, .
U140 101 pro Set sind 4 TerraMaxx® RS gor‘;onmhalt -
Edelstahlschrauben erforderlich 5 Sets
T-Stof3-Verbinder, zur blitzschnellen 1 Stiick /
11120 171Rs ~ Verbindung, ohne Bohren, Kartoninhalt -
pro Verbinder sind 3 TerraMaxx® RS 00 Stiick
Edelstahlschrauben erforderlich 100 Stiic
Gelenkverbinder, optimal bei nicht
rechtwinkligen Terrassen, stufenlos
11120 173 RS einstellbar von 0 bis 180 °, 40x30x30 mm 1 Stiick -
(LxBxH), pro Verbinder sind 4 TerraMaxx®
RS Edelstahlschrauben erforderlich
TerraMaxx® RS m Material: Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 .’.’i%
Edelstahlschraube m Zum Verschrauben der TerraMaxx® RS T-Stofiverbinder (3 Schrauben pro Verbinder) L
mit Flansch = und der TerraMaxx® RS-Gelenkverbinder (4 Schrauben pro Verbinder)
L\% und der TerraMaxx® RS Langsverbinder (4 Schrauben pro Verbinder-Set) mit dem TerraMaxx® RS Tragprofil
¥
Sechskantschraube mit &
11120 174 RS Flansch, M 6x10 Beutel/100 Stiick -
TerraMaxx® RS m Zur sicheren Aufnahme nicht-magnetischer Edelstahlschrauben .’.’H/
Steckschliisseleinsatz -
mit Feder
Steckschlisseleinsatz mit Feder -
11120 188 RS SW 10 1 Stiick -
TerraMaxx® RS m Zur (wieder-aufnahmefghigen) Arretierung der Platten im Randbereich .’.’i%
Schubsicherung m wird plattenmittig auf das TerraMaxx® RS Tragprofil aufgelegt und mit L
ca. 5 ml DiProtec® FIX-MSP zur Platte verklebt
m Bedarf: 1 Stck. pro Platte am Rand, zuziiglich 1 Stck. pro Ecke
\
' 11120 175RS Schubsicherung 1 Stiick -
TerraMaxx® RS XS ®m Material: weicher Kunststoff, Anthrazit .’.”%
TerraMaxx® RS TS u Selbstklebend un/
Fugenkreuz m Abstandhalter fiir die Ausbildung schmaler Fugen bei Keramikelementen, Natur- oder Betonwerkstein
m Schiitzt vor Kantenschaden
+ m Sollbruchstellen erméglichen vielfdltige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband
m Hohe Fugensteg: 10 mm, Dicke Boden: 7 mm, Dicke Fugensteg: 3 mm
| 108 80 119 RS TYP XS 50 mm @ Beutel/ Karton/
10880 120RS  TYPTS 50 mm @ 100 Stick  1.000 Stiick

TerraMaxx® RS Systemkomponenten
Stelzlager S. 36 Profile S. 80/81 | Abdichtung ab S.104 W Kleber/Mortel S.110
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TerraMaxx® RS m FuBaufnahme aus beschichtetem Stahl zum Eindrehen der AquaDrain® Drehfiie .’.’ﬂ/
FuBaufnahme Brandschutz (Seite 74 Drainroste Zubehdr) ma/
B Zur Herstellung eines nicht-brennbaren, normgerechten Fluchtweges mit dem TerraMaxx® RS Rahmensystem
m Hohe/Verstellbereich bis Unterkante Plattenbelag:
Variante 50 mm
mit Standardfuf: 68 - 107 mm
Variante 90 mm
mit Standardfuf: 108 - 155 mm
mit XL Fufl: bis 222 mm / mit 2XL FuB: bis 337 mm, Bedarf: 1 Fub pro 0,6 Ifdm
11120 176 RS 50 mm fiir Standardfiifte 1 Stick -
11120 177 RS 90 mm fiir alle Fiifte 1 Stiick =
TerraMaxx® RS m Material: Aluminium .’.’|/
Randabschlusshalter m Zur Herstellung eines vertikalen Belagsabschlusses aus Keramik oder Naturwerkstein n
m Profil, 120 mm Ldnge, mit Stufenbohrung zur einfachen stirnseitigen Montage an die
TerraMaxx® RS Tragprofile
m Bedarf: 2 Stiick pro Ifdm Randabschlufl
m Erforderliches Zubehor:
- TerraMaxx® RS Zylinderschrauben zur Verbindung des Randabschlusshalters mit dem Tragprofil
- DiProtec® Fix MSP als Montageklebstoff zur Fixierung des Belages am Randabschlusshalter
11120 178 RS Randabschlusshalter 120 mm 1 Stiick =
TerraMaxx® RS m Material: Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 .’.’i/
Zy|inderschmube B Zylinderschraube mit Innensechskant zur Befestigung e
des TerraMaxx® RS Randabschlusshalters am TerraMaxx® RS Tragprofil
2
11120 179 RS Zylinderschraube M6 x 25 Beutel/10 Stiick =
Systemzubehor
DiProtec® FIX-MSP m Losemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend I'I’H/
Spezial-Dichtstoff m Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar .
MS Polymer schwarz m Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall,
Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverbeschichteten Profilen
sowie auf mineralischen Untergriinden
Einsatzbereiche:
m Als Montageklebstoff zur Fixierung der GuReren Beldge auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung,
auf dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randtrdger
m Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen
m Einkleben von keramischen Beldgen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde
und in die befliesbare IndorTec® FLEXDRAIN-ID-TILE
50030 110 FX  Kartusche, 310 ml, schwarz 1 Stick/Karton- -
inhalt 20 Stiick
50030120 Schlouchbeutel, 580 ml schwarz | >ruck/Kertor- -
inhalt 12 Stiick
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Hallo, ich bin KOSY.

Ich liefere dir den Komplettaufbau inkl. Materialliste
und Verlegeplan fiir deine Terrassenplanung.

Dein Konfigurator fiir Komplett-

systeme rund um die Balkon- und

GUTJAHR S

Terrassenentwdsserung.

KOSY" UP

Konfigurator fiir die Terrassenplanung mit aufgestelzten
Beldgen mit TerraMaxx® RS Rahmensystem oder
TerraMaxx® TSL Drainstelzlager.
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Terra MCIXX® RS fiir Terrassendielen

Aluminium-Rahmensysteme mit Schraub-Verbindungstechnik

fiir die Verlegung von Terrassendielen.

TerraMaxx® RS ist eine stabile Aluminium-Unterkonstruktion
fur die Verlegung von Terrassendielen aus Holz und WPC,
auch in Kombination mit Plattenbeldgen. Dank der intelligen-
ten Schraub-Verbindungstechnologie muss nicht vorgebohrt
werden.

(]
-—
iN

(]
-

(7]

[£]

(=2
S

3
<

Vorteile

B Stabile Aluminium-Unterkonstruktion: fir die einfache,
perfekte Verlegung von Terrassendielen.

B Allwettersystem: einfache Verlegung ohne
Trocknungszeiten.

B Schnelle Montage: durch intelligente Schraub-Verbindungs-
technologie.

B Einfache Gefilleeinstellung und einfacher Ausgleich von

Chrigiss> Unebenheiten im Untergrund.

B Komplettsystem: mit Abdichtung, Trockenaufstelzung,
Randlésung und Drainrost.

Einsatzbereich

Begehbare AuBenfldchen in privaten und Gffentlichen Bereichen,
wie z. B. (Dach-)Terrassen und Balkone.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
Abdichtung

* Ungebundene, erdberiihrte, verzogert sickerfahige Untergriinde
(z. B. schotterplanierte, abgeriittelte und verdichtete Fidchen)

* Stahl/Holztragerkonstruktionen mit durchbruchsicheren
Abdeckungen

1 DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 5 AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne Ddmmungen

2 TerraMaxx® TSL-Pad 6 TerraMaxx® RS-NK Dielenfix o Druckbelastbarkeit > 120 kPaq

3 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager 7 TerraMaxx® RS-NKE Dielenfix

4 TerraMaxx® RS Aluminium- Endsttick Untergrundgeﬁille
Rahmensystem

>1,0 % bis 2,5 %

Systemzeichnung unten rechts

AR

Filr fester Déimm-

Untergrund

Terrassendielen .
bspw. Beton/Estrich

untergrund

Regel-Achsabstand

* Py
Tragprofil AT 400 mm 400 mm

Max. Achsabstand
Auflager AA 625 mm 625 mm**
(z. B. TerraMaxx® TSL)

* Achsabstand richtet sich nach Belagsformat und Vorgaben des
Dielenherstellers

** Achsabstand = punktueller Lasteintrag in Untergrund: Verringerung
kann bei minderdruckfesten Ddmmungen, bzw. federnden Ddmmlagen
erforderlich sein
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Zubehor zur Verlegung von Terrassendielen:

TerraMaxx® RS Rahmensystem

m Die Komponenten des TerraMaxx® RS Rahmensystems finden Sie auf Seite 39

TerraMaxx® RS
Kaschierband

m Schwarzes Gewebeband, selbstklebend und reififest
m Deckt die glanzende Oberfldche der TerraMaxx® RS Tragprofile ab, Schattenfugenoptik

11110 181 RS schwarz, 50 mm x 50 m Rolle/50 m -

TerraMaxx® RS-NK
Dielenfix

m Fugenabstandhalter bei ,unsichtbarer” Befestigung von Dielen mit Nutkanten

m Fugenbreite: 7 mm

m Verbrauch abhdngig von Dielenbreite: 15-20 Stiick/m?

m Keine Verschraubung im Belag sichtbar

m Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterliiftung) -
inkl. je 1 Bohrschraube fir TerraMaxx® RS Tragprofil

] Karton/
11110 176Rs 'O MM, Nuttiefe b MM, 470 Stk inkl -
CIRHIERIRIREN £59 = G52 (i Bohrschrauben

TerraMaxx® RS-NKE
Dielenfix-Endstlick

|

m ,Unsichtbare” Anfangs/ Endbefestigung fiir Dielen mit Nutkanten
m Keine Verschraubung im Belag sichtbar
m Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterliiftung)

m Inkl. je 2 Edelstahl-Bohrschrauben 4,2 x 19 mm fiir TerraMaxx® RS Tragprofil, ca. 3 Stk.,/m werden bendtigt

~ Karton/
11110175k N| 4 M Ruttefen b MM 9 stk okl .
utwandstarken von /-15 mm Behirsehiaulban

TerraMaxx® RS -GK B Fugenabstandhalter bei Sichtverschraubung durch die Dielen .’.’j%
Dielenfix m Fugenbreite 4 oder 7 mm Ll
m Schafft 6 mm Abstand zwischen Tragprofil und Diele (optimale Unterliftung)
m Verbrauch abhdngig von Dielenbreite: 15 - 20 Stk./m?
11110 174 RS Fugenbreite 4
ugenbreite 4 mm Kartony _
100 Stiick
11110177 RS Fugenbreite 7 mm ue
TerraMaxx® RS m Spezial-Bohrschraube 5,5 x 40 mm aus gehdrtetem Edelstahl .’.’j%
. . . o . un
Dielenschraube mit Bohrspitze m Fir die Verschraubung von Terrassendielen aus Holz und
geeignetem WPC-Vollprofil (Herstellerangaben beachten) auf TerraMaxx® RS Tragprofil
O m Linsensenkkopf mit Innenvielzahn, ca. 30 Stk.,/m?
11110178RS  5,5x40 mm Karton/100 Stick .
mit Spezialbit
TerraMaxx® RS m Fir das Vorbohren von Terrassendielen und TerraMaxx® RS Tragprofil in einem Arbeitsgang ..”/
Senkbohrer m Geeignet fiir Holz und WPC-Vollprofil (Herstellerangaben beachten) s
m Durchmesser 4,8 mm abgestimmt auf TerraMaxx® RS Dielenschraube
m Mit kugelgelagertem Tiefenstopp
m Inkl. Inbus-Druckschraube und -Stiftschlissel
11110 182 RS 4,8 mm 1 Stiick -
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Terra Maxx PROTECT

Variables Verlegesystem mit Durchbruchschutz

fiir hoch belastete aufgestelzte Beldge mit regelmdfligem Publikumsverkehr.

TerraMaxx® PROTECT ist ein Verlegesystem, das speziell fiir
hoher aufgestelzte Beldge mit stdrkeren Belastungen (zum
Beispiel Gastronomie, Eventbereich) entwickelt wurde. Es
besteht aus einem glasfaserverstdrkten Verlegemodul,
hohenverstellbaren Stellfifien mit easy2wall FuBtechnologie
und frei positionierbaren Fugentellern. Als Gesamtsystem
entsteht so eine Doppelbodenkonstruktion mit einem Durch-
bruchschutz fiir den darauf verlegten Belag.
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Vorteile

B Glasfaserverstarkte Verlegemodule zur Herstellung
von Beldgen mit Durchbruchschutz

m Einfache Montage durch von oben einstellbare
StellfiiBe mit easy2wall Technologie

H Allwettersystem: witterungsunabhdngig einsetzbar,
da mértelfreier Aufbau

B Durchgehender Verlegeuntergrund:
dadurch Belagsformate frei wahlbar

B Offenfugig oder mit geschlossenen Fugen
(MorTec® SOFT)

B Alles aus einer Hand: Komplettsystem mit Abdichtung,
Randabschluss, Turanschluss

Einsatzbereich

Begehbare, hoher aufgestelzte, stdrker belastete Aussen-
fldchen in privaten und dffentlichen Bereichen, wie z. B. im
Gastronomie- oder Eventbereich.

Mindestaufbauhohe
* Ab 48 mm bis max. 500 mm

Geeignete Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Betonfldchen mit oder ohne
Abdichtung

* Ungebundene, erdberiihrte, verzogert sickerfdhige
Untergriinde (z. B. schotterplanierte, abgeriittelte und
verdichtete Flachen)

Ddmmungen
1 TerraMox® PROTECT Stellfu * Druckbelastbarkeit = 120 kPa
(hier mit 3 TerraMaxx® PROTECT Aufstockelementen) .
2 TerraMaxx® PROTECT Verlegemodul Untergrundgefolle
3 TerraMaxx® PROTECT Fugenteller >1,0 % bis 2,5 %
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Komponenten des TerraMaxx® PROTECT:

TerraMaxx® PROTECT
Verlegemodul 600 x 600 mm

® Material: glasfaserverstdrkter PEHD Hochleistungskunststoff

m Integrierte Aufnahme von TerraMaxx® PROTECT StellfiBen
zur Verbindung der Verlegemodule untereinander

m Farbe: Grau

A
.. =
EWP” 13 Karton == ab 4 Karton

600 x 600 x 38 mm (Lx Bx H) | Stick/Karton- -

112 20 100 PR inhalt 15 Stiick

TerraMaxx® PROTECT
Stellfufd

®m Material: PP

m Werkseitig vormontiert

m Héhenverstellbar von 48 - 74 mm
m Héhenverstellung erfolgt von oben mit dem TerraMaxx® PROTECT Montageschliissel

A
.. =
) 13 Karton 2 ab 4 Karton

48 -74 mm 1 Stiick/Karton- ~

112 20 102 PR inhalt 38 Stiick

TerraMaxx® PROTECT
Aufstockelemente

m Zur Aufstockung der Héhen von TerraMaxx® PROTECT Stellfien
um 25 mm bzw. um 50 mm

. =
W 13 Korton ,_.%obélKorton

1 Stiick/Karton-

11220 103 PR Aufstockelement, 25 mm (H)

inhalt 38 Stiick
1 Stiick/Karton-
11220104 Aufstockelement, 50 mm () | Stuck/Karton -
TerraMaxx® PROTECT m Material: weicher Kunststoff .’.’H%
Fuaenteller 130 x 3 mm m Abstandhalter fir die Ausbildung schmaler Fugen bei der Verlegung von Beldgen .
9 auf TerraMaxx® PROTECT Verlegemodulen
130 mm (2), 18 mm (H), 100 Stiick/
11220 108 PR 3’ mm (D) Karton -
® m Doppelsechskant-Rohrschliissel aus Stahl, verchromt und gebiirstet ]
TerraMaxx® PROTECT 9 IIH
Montqgeschlﬂssel B Zur Hoheneinstellung von TerraMaxx® PROTECT Stellfien .
112 20 109 PR 1 Stiick -
TerraMaxx® PROTECT ® Material: Stahl, sendzimir-verzinkt, KTL beschichtet .’.’H%
FuBaufnahme ® Zum Einsatz bei zugeschnittenen Verlegemodulen anstelle des TerraMaxx® PROTECT StellfuBes UL
| Zur Verwendung mit den AquaDrain® Drehfien
m Hohenverstellung mit: Standard Drehfuss 50 - 97mm
m mit XL Fifen: 57 - 172mm - gegen Aufpreis - siehe Seite 74
mit 2XL FiBen 63 - 287 mm - gegen Aufpreis
11220 110 PR 110 x 46 x 39 mm (L x B x H) 1 Stiick -
® m Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage fiir Abdichtungen 11
'Il;glc;ruMOXX TS m Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung) ..’%
: m Schiitzt die Abdichtung und verbessert den Trittschallschutz
100 20 114 TS Pad mit Beschichtung Beutel/10 Stiick -
100201207s  232x142/6mm Karton/70 Stiick
® B Moaterial: Edelstahl 1.4301 17
wg;?jgnbzgn(lshther m Gummipuffer schiitzt aufgehende Bauteile vor mechanischen Beschadigungen ..’%
100 20 104 TS Abstandshalter 160 x40/10 mm 1 Stiick -
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Terra Maxx cCOMFORT

Das einzigartige Heizsystem fir aufgestelzte Belage
Einfach - reaktionsschnell - selbstregulierend

TerraMaxx® COMFORT ist ein Heizelement, das aus einer
diinnschichtigen Heizfolie mit riickseitiger Isolationsschicht
besteht. Die Heizfolie liefert nur so viel Energie wie benétigt
wird, begrenzt die Temperatur und reguliert sich selbst. Dies
garantiert einen optimalen Energieverbrauch.
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Die TerraMaxx® COMFORT Heizmodule sind selbstklebend und
werden einfach auf der Riickseite des Plattenbelages aufge-
bracht. Sie ermdglichen eine partielle Erwdrmung des Belages,
und somit eine ldngere Nutzung des AuBenbereiches in der
Ubergangszeit. TerraMaxx® COMFORT bietet echten Komfort
fur die Gastronomie, Eventlocations, sowie im Sitzbereich von
Terrassen oder in der Umgebung von Pools/Wellnessbereichen.

Vorteile

m Einfache, schnelle Verarbeitung:
dank riickseitig aufgebrachtem Selbstklebefilm

B Leistungsstark: Mit einer Maximalleistung von 280 Watt/
Modul (ca. 840/m?)

B Angenehme Oberfldchentemperaturen von ca. 24° C
B Reaktionsschnell

Einsatzbereich

Zum Beheizen/Temperieren von aufgestelzten Aufienbeldgen

Geeignete Verlegesysteme

TerraMaxx® TSL (siehe Seite 36)/TerraMaxx® RS (siehe Seite 38)

Beldge

* Aufgestelzte Beldge aus Keramik oder Naturstein, in den
Formaten 60 x 60 cm, 60 x 120 cm & 120 x 120 cm

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 5 TerraMaxx® COMFORT
TerraMaxx® TSL-Pad Heizelement

TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager 6 TerraMaxx® RS XS Fugenkreuz
TerraMaxx® RS Aluminium-

Rahmensystem

AW =
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Komponenten des TerraMaxx® COMFORT Heizsystem:

TerraMaxx® COMFORT TerraMaxx® COMFORT Heizsystem besteht aus .-’/
PTC-Heizelement mit werkseitig applizierter Warmeddmmung

230V Netzspannung

Selbstklebend fiir einfachste Montage

Inkl. Verbindungs- und Befestigungstechnik

Fir den Einsatz von Beldgen mit 60 x 60 cm, 60 x 120 cm oder 120 x 120 cm

Konzipiert fiir die Verlegung auf TerraMaxx® RS Rahmensystem und TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager
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113 10 100 PR 530 mm x 530 mm x 4 mm Stiick =
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Terro Max>x ACCENT

Das LED-Lichtprofil-System fiir Auenbelage
Professionelle, effektvolle Lichtakzente fiir Terrassenflichen — dimmbar

Das TerraMaxx® ACCENT LED-Lichtprofil-System ermdéglicht die
Lichtgestaltung von Aufienbeldgen mit einem professionellen,
langlebigen System. Es besteht aus einem Aluminium-Profil,
einem UV-stabilen Diffusor mit hoher Lichtdurchldssigkeit und
hochwertigen Samsung LED-Stripes - wahlweise mit warm-
weifem Licht oder mehrfarbig mit Farbwechselfunktion.

Der IP67 Schutz sorgt fiir Sicherheit und Langlebigkeit.
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Das System wurde speziell fiir Beldge auf TerraMaxx® RS
Rahmensystem konzipiert, ist aber auch einsetzbar auf
TerraMaxx® TSL Stelzlagern oder auf AquaDrain® EK/HU-EK
Flachendrainagen. Die Steuerung und Dimmung erfolgt drahtlos
iber die Casambi App.

TerraMaxx® ACCENT bietet eindrucksvolle Lichtgestaltungs-
maoglichkeiten fir private Terrassen sowie fir die Gastronomie,
Eventlocations oder rund um Pools/Wellnessbereiche.

Vorteile

B Professionelles Terrassen-Lichtsystem.
- Aus hochwertigen, langlebigen Komponenten
- Schutzklasse IP 67

B Zwei LED-Stripes zur Auswahl.
Mit warmweiBem oder
farbigem Licht (RGBW-WW - fiir Farbwechsel).

H Regel- und dimmbar per Casambi App.

B Optimiert fiir 2 cm dicke Plattenbeldge.
Dank stapelbarem Lichtprofil auch fir Belagsstdrken
von 3 oder 4 cm einsetzbar

B Fiir den Einsatz auf Aufienbelégen, die mit dem
TerraMaxx® RS Rahmensystem, TerraMaxx® TSL
Stelzlagern oder auf AquaDrain® EK/HU-EK Flachen-
drainagen, sowie mit dem AquaDrain® FS Fixiersystem,
verlegt wurden.

Einsatzbereich

* Zur Lichtgestaltung von Aufenbeldgen.

Geeignete Verlegesysteme

TerraMaxx® RS (siehe 38), TerraMaxx® TSL (siehe Seite 36),
AquaDrain® EK (siehe Seite 14), AquaDrain® FS (siehe Seite 18),
AquaDrain® HU-EK (siehe Seite 24)

1 TerraMaxx® TSL Trocken-Stelzlager 6 TerraMaxx® ACCENT LED-Profil Beh'-jge
2 TerraMaxx® RS Aluminium- Diffuser

Rahmensystem 7 TerraMaxx® ACCENT Beldge aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein
3 TerraMaxx® ACCENT Aluminium-Profil

Befestigungsklammer 8 AquaDrain® EK Fldchendrainage

4 TerraMaxx® RS XS/TS Fugenkreuz
5 TerraMaxx® ACCENT LED-Stripes
WW/RGBWW
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Komponenten des TerraMaxx® ACCENT LED-Lichtprofil-Systems:

TerraMaxx® ACCENT
LED-

LED-Profil

m Material: Aluminium

m Mafe: (Lx B x H) 2496 x 20 x
17,5 mm (20 mm inkl. Diffusor)

m Erhohte Fldche zum Montieren
der LED Stripes; Stripes stehen
nicht im Wasser

m Einfache Montage durch
Auftstecken des Profils auf den
Fugenstegen von TerraMaxx® RS
oder TerraMaxx® TSL

11130 100 RS LED Profil und Diffusor als Set 1 Stange -

Abdeckung/Diffusor 1
m Material: PMMA in einer ..’% E%’b“m"ge”

hochschlagzdhen Ausfiihrung
m Mafe: (L x B) 2.500 x 20 mm
m Einfache Befestigung am TerraMaxx® RS Rahmensystem durch:
- einfaches Aufstecken des LED-Profils auf die TerraMaxx® RS
Fugenkreuze oder
- durch Einrasten in die optionalen TerraMaxx® RS Befestigungsklammern
m Spezielle Rezeptur zur Reduktion von LED-Spots bei gleichzeitig hoher
Lichtausbeute (oder Lichtdurchldssigkeit)
m Durch Auftstecken der Profile Anpassung an Belagshéhe in 10 mm
Schritten (Beispiel: bei Belagshéhe 30 mm werden zwei Profile
aufeinandergesteckt)

11130 110 RS LED Profil 1 Stange -
LED-Stripes
TerraMaxx® ACCENT LED-Stripes WW Warmweif} e %
. m Mafe: (LxB)5mx 12 mm m LED Anzahl: 160 (1
LED-Stripes WW
m Spannung: 24V m Leistung: 7,2 W/m
m Schutzart: IP67 m Schneidraster: 50 mm
m Low color temperature ® Max. Ldnge/ Controller: 16 m
tolerances (MacAdam 3) m Lichtleistung (Effizienz): 1185 Lm (164 Lm/W)
.".:..
11130 111 RS Lichtfarbe: warmweil Rolle, 5 m -
TerraMaxx® ACCENT LE[I\)/I-S:SriP(T_s RB§;5BWW12 LED Anzahl: 120 LED/m (60 RGB + 60 WW) ='=”%
. m MaBe: (L x mx 12 mm ] nzahl: m +
LED-Stripes RGB-WW m Spannung: 24V m Leistung: 19,2 W/m
m Schutzart: IP67 m Schneidraster: 100 mm
m Low color temperature ® Max. Ldnge/ Controller: 7,5 m
tolerances (MacAdam 3) m Lichtleistung (Effizienz): 628 Lm (32,7 Lm/W)
11130 112 RS Lichtfarbe: RGB-WW Rolle, 5 m -
LED Treiber + Controller
LED Treiber Standard LED Treiber Standard v
B Zur Spannungsversorgung von m Leistung: 150 W ==H/
Casambi-Steuermodulen, m Spannung: 230/ 24V
m Zur Steuerung von LED-Streifen m Schutzart: [P67
m Effizienz: 93%
11130 117 RS LED Treiber Standard 1 Stiick -
Casambi Steuermodul 4-Kunul-?asambi—Steuermodul o ) ' ' .I.I’/
m LED-Dimmer zur Steuerung von m Fir bis zu 4 Kandle (Farbmischung ~ ® Leistung: 144W ]
LED-Stripes oder einzelne Lichtquellen) ®m Spannung: 230/ 24V
m Erfordert LED Treiber Standard m Dimmbar mit Casambi APP m Schutzart: IP65
zur Stromversorgung iber Bluetooth m Effizienz: 90%

11130 114 RS Casambi Steuermodul 1 Stiick -

GUTJAHR S
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Komponenten des TerraMaxx® ACCENT LED-Lichtprofil-Systems:

TerraMaxx® ACCENT m Material: Edelstahl .’.”%
m Klammer zur Befestigung der LED Profile am Aluminiumprofil des TerraMaxx® RS Rahmensystems nnf

..2 Befestigungs-
i klammer
-
0
[£]
(=2
5 11130 115RS Befestigungsklammer Set a 3 Stuck -
<
TerraMaxx® ACCENT ® Verbindungsklemmen zur Verbindung mehrerer TerraMaxx® ACCENT LED Stripes unereinander. .’."%
m Einfach abgeschnittene Kabelenden einstecken und Verbinder mit einer Zange zusammendriicken um/

Verbindungsklemme
9 ® Material: Polycarbonate (PC) / Phosphor Bronze

m Schutzart: IPX8
i ‘\1 S g | Fir Kabelgrofien: AWG 20-22 (0,34 - 0,52mm?)
NS

11130 116 RS Verbindungsklemme Beutel a 5 Stiick -
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GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Die innovative und

praktische Entwdsserung

im Turanschlussbereich.

Einsatz

Hohenverstellbar
Flexibel ablangbar
Integriertes Schmutzgitter

Fir diinnschichtigen Aufbau

Rostauflagen

Verwendbar in Kombination
mit diesen
Drainagensystemen

Seite

52

AquaDrain®

Drainrost vor Tiren,
bodengleichen
Fensterelementen,
in der Linienentwdsserung

e G0
I T

Alle AquaDrain®
Fldchendrainagen und
TerraMaxx® Systeme

ab 50 mm

54

EErEEN
Emmcmn
Emr--mw
EEreEEN
PRETER

AquaDrain® AquaDrain®
TM-QE Ablaufrost

Drainrost vor Tiren, Ablaufrost iber
bodengleichen Boden-/Dachablgufen,
Fensterelementen, Einlaufzonen von Speiern und
in der Linienentwdsserung als Revisionsoffnung

INEENEEE] EEmEE sEnEw
EemasE e
FELLE [
EELEW ErLEw
Esmns Essme
INERRREE mEmez mEmmz

Watec®Drain KP+
AquaDrain® EK mit
MorTec® DRAIN-EP, sowie alle
TerraMaxx® Systeme

64 65

Watec®Drain KP+
Flchendrainage sowie
TerraMaxx® PF Verlegesystem
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AquaDrain®
DR

& L ]
&7

Ablaufrost tiber
Boden-/Dachabldufen,
Einlaufzonen von Speiern und
als Revisionséffnung
Neu: Jetzt auch in befahrbar

AquaDrain®
BF-FLEX

Drainrost fir

barrierefreie Tirschwellen
auf Balkonen und Terrassen,
rollstuhlbefahrbar

AquaDrain®

Drainrinne geschlitzt:
Vor Tiiren, bodengleichen
Fensterelementen,
in der Linienentwdsserung
Ungeschlitzt: Als Stichkanal

AquaDrain®
VARIO+

Drainrinne vor Tiren,
bodengleichen
Fensterelementen,
in der Linienentwdsserung

AquaDrain®
SR-U

Schlitzrinne
als Linienentwdsserung,
vor Briistungen,
bei aufgehenden Bauteilen

2

Alle AquaDrain®
Flachendrainagen sowie
TerraMaxx® DS/RS/TSL

Verlegesysteme

62
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Alle AquaDrain®
Flachendrainagen sowie
TerraMaxx® DS/RS/TSL

Verlegesysteme

58

Alle AquaDrain®
Fldchendrainagen sowie
TerraMaxx® DS/RS/TSL

Verlegesysteme

66

Watec®Drain KP+
Flachendrainage sowie
TerraMaxx® Verlegesysteme

70

Alle AquaDrain®
Flachendrainagen und
TerraMaxx® RS/TSL
Verlegesysteme

72
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Aqua " FLEX

Flexibel ablangbar und stufenlos hohenverstellbar.

Das System fiir regelgerechte Tiiranschliisse ohne Sonderanfertigungen.

&/

(NN A [ g y 4

AquaDrain® FLEX Drainroste leiten Oberflachen- und Fassadenwasser
schnell und ungebremst in die angeschlossene Fldchendrainage ab.

AquaDrain® FLEX Komplettsystem:

AquaDrain® Flachendrainage (hier AquaDrain® T+)
AquaDrain® Lochwinkel

AquaDrain® SL Fugenband

AquaDrain® FLEX Drainrost

AquaDrain® Schmutzgitter

AquaDrain® FLEX DoppelfuBschieber mit Drehfuf

o B S S

AquaDrain® FLEX Drainroste machen Schluss mit Sondermafien!

Dafiir sorgt eine einzigartige, patentierte Rahmengeometrie (1), deren Herzstiick die beweglichen
Doppelful-Schiebeelemente (2) sind. Dies ist besonders fiir die Linienentwdsserung von Vorteil,
da die Schiebeelemente die Roste untereinander verbinden und Hohenversdtze im Stobereich

verhindern. Kurzfilm unter www.gutjahr.com/techniktipp

Rahmenmaterial:

Auflagen:

Schmutzgitter:
Abléngbar:

Hohenverstellbar:

Einsatz:

AquaDrain® FLEX Drainroste fiihren Oberflachenwasser gezielt

in die angeschlossene Drainage ab. Damit lassen sich Anschluss-
probleme auch bei niedrigen Tir-/Wandanschlissen 16sen.
Dank der beweglichen FuRelemente kénnen AquaDrain® FLEX
Drainroste individuell auf der Baustelle abgeldngt werden.

Vorteile

Zeit- und kostensparendes Abléngen, einfach und
variabel, direkt auf der Baustelle.

Dank beweglicher Doppelfufischieberelemente und
Rahmengeometrie.

Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.
Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost féllt und
gewdhrleistet so die dauerhafte Entwdsserungsleistung von
Drainrost und Drainage.

Einfaches, prdzises Ausrichten auf Belagsniveau durch
stufenlos von oben verstellbare Drehfiifle.

Maximale Entwdsserungsleistung durch nach unten
offenen Drainrost im System mit AquaDrain®
Drainagen.

Praktische und regelgerechte Reduzierung der
Tiiranschlusshéhe von 15 auf 5 cm mdéglich.

Produkteigenschaften

Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301

Gitter - feuerverzinkt oder
Edelstahl 1.4301
Quadratdesign - Edelstahl
Profildesign - Edelstahl
Shadowline - Edelstahl

Integriert

Variabel abldngbar

bis 400 mm (Grundeinheit)

bzw. 280 mm (Anbaueinheit)

In Abhdngigkeit von Drehfuf-Héhe
und Drainrost-Auflage. Die einzelnen
Héhenangaben finden Sie auf der
ndchsten Seite

Vor Tiiren, bodengleichen Fensterele-
menten oder in der Linienentwdsserung

54

GUTJAHR S


https://www.gutjahr.com/de/mediathek?tab=4&videoCategories=2615
http://gutjahr.com/FLEX

AquaDrain® FLEX-GV
Gitterrost

o E—

Grundeinheit = 2 FuBelemente

7

Anbaueinheit = 1 FuBelement

AquaDrain® FLEX-GE

Gitterrost

Art. Nr.

Ausfiihrung

Verkaufs-
einheit

logistische
Einheit

Mt der Art.Nr.-Endung FX statt FR erhalten Sie die XL-Fiifle zu Ihrem Drainrost - gegen Aufpreis.
Mit der Art.Nr.-Endung FY statt FR erhalten Sie die 2XL-Fiie zu Ihrem Drainrost - gegen Aufpreis.

Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
Rahmenhdhe: 38 mm
Héhe: ab 53-100 mm (bzw. 83 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL FiiBen: ab 60-175 mm (bzw. 158 mm vor bauseitigem Abflexen des Fuigewindes) - gegen Aufpreis

mit 2XL FiiBen ab 66 - 290 mm (bzw. 273 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

Grundeinheit 100

100 x 1.000 mm (B x L),

30030201FR 2 Doppelfubschieber 100 [ (et /20 el
Modde0 00mB s caumos
?(;lé)nggiq%e{t F1R50 ;580);;52108;;?(9&36: I1_)5’0 [ il Celoiele 20 Sile
b0 0B s s
Gt WO i camtons
Anbaueinheit 200 200 x 1.000 mm (B x L), 1 Stiick Gebinde/20 Stiick

300 30 402 FR

1 DoppelfuBschieber 200

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

Rahmenhdhe: 35 mm
Héhe: ab 50-97 mm (bzw. 80 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)

T~

1-3 Stiick  ab 4 Stlick

i =

1-3 Stiick  ab 4 Stiick

mit XL FiBen: ab 57-172 mm (bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL FiBen ab 63 - 287 mm (bzw. 280 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

o

P
Grundeinheit = 2 FuBelemente

<

Anbaueinheit = 1 Fulielement

AquaDrain® FLEX-PE
Profildesign-Rost

O MO ions s
i OIOMB ik G050
?(;L(J)nggig%e;t F1R50 ;55)0);;;3?8?55?}%&); 1L)éO [ (st 20) il
a0 10 IR sk b5
gggnggi;??téoo gogo;;é?goﬁsn;l?efei ;)(30 [ Cisi /20 Siel
Anbaueinheit 200 200 x 1.000 mm (B x L), 1 Stiick et/ St

30030712 FR

1 DoppelfuBschieber 200

Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,
Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt
Abstand Profilstdbe: 5 mm
Rahmenhdhe: 35 mm
Hohe: ab 50-97 mm (bzw. 80 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes)

H . —7

1-3 Stlick  ab 4 Stiick

mit XL FiBen: ab 57-172 mm (bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL FiBen: ab 63 -287 mm (bzw. 270 mm vor bauseitigem Abflexen des Fuigewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

(PR

Grundeinheit = 2 FuBelemente

<

Anbaueinheit = 1 Fulielement

GUTJAHR S

Grundeinheit 100

100 x 1.000 mm (B x L),

30032603 FR 2 Doppelfubschieber 100 1 Sk s/ 20 ikl
kb0 OB s comymsns
?(;L(J)ng Zeig}(])?tF:{so ;?&;ﬁgﬁgﬁegi 1L)éO 1 Stiick Gebinde/20 Stiick
RSO SO e s
O B HL P
Anbaueinheit 200 200 x 1.000 mm (B x L), 1 Stiick Gebinde/20 Stiick

30032 102 FR

1 Doppelfufischieber 200

Zubehor und Fuflsortiment siehe Seite 74/75
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" FLEX

Aqua

Verkaufs-
einheit

logistische

Art. Nr. e

Ausfiihrung

AquaDrain® FLEX-QF
Quadratdesign-Rost

Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,
Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm,

Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie

Rahmenhdhe: 35 mm

Héhe: ab 50-97 mm (bzw. 65 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL Fifien: ab 57-172 mm (bzw. 140 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL FiiBen: ab 63 -287 mm (bzw. 255 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

T —7

1-4 Stiick  ab 5 Stiick

Grundeinheit 100 100 x 1.000 mm (B x L),

Grundeinheit =2 Fuelemente | 33930 603 FR 2 Doppelfufischieber 100 1 Stlck Sitiinety/ A0 Sl
Anbaueinheit 100 100 x 1.000 mm (B x L), ) A )
e
Arbousnhett— 1 Fubelement | 330 30 604 FR 1 Doppelfuschieber 100 1 Stlck Gebinde/20 Stiick
AquaDrain® FLEX-SL Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.43071, 11
q anmen: bdelstanl elektropolie erkstoft Nr. ==’% El%

Shadowline-Rostauflage: Edelstahl-Flachstdbe mit effektvoll schillernden,
anthrazitfarbenen Flanken

Abstand Flachstdbe: 5 mm

Rahmenhaohe: 35 mm

Héhe: ab 50-97 mm (bzw. 80 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL Fiflen: ab 57-172 mm (bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL FiiBen: ab 63 -287 mm (bzw. 270 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

Shadowline-Designrost 14 Stiick b 5 Stiick

Grundeinheit 100

100 x 1.000 mm (B x L),

30033 605FR 2 DoppelfuBschieber 100 1 Stick S AUSTES
Anbaueinheit 100 100 x 1.000 mm (B x L), . . .
o 30033 606 FR 1 Doppelfubschieber 100 1 Stlck Gebinde/20 Stiick
e Grundeinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L), . . .
Grundeinheit = 2 FuBelemente 30033 401 FR 2 Doppelfufischieber 150 1 Stiick Gebinde/20 Stiick
Anbaueinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L), 1 Stiick Gebinde/20 Stiick

Anbaueinheit = 1 Fuelement 300 33 402 FR 1 Doppelfufischieber 150

Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Einleger: Edelstahl gebeizt, Werkstoff Nr. 1.4301

Zum bauseitigen Einlegen von Keramik, Naturstein oder

Holz in Zuschnittbreiten von ca. 117 mm

Mit beidseiten Schlitzen zur Abfiihrung von Oberfldchenwasser

Inkl. Schmutzgitter

Rahmenhéhe: AuBen 35 mm; Innen 15 mm

Belagseinleger ist im Lieferumfang nicht enthalten

Héhenverstellbar: 50-97 mm (bzw. 80 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL Fifien: ab 57-172 mm (bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL FiBen: ab 63 -287 mm (bzw. 270 mm vor bauseitigem Abflexen des Fugewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

AquaDrain® FLEX-BE
Belagstrager zur Aufnahme von
Keramik/Naturstein/Holz

i =

1-4 Stiick ~ ab 5 Stiick

Grundeinheit = 2 FuBelemente 30034 101 FR

Anbaueinheit 150
300 34 102 FR

150 x 1.000 mm (B x L),
2 DoppelfuBschieber 150
150 x 1.000 mm (B x L),
1 Doppelfulischieber 150

1 Stiick Gebinde/20 Stiick

154

1 Stlick Gebinde/20 Stiick

Anbaueinheit = 1 FuBelement

Zubehor und FuB3sortiment siehe Seite 74/75
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Aqua

" BF-FLEX

a2

Materialgarantie
hinterlegt beim ZVDH

Mafdgeschneidertes, einzigartiges Drainrost-System

mit Rampenfunktion fiir barrierefreies Bauen.

AquaDrain® BF-FLEX ermdglicht den Einbau als variabel einstellbare,

rampenartige Schrdge, sodass die Oberkante der am Tirelement angeflansch-

ten Abdichtung nicht mehr unter der Oberkante des Belages liegt. Ergebnis:
Hinterldufigkeit der Abdichtung durch Riickstau wird ausgeschlossen.

Optimaler schwellenfreier Ubergang mit rampenartig einstellbarem
AquaDrain® BF-FLEX Drainrost - bietet in Kombination mit den
AquaDrain® Hochleistungsdrainagen ein Héchstmaf an Sicherheit.

AquaDrain® BF-FLEX Komplettsystem: 4 AquaDrain® BF-FLEX Drainrost

1 AquaDrain® Flachendrainage 5 AquaDrain® Schmutzgitter
(hier AquaDrain® T+) 6 AquaDrain® BF-KD

2 AquaDrain® Lochwinkel Kugelkopf-Drehfuy

3 AquaDrain® SL Fugenband

58

AquaDrain® BF-FLEX Drainroste verfligen ber ein spezielles
Drehfufisystem, mit dem der Drainrost schrdg - also rampenartig
- eingestellt werden kann. In Verbindung mit den AquaDrain®
Fldchendrainagen, die fiir ein hervorragendes Wasserableit-
vermogen sorgen, sind behindertengerechte, barrierefreie
Tiarschwellen auf Balkonen und Terrassen kein Problem mehr.

Vorteile

Rampenartige, stufenlose Verstellbarkeit ermaglicht
barrierefreie Schwellen ohne Wasserriickstau-Risiko.
Spezielles Kugelkopf-DrehfuBsystem ermdglicht eine bis zu
6 % schrdge, rampenartige Einstellung. Das Tiirelement kann
dadurch héher eingebaut werden, so dass die Oberkante
der Abdichtung iiber der Oberkante des Belages liegt.

Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.
Verhindert, dass Schmutz durch den Drainrost fallt und
gewdhrleistet so die dauerhafte Entwdsserungsleistung von
Drainrost und Drainage.

Einfaches, prdzises Ausrichten auf Belagsniveau durch
stufenlos von oben verstellbare Drehfiifle.

Maximale Entwdsserungsleistung durch nach unten
offenen Drainrost im System mit AquaDrain® Drainagen.
Garantiert maximale Entwdsserungskapazitat ohne
Riickstau, Ableitung von Fassaden- und Oberfldchenwasser
erfolgt ungebremst und sicher unter dem Belag.

Zeit- und kostensparendes Abldngen einfach und
variabel direkt auf der Baustelle.

Dank beweglicher DoppelfuBischieberelemente und
spezieller Rahmengeometrie. Zeitaufwdndige und teure
Sonderanfertigungen sind nicht mehr notwendig; Fufielemente
dienen gleichzeitig als Verbinder der Roste untereinander.

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:

Auflagen:

Schmutzgitter:
Abldngbar:

Hoéhenverstellbar:

Einsatz:

Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301
Gitter - feuerverzinkt oder

Edelstahl 1.4301

Shadowline - Edelstahl

Integriert

Variabel ablangbar bis 400 mm (Grund-
einheit) bzw. 280 mm (Anbaueinheit)

In Abhdngigkeit von Drehfuf-Héohe

und Drainrost-Auflage. Die einzelnen
Héohenangaben finden sie bei den
Produktdetails auf der ndchsten Seite
Barrierefreie Tlirschwellen auf Balkonen
und Terrassen, rollstuhlbefahrbar

GUTJAHR S
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Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

Mt der Art.Nr.-Endung FX statt FR erhalten Sie die XL-Fiifie zu lhrem Drainrost - gegen Aufpreis.

AquaDrain® BF-FLEX-GV Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm l’l’!% ':%
150/200 Variabel einstellbar fir schrdge Rampen T.—3.St£]ck b 4 Stiick

Variabel abldngbar bis 400 mm; Anbaueinheit bis 280 mm

inkl. Schieberplatte und Kugelkopfdrehfiifie

Rahmenhdhe: 38 mm

Héhe: ab 74-110 mm (94 mm vor bauseitigem Abflexen des Fuigewindes)

mit XL-Fiifden: ab 74-175 mm (159 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

Gitterrost

Grundeinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30030701 FR  inkl. 2 Doppelfuschieber ue 20 Stiick
Anbaueinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30030702 FR  inkl. 1 Doppelfuschieber ue 20 Stiick

Bei einer Tiefe von 200 mm sind immer 5 Drehfiifle (einer mittig) zu verwenden

b 200 x 1.000 mm (B x L) .

Fc= Sg%”gg”;hgg FZFSO inkl. 2 DoppelfuBschieber 1 Stiick Gebind i/
Grundeinheit = 2 Fulielemente + 1 StiitzfuBset mittig 20 e

= Anbaueinheit 200 200 x1.000 mm (B x L) Gebinde/

inkl. 1 Doppelfufischieber 1 Stiick .
Anbaueinheit = 1 FuBelement 300 30 704 FR +1 StUtszEset mittig 20 Stiick
AquaDrain® BF-FLEX-GE 150/200 Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, 1 1]
q / p ity EV

Gitterrost Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

Variabel einstellbar fir schrdge Rampen

Variabel abldngbar bis 400 mm; Anbaueinheit bis 280 mm

inkl. Schieberplatte und Kugelkopf-Drehfife

Rahmenhdhe: 38 mm

Héhe: ab 71-107 mm (91 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes)
mit XL-FiBen: ab 71-172 mm (156 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

1-3 Stiick  ab 4 Stiick

Grundeinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30030801 FR  inkl. 2 Doppelfuschieber ue 20 Stiick
Anbaueinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
300 30 802 FR inkl. 1 DoppelfuBschieber 20 Stiick

Bei einer Tiefe von 200 mm sind immer 5 Drehfiifie (einer mittig) zu verwenden

i 200 x 1.000 mm (B x L), :
el T o
Grundeinheit = 2 Fulielemente + 1 Stiitzfud mittig
%) b 200 x 1.000 mm (B x L), :
UESTEIEL ALY inkl. 1 Doppelfufischieber 1 Stiick Geblrlde/
PP X
Anbaueinheit = 1 FuBelement 30030812 FR + 1 StlitzfuB mittig 20 Stiic
Aquaquin® BF-FLEX-SL 150 Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Shadowline-Rostauflage:
Shadowline-Rost Edelstahl-Flachstdbe mit effektvoll schillernden, anthrazitfarbenen Flanken, Abstand Flachstdbe: 5 mm
Variabel einstellbar fir schrdge Rampen v
(]
Variabel abldngbar bis 400 mm; Anbaueinheit bis 280 mm II’% E’%

inkl. Schieberplatte und Kugelkopf-DrehfiBe 1-3 Stiick b 4 Stiick

Rahmenhdhe: 35 mm

Haohe: ab 71-107 mm (91 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes)

mit XL-FiBen: ab 71-172 mm (156 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

Grundeinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
e © 30033711 FR inkl. 2 Doppelfuschieber 8 20 Stiick

Grundeinheit = 2 FuBelemente

e Anbaueinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30033 712 FR  inkl. 1 Doppelfuschieber ! 20 Stiick

Anbaueinheit = 1 FuBelement

Zubehor und FuBlsortiment siehe Seite 74/75
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Aqua " BF-FLEX

. Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
AquaDrain® BF-FLEX-PE 150/200 Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4307, ig% ':%
Proﬁldesign—Rost Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt 13 Stick  ob 4 Stiick

Abstand Profilstdbe: 5 mm

Rahmenhghe: 38 mm

Héhe: ab 71-107 mm (bzw. 91 mm vor bauseitigem Abflexen des Fugewindes)

mit XL Fifen: ab 71-172 mm (bzw. 156 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Anbaueinheiten werden bei Linienentwdsserung verwendet.

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

Grundeinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30032 705 FR inkl. 2 DoppelfuBschieber ue 20 Stiick
Anbaueinheit 150 150 x 1.000 mm (B x L) 1 Stiick Gebinde/
30032 706 FR inkl. 1 DoppelfuBschieber 20 Stick

Bei einer Tiefe von 200 mm sind immer 5 Drehfife (einer mittig) zu verwenden

b 200 x 1.000 mm (B x L) !
OO S(;Lan;;mg?t 200 inkl. 2 Doppelfufischieber 1 Stiick Gebmﬁe/
Grundeinheit = 2 Fullelemente 703 R + 1 StiitzfuBset mittig 20 Silels
= Anbaueinheit 200 200 x 1.000 mm (B x L) , Gebinde/
300 32 704 IR inkl. 1 DoppelfuBschieber 1 Stiick 20 Stiick

Anbaueinheit = 1 FuBelement + 1 StiitzfuBset mittig

Zubehor und FuB3sortiment siehe Seite 74/75
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Aqua DR

Stufenlos hohenverstellbare Ablaufroste

fiir die Entwdsserung und die Revision von Bodenabldufen.

AquaDrain® DR Ablaufrost zur Entwdsserung
iiber Bodenabldufen

1
2
3
4
5
6
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DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

PE-Folie als Trennlage, z.B. AquaDrain® TR, armierte Trennlage
Flachendrainage, hier: AquaDrain® T+

AquaDrain® FLEX Drainrost

AquaDrain® DR Ablaufrost

AquaDrain® DR Ablaufroste werden zur Entwdsserung
Uber Bodenabldufen eingesetzt und ermdglichen dort jederzeit
eine Revision.

Vorteile

Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.
Verhindert, dass Schmutz den Bodenablauf verstopft und
gewdhrleistet so die dauerhafte Entwdsserungsleistung.

Einfaches, prdzises Ausrichten auf Belagsniveau durch
stufenlos von oben verstellbare Drehfiifle.

Maximale Entwdsserungsleistung durch nach unten
offenen Drainrost.

Garantiert eine ungebremste Ableitung von Oberflgchen-
und Drainwasser in Bodenabldufe.

Einfache Revision von Bodenabldufen durch heraus-
nehmbare Rostauflage.

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301

Auflagen: Gitter - feuerverzinkt oder

Edelstahl 1.4301
Profildesign - Edelstahl
Shadowline - Edelstahl

Schmutzgitter:  Integriert
Hoéhenverstellbar: In Abhdngigkeit von DrehfuB-Héhe

und Drainrost-Auflage. Die einzelnen
Héhenangaben finden Sie bei den
Produktdetails auf der ndchsten Seite

Einsatz: Uber Boden-/Dachabldufen und

Einlaufzonen von Speiern
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AquaDrain® DR-GV
Ablaufrost - Gitter

AquaDrain® DR-GE
Ablaufrost - Gitter

AquaDrain® DR-PE
Ablaufrost - Profildesign

_—

«aZ

AquaDrain® DR-SL
Ablaufrost - Shadowlinedesign

Lochwinkel

GUTJAHR S

Art. Nr. Ausfiihrung

Verkaufs- logistische
einheit Einheit

Mit der Art.Nr.-Endung DX statt DR/DL erhalten Sie die XL-Fiifle zu lhrem Drainrost - gegen Aufpreis.
Mit der Art.Nr.-Endung DY statt DR/DL erhalten Sie die 2XL-Fii3e zu lhrem Drainrost - gegen Aufpreis

Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm l’l”% I:V
Héhenverstellbar: 50-95 mm (bzw. 78 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) ,(:’ b7 Stk
mit XL-FiBen: 57-170 mm (bzw. 153 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufgewindes) - ootk ab fote
gegen Aufpreis

mit 2XL Fiiben: ab 63 -287 mm (bzw. 270 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes) - gegen Aufpreis

Rahmenhdhe: 43 mm

300 x 300 mm (B x L) . Gebinde/
SOOTOROBIDLE (Cok) 4 Drehfiite e 20 Stiick
400 x 400 mm (B x L) - Gebinde/
30010106 DL 541 4 Drehfiife 1 Stik 20 Stiick

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

Héhenverstellbar: 48-93 mm (bzw. 76 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL-FiBen: 55-168 mm (bzw. 151 mm vor bauseitigem Abflexen des Fuigewindes) - gegen Aufpreis

mit 2XL FiBen: ab 61-283 mm (bzw. 266 mm vor bauseitigem Abflexen des Fuigewindes) - gegen Aufpreis
Rahmenhdhe: 41 mm

T —7

1-6 Stiick ~ ab 7 Stlick

300 x 300 mm (B x L) . Gebinde/
30010308DL 41 4 Drehfite 1 Stikck 20 Stiick
400 x 400 mm (B x L) . Gebinde/
30010306 DL 441 4 Drehfie 1 Stiick 20 Stick

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt, Abstand Profilstdbe: 5 mm
Héhenverstellbar: 40 - 85 mm (bzw. 84 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL-FiBen: 47 - 160 mm (bzw. 159 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL Fiilen: ab 53 - 276 mm (bzw. 274 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
Rahmenhdhe: 41 mm

i =

1-6 Stiick  ab 7 Stiick

300 x 300 mm (B x L) . Gebinde/
e P IS 20 Stiick
400 x 400 mm (B x L) . Gebinde/
L WO SUORI o0 e [ 20 Stiick

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Shadowline-Rostauflage:
Edelstahl-Flachstdbe mit effektvoll schillernden, anthrazitfarbenen Flanken,

Abstand Flachstdbe: 5 mm

Hohenverstellbar: 40 - 85 mm (bzw.76 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
mit XL-FiBen: 47 - 160 mm (bzw. 151 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes) - gegen Aufpreis
mit 2XL Fiien: ab 53 - 276 mm (bzw. 266 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes) - gegen Aufpreis
Rahmenhdhe: 41 mm

i =

1-6 Stiick ~ ab 7 Stiick

300 x 300 mm (B x L) . Gebinde/
SRS {0 ) relpioe UISES 20 Stiick
400 x 400 mm (B x L) . Gebinde/
S WO SOEII o00 ) eie [ 20 Stiick

. DiProtec® DRAIN-BR
‘ Briistungsspeier auf Seite 108
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Aqua ™

Hohenverstellbar, variabel ablangbar und ultra flach.

Der einzige Drainrost fiir diinnschichtige Belagsaufbauten ab 31 mm Héhe.

1 AquaDrain® T+ Flachendrainage 4  AquaDrain® Schmutzgitter
2 TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse 5 AquaDrain® Drehfiifte
3 AquaDrain® TM Drainrost inkl. Lastverteilungsunterlage

Extrem diinnschichtige TerraMaxx® PF Verlegung

1 DiProtec® DRAIN BR Briistungsspeier 6 AquaDrain® UB Universal-

2 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn band als Fugenabdeckstreifen
3 DiProtec® FLK Flissigkunststoff 7 AquaDrain® TM Drainrost
4 DiProtec® FLK-Vliesstreifen 8 DiProtec® FLK-AV

5 Watec®Drain KP+ Dinnschichtdrainage  Anschlussvliesmanschette

b ST VeI

Balkonbriistung mit Linienentwdsserung und Briistungsspeier
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Der AquaDrain® TM Drainrost ist mit seiner extrem

flachen Rahmengeometrie perfekt auf das TerraMaxx®
Verlegeverfahren fir diinnschichtige, leichtgewichtige Beldge
abgestimmt. AuBerdem eignet er sich in Kombination mit der
Watec® Drain KP+ Diinnschichtdrainage als Entwdsserungslinie
vor Briistungen.

Vorteile

Sichere Entwdsserung von Auf3enfléchen und Tiir-
anschliissen bei nur 31 mm Aufbauhéhe.
AquaDrain® TM im System mit dem TerraMaxx® Verlege-
verfahren ermdglicht Gesamthéhen ab 31 mm inkl. Belag.

Variabel abléngbar.

Schutz vor Versottung durch integriertes
Schmutzgitter.

Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fallt und
gewdhrleistet so die dauerhafte Entwdsserungsleistung
von Drainrost und Drainage.

Einfache Hohenausrichtung durch 6 stufenlos
verstellbare Drehfiifle.

Prdzise, unkomplizierte und zeitsparende Ausrichtung auf
Belagsniveau.

Maximale Entwdsserungsleistung durch nach unten
offenen Drainrost.

In Kombination mit TerraMaxx® Verlegeverfahren bzw.
Watec® Diinnschichtdrainagen vor Briistungen, garantiert
maximale Entwdsserungskapazitdt ohne Riickstau, Ableitung
von Fassaden- und Oberfldchenwasser erfolgt ungebremst
und sicher in die Fldchendrainage unter dem Belag.

Produkteigenschaften
Rahmenmaterial: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301
Auflagen: Gitter - feuerverzinkt

Quadratdesign - Edelstahl
Profildesign - Edelstahl

Schmutzgitter: Integriert

Hohenverstellbar: In Abhdngigkeit von Drehfuf-Héhe
und Drainrost-Auflage. Die einzelnen
Héhenangaben finden Sie bei den
Produktdetails auf der ndchsten Seite

Abldngbar: In Stufen abldngbar, siehe Seite 65

Einsatz: Vor Tiiren, bodengleichen Fenster-
elementen oder in der Linien-
entwdsserung
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Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

\—1—1— Querstege fiir Drehfiifle —1— Querstege fiir Drehfiifle —l—l

Draufsicht AquaDrain® TM Dainrostrahmen, I ' ’ ’
abldngbar von 100 cm bis 11 cm o e . . .
Alle HohenmaBe sind ohne Lastverteilungsplatten angegeben, 0 37 10 14 46,5 50,5 83 87 93 97 100
Héhe der Lastverteilplatten = 2 mm I } I } I I I } } }

100 cm

Mit der Art.Nr.-Endung TX statt TM erhalten Sie die XL-Fiifle zu lhrem Drainrost - gegen Aufpreis.

AquaDrain® TM-GV Rollstuhl geeignet =
a ==/1—5 Stiick E%obGStUck

: Material: Stahl feuerverzinkt
Gitter 100/150 Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

stufenlos abldngbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 cm; 19 bis 11 cm

Héhenverstellung: Standard Drehfufs: 31 bis 46 mm (Gewindestab vom Drehfufd schraubt sich
zwischen den Gitterstdben durch, somit entfallt bauseitiges Abflexen), XL Drehfufl: 31-72 mm
(bzw. 55 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)

Rahmenhdhe 21 mm

100 x 1.000 mm (B x L) .
30031301TM  inki. 6 Drehfiifie und 1 Stiick Sebinde/
3 Lastverteilungsplatten ue
150 x 1.000 mm (B x L) :
30031304TM  inkl. 6 DrehfiiBe und 1 Stiick fgbs'”..di/
3 Lastverteilungsplatten tuic
Aqqurqin® TM-QE Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301 .’.”% .=.
Quodrotdesign—Rost 100/1 50 Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, w15 stk .—-/Ob 6 Stiick

Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie

stufenlos abldngbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 ¢cm; 19 bis 11 cm

Héhenverstellung: Standard Drehfufl: 25-42 mm, (33 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes),
XL Drehfuf: 25-68 mm (59 mm vor bauseitigem Abflexen des Fufigewindes)

Rahmenhsdhe: 18 mm

100 x 1.000 mm (B x L) .
33131302TM  inkl. 6 Drehfiifie und 1 Stiick fgbs'”..di/
3 Lastverteilungsplatten e
150 x 1.000 mm (B x L) :
30031306 TM  inkl. 6 Drehfife und 1 Stiick Geb'”..di/
3 Lastverteilungsplatten 20 Stiic
Aqqumin® TM-PE Rollstuhl geeignet .’.’,% ,;,%
Profildesign-Rost 100 Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, B s suck TP o 6 stick

Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt

stufenlos abldngbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 cm; 19 bis 11 cm

Héhenverstellung: Standard Drehfufl: 28-44 mm, (34 mm vor bauseitigem Abflexen

des FuBgewindes), XL Drehfuf: 28-68 mm ( 58 mm vor bauseitigem Abflexen des FuBgewindes)
Rahmenhdhe: 18 mm

100 x 1.000 mm (B x L) .
30031302TM  inkl 6 Drehfiifie und 1 Stick Sebinde/
3 Lastverteilungsplatten ue
AquaDrain® TM-QE Material Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 =’=’H%
Ablaufrost - Quadratdesign-Rostauflage, mit Lochweite 8 x 8 mm, Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen, mit Schutzfolie
. Hohenunterschiede werden mit Mértelbatzen ausgeglichen
Quadratdesign
. 150 x 150 mm (L x B ), . Gebinde/
B3IBM™ - ihe: 23 mm 1 stiick 20 Stiick

0

Endkappe Drehfufiset Fugenband
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Aqua KR

Das Kastenrinnen-System, geschlitzt
fiir die rationelle Verlegung auf Kies/Splitt oder Mortelbatzen.

AquaDrain® KR geschlitzt und hohenverstellbar am Tiiranschluss

66

AquaDrain® KR wurde speziell fiir die einfache und schnelle
Verlegung auf Kies/Splitt oder auf Mdrtelbatzen entwickelt.
Die im Rinnenboden integrierte Kiesleiste schiitzt vor grobem
Schmutzeintrag in die Drainschicht. Verschiedene Rostauflagen
aus Stahl oder Edelstahl eréffnen Gestaltungsmaglichkeiten, wie
sie gerade bei Idngeren Linienentwdsserungen oft gefordert
werden.

Vorteile

Schnell & sauber. Direkte Verlegung auf Kies/Splitt oder
Mortelbatzen. Direkte Anbindung an den Plattenbelag.
Endkappen erleichtern einen sauberen Einbau bei der
Linienentwdsserung.

Langzeitkorrosionsschutz. Die iiblichen Kastenrinnen
werden meist aus bandverzinktem (sendzimir verzinktes)
Stahlblech hergestellt und nachtrdglich abgeldngt, geschlitzt
oder gelocht. Somit sind die Schnitt- und Stanzkanten
rostanfdllig. Der Rinnenkanal bei AquaDrain® KR ist
sendzimirverzinkt und mit einer besonders hohen Zinkauf-
lage ausgestattet. Zusdtzlich wird er nach dem Stanzen zum
Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.

Stufenlos héhenverstellbar - nur bei der geschlitzten
Variante.

Produkteigenschaften

Sendzimir verzinktes Stahlblech
pulverbeschichtet

Rinnenkanal:

Gitter - feuerverzinkt

Gitter - Edelstahl 1.4301 elektropoliert
Profildesign - Edelstahl 1.4301
glasperlengestrahlt

Shadowlinedesign - Edelstahl 1.4301
Edelstahl-Flachstdbe mit effektvoll
schillernden, anthrazitfarbenen Flanken

Auflagen:

Variabel ablédngbar

Hoéhe Kastenrinne: 40 mm

Einsatz geschlitzt: Vor Tiren, bodengleichen Fensterelementen
oder in der Linienentwdsserung

Stufenlos hohen-
verstellbar nur bei
der geschlitzten
Variante: Uber AquaDrain® KR Hohenverstellung,
Auflagen und Hohenangaben - siehe

ndchste Seite.
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AquaDrain® KR-GV Gitterrost
Kastenrinne 40 mm
geschlitzt

AquaDrain® KR-GE
Gitterrost
Kastenrinne 40 mm

AquaDrain® KR-PE
Profildesign-Rost
Kastenrinne 40 mm

AquaDrain® KR-SL
Shadowline-Rost
Kastenrinne 40 mm

Héhenverstellung

GUTJAHR S

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung (H x B x L) cinheit Einheit

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher (1)
9 ll/ws Stiick E/ ab 4 Stiick

Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz
Material Gitterrostauflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm
Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Gebinde/

300 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) 1 Stiick 20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtréglicher l’.’!% |=:
W 13 stick ,_/ubztsmck

Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz

Material Gitterrostauflage: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Maschenweite 30/10 mm

Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Gebinde/

30140 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) 1 Stlick 20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtréglicher .’.’!/ |=1
W 13 suick ,_/abztsmck

Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fir erhohten Korrosionsschutz

Material Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt,

Werkstoff Nr. 1.4301

Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Gebinde/

302 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (Hx B x L) 1 Stiick i
20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtréglicher .’.’!% l=l
W 13 stick ,_/abmm

Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz

Material Shadowlinedesign: Edelstahl Flachstdbe mit effektvoll schillernden,

anthrazitfarbenen Flanken, Werkstoff Nr. 1.4301

Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Gebinde/

303 40 400 KR 40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L) 1 Stlick 20 Stiick

Platten-Fixiersystem | Seite 18

AquaDrain® FS

Ldngsverbinder Endkappe 40 mm Fixiersystem fir die Verlegung in Kies/Splitt
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Aqua KRU

Das Kastenrinnen-System, ungeschlitzt

zur Oberfldchenentwdsserung als Stichkanal oder als Fassaden- und Terrassenrinne.

Ablaufelement fiir die ungeschlitzte Kastenrinne AquaDrain® KRU

68

Die Kastenrinne AquaDrain® KRU kanalisiert Oberflachen-
wasser und fihrt es gezielt zu Bodenabldufen, Fallrohren

oder Traufen. Das AquaDrain® KRU Ablaufelement ist die kon-
sequente Ergdnzung und ermdoglicht so den Anschlufd an einen
Entwdsserungspunkt.

Vorteile

Sicher. Der Tiranschluss wird vor dem Eindringen von
Wasser durch Anstauung, Windeintrag oder Schneeschmel-
ze geschiitzt.

Schnell und Sauber. Direkte Verlegung auf Kies/Splitt
oder Mértelbatzen. Direkte Anbindung an den Plattenbelag.
Verbinder erleichtern einen sauberen Einbau bei der
Linienentwdsserung.

Langzeitkorrosionsschutz. Der Rinnenkanal von
AquaDrain® KRU ist mit einer besonders hohen Zinkauflage
ausgestattet. Zusdtzlich wird er nach dem Stanzen zum
Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.

Normgerecht: Entspricht mit 150 mm Breite den Anforde-
rungen der Flachdachrichtlinie/des ZVDH; auch fiir nicht
iberdachte Bereiche.

Individuell abldngbar.

Vielfdltig. Verschiedene Rostauflagen aus verzinktem Stahl
oder Edelstahl eréffnen Gestaltungsmdglichkeiten.

Revisionsfreundlich: Durch herausnehmbare Rostauflage.

Produkteigenschaften

Rinnenkanal: Sendzimir verzinktes Stahlblech
pulverbeschichtet

anthrazitmetallic DB 703
- mit Aussparung und Tiefzug fiir den
Schraubstutzen

Auflagen: Gitter - Edelstahl 1.4301 elektropoliert

Profildesign - Edelstahl 1.4301
glasperlengestrahlt

Shadowlinedesign - Edelstahl 1.4301
Edelstahl-Flachstabe mit effektvoll
schillernden, anthrazitfarbenen Flanken

Variabel abldngbar
Abmessungen: ca. 40 x 150 x 1000 mm (H x B x L)
Einsatz ungeschlitzt: Als Stichkanal

Als Fassaden- und Terrassenrinne im
erdberlhrten Bereich mit Anschluss an
KG-Entwdsserungsrohre

Schraubstutzen:  Anschlussméoglichkeit - DN75
Farbe - anthrazitmetallic

PVC-U - witterungs- und UV-bestdndig;
hohe Schlagfestigkeit und Formstabilitdt

Mit Dichtring
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AquaDrain® KRU-GV Gitterrost
Kastenrinne 40 mm
ungeschlitzt

AquaDrain® KRU-GV
Ablaufelement

AquaDrain® KRU-GE
Gitterrost
Kastenrinne 40 mm

AquaDrain® KRU-GE
Ablaufelement

AquaDrain® KRU-PE
Profildesign-Rost
Kastenrinne 40 mm

AquaDrain® KRU-PE
Ablaufelement

AquaDrain® KRU-SL
Shadowline-Rost
Kastenrinne 40 mm

AquaDrain® KRU-SL
Ablaufelement

Ldngsverbinder

GUTJAHR S

Verkaufs-
einheit

logistische

Art. Nr. i

Ausfiihrung (H x B x L)

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtréglicher
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz
Material Gitterrostauflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm
Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung
Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser

sowie Schwebstoffe gezielt zu Ablgufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

.. =
W 13 stick ,_/obmuck

30041400KU 40 x 150 x 1.000 mm (H xBx L) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

30040 412KU 40 150 x 1.000 mm (HxBxL) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtraglicher l’l’!/ i IEI% )
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz W 1 o Y ob 4 stuck
Material Gitterrostauflage: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Maschenweite 30/10 mm
Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser

sowie Schwebstoffe gezielt zu Abldufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

30141400KU 40 x 150 x 1.000 mm (H xBx L) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

30140412KU  40x 150 x 1.000 mm (Hx Bx L) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtraglicher l’l’!% i IEI% )
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz W 1o Y ob 4 stuck
Material Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt, Werkstoff Nr. 1.4301

Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser

sowie Schwebstoffe gezielt zu Abldufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

30241400KU 40X 150 x 1.000 mm (H xBx 1) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

30240412KU  40x 150 x 1.000 mm (Hx Bx L) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick

Material Rinnenkanal: sendzimir verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fir erhohten Korrosionsschutz
Material Shadowlinedesign: Edelstahl Flachstdbe mit effektvoll schillernden,
anthrazitfarbenen Flanken, Werkstoff Nr. 1.4301

Variabel abldngbar: Einsatz vor Tiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung
Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser

sowie Schwebstoffe gezielt zu Abldufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

& =
N 13 suick ,_/abasmck

30341400KU 40 x 150 x 1.000 mm (H xBx L) 1 Stiick Gebinde/
20 Stiick
30340412KU 40 x 150 x 1.000 mm (HxBx 1) 1 Stiick Gebinde/
20 Stlick

Platten-Fixiersystem | Seite 18

P

E‘? Endkappe 40 mm

AquaDrain® FS
Fixiersystem fir die
Verlegung in Kies/Splitt
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Aqua " VARIO+ NEU

Die ultraflache Drainrinne (mit Schmutzgitter)

fiir diinnschichtige Aufbauten.

Die ultraflache rahmenlose Drainrinne mit Schmutzgitter fir
dinnschichtige Belagsaufbauten und Holzdielen-Terrassen.
Mit nur 23 mm Bauhdhe passt sich AquaDrain® VARIO+
ideal in dinnschichtige Belagsaufbauten ein wie z.B. in die
TerraMaxx®-Systeme oder in das System Watec®Drain KP+.
Die Bauhdhe harmoniert mit den Ublichen Terrassendielen-
Stdrken aus Holz und WPC - die Rinne kann direkt auf

die Unterlattung oder TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem
geschraubt werden und flgt sich gestalterisch aufwertend
in das Belagsbild ein.

Vorteile
Variabel ablédngbar

Integriertes Schmutzgitter schiitzt vor grobem
Schmutzeintrag in die Drainschicht.

Langzeitkorrosionsschutz. Die iblichen Drainrinnen
werden meist aus bandverzinktem (sendz. verzinktem)
Stahlblech hergestellt und nachtrdglich abgeldngt, geschlitzt
oder gelocht.

Somit sind die Schnitt- und Stanzkanten rostanfdllig.

Der Rinnenkanal bei AquaDrain® VARIO+ ist sendz.

verzinkt und mit einer besonders hohen Zinkauflage
ausgestattet. Zusatzlich wird er nach dem Stanzen zum
Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.

Produkteigenschaften

Auflagen: Gitter - feuerverzinkt,
Profildesign - Edelstahl
(1.4301) glasperlengestrahlt
Quadratdesign - Edelstahl geschliffen

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn .

2 DiProtec® AB-K Abdichtungsband (1'4301)f Lochweite 8 x § mm )

3 DiProtec® AB Abdichtungsband Shadowline, Edelstahl elektropoliert
4 Watec®Drain KP+ Diinnschichtdrainage Werkstoff Nr. 1.4301,

5 AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne mit Schmutzgitter Shodowline—Rostouﬂoge: Edelstahl-
6 MorTec® SOFT die Fuge aus der Tube

Flachstdbe mit effektvoll schillernden,
anthrazitfarbenen Flanken

Einsatz: Vor Tiiren, bodengleichen
Fensterelementen oder in der
Linienentwdsserung
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AquaDrain® VARIO+GV
Gitterrost 100/150

AquaDrain® VARIO+GE
Gitterrost 100/150

AquaDrain® VARIO+SL
Shadowline-Gitterrost 100/150

AquaDrain® VARIO+QF
Quadratdesign-Gitterrost 100/150

AquaDrain® VARIO+-PE
Profildesign-Gitterrost 100/150

AquaDrain® VARIO
Endkappe 100/150

AquaDrain®
Langsverbinder
100/150

GUTJAHR S

304 80477 VO

304 80478 VO

- Verkaufs- logistisch
Art. Nr. Ausfiihrung sriauls pgistische
einheit Einheit
Material Rinnenkanal: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher I'I”%
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz :,).chk

Material Gitterrostauflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm
Variabel abldngbar
Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

100 x 1.000 mm (B x L)

30422101v0  [OX 900" 1 Stilck 20 Stiick
s g oy v | 20 1UID 1 Stilck 20 Stiick
Hohe: 23 mm

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,

Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm ==’%
Variabel abldngbar 15 Stiick
Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung
30434101vo 100X 1000 mm(Bxl) 1 Stick 20 Stiick
Hohe: 23 mm
30434 102v0 120X 1000 mm(EBxl) 1 Stick 20 Stiick
Hohe: 23 mm
Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, I'I”%
Shadowline-Rostauflage: Edelstahl-Flachstdbe mit effektvoll schillernden, W.—S.Stijck
anthrazitfarbenen Flanken
Variabel abldngbar
Einsatz vor Tiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung
30433101v0 190X 1000 mm (Bx1) 1 Stiick 20 Stiick
Hdhe: 23 mm
30433 105v0 120X 1000 mm@Bx1) 1 Stiick 20 Stiick
Hdhe: 23 mm
Material Rinnenkanal: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher IIH%
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fir erhohten Korrosionsschutz Es.smck

Material Quadratdesign-Rostauflage: Edelstahl geschliffen mit Schutzfolie, Lochweite 8 x 8 mm
Variabel abldngbar
Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

100 x 1.000 mm (B x L)

304 22 102 VO Héhe: 23 mm 1 Stiick 20 Stiick
30430501v0 190X 1000 mm(Bx) 1 Stick 20 Stiick
Hohe: 23 mm
Material Rinnenkanal: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher I'I’Hf
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fir erhdhten Korrosionsschutz ESIStUck

Material Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt, Werkstoff Nr. 1.4301
Variabel abldngbar
Einsatz vor Tiiren, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwdsserung

100 x 1.000 mm (B x L)

304 22 103 VO Héhe: 23 mm 1 Stiick 20 Stiick
30430510v0 20X 1.000 mm B x1) 1 Stiick 20 Stiick
Héhe: 23 mm
Als Abschluss von AquaDrain® VARIO+ Drainrosten
Edelstahl, fiir Roste .
304 80422 VO 100 x 1.000 mm 1 Stiick -
304 80 423 VO Edelstahl, fiir Roste 1 Stiick B

150 x 1.000 mm

sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhhten Korrosionsschutz
verbindet AquaDrain® VARIO+ Drainrinnen untereinander

100 mm Breite 1 Stiick -

150 mm Breite 1 Stiick -

-y

ab 6 Stiick

=7

ab 6 Stiick

=7

ab 6 Stiick

=7

ab 6 Stlick

-y

ab 6 Stlick
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Aqua SR-U

Hohenverstellbare Universal-Schlitzrinne

fiir die dezentrale Entwdsserung von Balkonen und Terrassen im Wandbereich oder
als Linienentwdisserung.

Die AquaDrain® SR-U Schlitzrinne 168t sich unauffdllig in die
Belagsflache einfligen. Der im Gegensatz zu herkdmmlichen
Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkdrper sorgt fir die
sichere und schnelle Abfiihrung von Oberflachenwasser direkt
in die Drainschicht.

Vorteile

Einzigartig schmal.
Aus pulverbeschichtetem Aluminium, an der sichtbaren
Stelle nur 15 mm breit.

Stufenlos hohenverstellbar von 65 mm bis 110 mm
dank mitgeliefertem Universalfuf3-Set.

Flexibel einsetzbar.
Einbau vor Briistungen/aufgehenden Bauteilen in der Linie
oder in Verbindung mit TerraMaxx® RS Rahmensystem.

Innovative Wendeauflage.

Wendbare Edelstahlauflage dient gleichzeitig als Schmutz-
gitter und verhindert, dass Laub oder Schmutz die Drain-
schicht versotten und die Drainageleistung beeintrdchtigen.
Dank der Wendeméglichkeit kann sowohl eine dezente
Schattenfugenoptik als auch eine sichtbare flachenbiindige
Linienentwdsserung realisiert werden.

Schnellere Entwdsserung als bisherige Schlitzrinnen.
Unterseitige Entwdsserungséffnungen fiihren Wasser schnell
und sicher in die angeschlossene Flachendrainage ab.

Geringe Einbauhéhe ab 65 mm.

Produkteigenschaften
Rinnenkérper: Pulverbeschichtetes Aluminium
Auflage: Wendeauflage Edelstahl,
Werkstoff-Nr: 1.4301
Universalfuf}: Edelstahl,
AquaDrain® SR-U fiir den Wandeinbau vor Briistungen oder in Werkstoff-Nr: 1.4301
Verbindung mit dem TerraMaxx® RS Rahmensystem )
Schmutzgitter: Auflage = Schmutzgitter
Einsatz: In der Fldche als Linienentwdsserung,

vor Briistungen oder bei aufgehenden
Bauteilen, in Verbindung mit
AquaDrain® Fldchendrainagen, dem
TerraMaxx® RS Rahmensystem sowie
den TerraMaxx® TSL Trockenstelzlagern.

Hohenverstellbarkeit: Mit mitgelieferten Universalfifien von
65 - 110 mm. Eine Rotation der
FiiBe ermdglicht die Montage auf
dem TerraMaxx® RS Rahmensystem
sowie auf den TerraMaxx® TSL
Trockenstelzlagern.

AquaDrain® SR-U fiir die Linienentwdsserung
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Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

AquaDrain® SR-U Rinnenkérper: Aluminium pulverbeschichtet 1)
9 ll/m Stiick E% ab 4 Stiick

Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.43071; Lochdurchmesser: 3 mm

Universeller Einsatz in der Fldche vor Briistungen / aufgehenden Bauteilen.

Einsetzbar in Kombination mit AquaDrain® Fldchendrainagen,

dem TerraMaxx® RS Rahmensystem sowie dem TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager.
Einbauhdhe ab 65 mm, AuBenbreite der Rinnendffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm
variabel abldngbar

Stufenlos hohenverstellbar von 65- 110 mm

Im Lieferumfang ist ein AquaDrain® SR-U UniversalfuBset enthalten

Universal-
Schlitzrinne

30070 1055k 15/65x 2,25 m (B/H x L) 1 Stiick Gebinde/20 Stiick

AquaDrain® SR Selbstklebend, mit zwei Klebestreifen (Fldchendrainage + Schlitzrinne)
Randddmmstreifen Einbau zwischen Rinnenkanal und Belag, als Hinterfiillung der Bewegungsfuge
Verhindert kraftschliissiges Einspannen des Belages

= h Einfaches Zuschneiden auf benétigte Hohe durch Schnittlinien
e \

108 80 304 SR 20 m/Rolle 60 x 60 x 5 mm 1 Stiick =

Material: Gummiwerkstoff, rutschhemmend
Als Distanzlage zum Héhenausgleich bis 12 mm
als Schutzlage in Kombination mit AquaDrain® SR Schlitzrinnen

TerraMaxx® PL
Ddmpfungslage

AquaDrain® SR-U Set bestehend aus 2 UniversalfiBen, 2 Schrauben mit Innen-6kant.
UniversalfuBset g Das AquaDrain® SR-U Drehfusset wird bengtigt wenn eine Rinne geteilt werden soll.
30070 114 SR AquaDrain® SR Universalfufiset 1 Set -

. . 1 Stlick/Karton-
100 20 112 PL Ddmpfungslage, Dicke 2 mm inhalt 80 Stiick =

GUTJAHR S
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Verkaufs-

Art. Nr. Ausfiihrung

einheit

logistische
Einheit

Aus hochwertigem Kunststoff
Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

AquaDrain® Lochwinkel

308 80 110 LW 50/70 mm x 1.000 mm 1 Stiick

Aus sendzimierverzinktem Stahl + Kunststoffbeschichtung
Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

-
Y 130 stick ,_/ab 31 Stiick

308 80 104 LW XS: 30/40 x 1.000 mm 1 Stiick -
308 80 103 LW XL: 120/150 x 1.000 mm 1 Stlick -
Aqqurqin® FLEX Endkoppe Als Abschluss von AquaDrain® FLEX Drainrosten .’.”%
[ [ |
Edelstahl, fir Roste .
51 ' 308 80 405 FR 100 x 1.000 mm 1 Stiick =
Edelstahl, fiir Roste ..
! / i 30880402 FR 15577600 mm 1 Stiick -
h Edelstahl, fiir Roste .
308 80 409 FR 200 x 1.000 mm 1 Stiick -
AquaDrain®SL Selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband .'."%
Fugenband Fixiert lose eingebaute Roste in der Belagséffnung Ll
. Y Schiitzt angrenzende Abdichtungen vor mechanischen Beschddigungen
\-J/ 308 80 200 FB Lange 2.550 mm, Dicke 3 -15mm 1 Rolle a 2,55 m -
AquaDrain® Drehfuf Durchmesser: 75 mm e .’.’j%
unf
30880300Fy  Sondard 60 mm Hohe, 1 Stiick .
feuerverzinkt
308 80 301 FU XL 135 mm Hohe, feuerverzinkt 1 Stiick -
Standard 60 mm Hahe, .
S 0 S U Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 e -
XL 135 mm Hahe, N
S8 B ST U Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 I S -
2XL 250 mm Hohe, .
S8 0 H1 R Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 S -
AquaDrain® BF-KD Durchmesser: 80 mm .’.”%
[
Kugelkopf-Drehfuf
Standard 60 mm Hohe, .
! 308 80 312 FU Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 Stiick -
XL 135 mm Hahe, .
SEED SR Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 Stiick -
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Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

AquaDrain® FLEX Verzinkt, mit zusdtzlicher Gleitbeschichtung
Fiir AquaDrain® FLEX/BF-FLEX Drainroste

Schieberplatte
Pro Schieberplatte sind 2 DrehfiiBe erforderlich (siehe Seite 74)

Schieberplatte 100 .
' 0 ’ SBYSUIE, fiir Ausfiihrung 100 x 1.000 mm 1 BTES B
Schieberplatte 150 .
SISO il Ao 150 0D | ) e
Schieberplatte 200

SRy fiir Ausfiihrung 200 x 1.000 mm [ BE B
AquaDrain® TM d Als Abschluss von AquaDrain® TM Drainrosten
Endkappe g .
Edelstahl, fir Roste .
E 308 80 408 TM 100 x 1.000 mm 1 Stiick -
Edelstahl, fir Roste .
308 80 407 T™M 150 x 1.000 mm 1 Stiick -
AquaDrain® ™ 33 mm Héhe, zzgl. 2 mm Lastverteilplatte, Gewindestab aus Edelstahl
Drehfuiset : (als XL Variante 55 mm Hohe, zzgl. 2 mm Lastverteilungsplatte)

Set besteht aus 6 Drehfiifien (D= 33 mm) und 3 Lastverteilungsplatte

308 80 307 T™M AquaDrain® TM DrehfuBset 1 Set =
308 80 308 T™M AquaDrain® TM Drehfufiset XL~ 1 Set -

AquaDruin® KR Schieberplatte inkl. 2 Drehfiifien und 2 Fixiermuttern (verzinkt oder Edelstahl)

Héhenverstellung Stufenlos hohenverstellbar
20 - 53 mm mit XL-Fifen: 28 - 123 mm

+ jeweiliger Kastenrinnen Typ

308 80 475 KR DrehfiiBe verzinkt 1 Stiick -

Drehfife Edelstahl,

SLHEVCIAILSS WerkstoffNr: 1.4301 1 Stk B
AquaDrain® Sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachtrdglicher
Langsverbinder 150 Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) fiir erhéhten Korrosionsschutz

Verbindet AquaDrain® VARIO Kastenrinnen untereinander
Entfdllt beim Einsatz von AquaDrain® VARIO Hohenverstellung

308 80 478 VO 150 mm Breite 1 Stiick -
AquaDrain® KR Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr. 1.4301, mit abziehbarer Schutzfolie
Endkappe _ad Als vorderseitiger Abschluss iiber Schnittstellen der abgeldngten
40 mm __, AquaDrain® KR und KRU Kastenrinne 40 mm

308 80 441 KR 40 x 150 mm (H x B) 1 Stiick -

GUTJAHR S

Verkaufs- logistische
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GUTJAHR Abschlussprofile fir Balkone und Terrassen

Die wertbestdndige Komplett-
I6sung aus Aluminium.

Wir haben alles was Sie brauchen:
das intelligente Komponenten-System.

hohen-

. . . . . Drain- . Randprofil
GUTJAHR Randprofilsysteme erméglichen durch ihre intelligente abschluss- DIl TEREIIGE e e
Verbindungstechnik eine einfache und sichere Montage. So ist profil Kiesleiste e Belige
erbindungstechnik eine einfache und sichere Montage. So is Kiesleiste
gewdhrleistet, dass alles optimal zusammen passt - ohne - - o o
klaffende Fugen, Verkantungen und unsauber zusammengefiigte ProFin ProFin ProFin ProFin
V22/V55 KL 60/80 KL-H RS /RS-H

Eckstlicke. Die Profilverbinder und das Befestigungsset sind
bereits im Paket enthalten und die Montage kann direkt
erfolgen. Durch die Kombination mit den einfach einhdngbaren
ProRin® Balkonrinnen und Fallrohren bietet GUTJAHR aufierdem
die optimale Komplettlésung aus einer Hand.

abel Verblendungs-
variabel: hohen
Einsatz nach Aufkantungshéhe Hgmo“r 00 mm oder 6192 mm | RS: bis 2u 170 mm
m mm 92-150 mm | RSH: von 170 bis
265 mm
Drainprofil bei bauseits bereits ~ j@iidiin
4 4 4 4

Als Randeinfassung fiir die Lastverteilungsschicht
und zur Verblendung der Drainage

vorhandener Abdichtung K

Traufprofil (ohne Drainage) und bauseits
noch nicht vorhandener Abdichtung
Einbau immer unter der Abdichtung mit der
Maglichkeit, eine Balkonrinne einzuhdngen

Trauf- und Drainprofil (mit Drainage) und
bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung ;

Einbau immer unter der Abdichtung mit der
Maglichkeit, eine Balkonrinne einzuhdngen /j/

S.78 S. 80 S. 80 S. 81
Die Profilfarben entsprechen - anthrazitmetallic
folgenden RAL- und DB-Farbtonen: = DB 703
alumetallic
= RAL 9006
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Basis- Drain- Beschich-
Profile abschluss- tungs-
profil profile
ProFin® ProFin® ProFin®
DP11/21 DP30 BP/BE
1 <% $
11/21 mm
in Kombination 30 mm B
mit Blende:
bis zu 90 mm
v v 4

(Beschichtungen)

v

(zum Einhang von
Folienverbundblech
bei Flachdach-
abdichtungen)

S. 83 ff S. 88 S.91/92

v v

GUTJAHR S

ProFin®
SP-16/-25

4

75 mm

S.79

Balkon-
rinne

ProRin®
BR

<

50 mm

S. 96

Rinnen-
blende

ProRin®
RB

90 mm

S.98

Gefdlle-
blende

ProRin®
GB

von
50 - 90 mm

S.99

Fallrohre

ProRin®
AL

&l

S. 100

Traufprofile s:fokﬁll' Balkonrinnen- und Fallrohrsysteme
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ProFin v22

ProFin vss

Drainabschlussprofile fir AquaDrain® Flachendrainagen

Einsatz - wenn Abdichtung und Traufprofil bauseits vorhanden sind.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfithrung cinheit Einheit

Tn®
ProFin® V22 Fir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive
ProFin® V22 m Randabschluss zur Abdeckung der AquaDrain® Fldchendrainage ='='H%1—3 tongen E%Gb“mngen

Drainabschlussprofil

m Aufkantungshéhe 22 mm
® Material: Aluminium, pulverbeschichtet

> Ty ® Einsatz auf AquaDrain® T+ Flgchendrainagen fiir Belagsdicken ab 22 mm
> T@ (z.B. im TerraMaxx® Verlegeverfahren)
i 1 gi Karton/30 m
([ 7 keavss 200 73 103 TM alumetallic 1 Stange/3 m inkl. 10 Profil-
koo verbinder
ProFin® V22 m Dichtgeschweifit =’=”%
185
Auflenecke 90° -
i EQ(])OD S Karton/10 Stiick
N I N U 3 [20073113TM  alumetallic 1 Stiick inkl. 20 Profil-
D _ verbinder
ProFin® V55
ProFin® V55 ®m Randabschluss zur Abdeckung der AquaDrain® Flachendrainage l’l”% I:l/
Drainabschlussprofil m Aufkantungshohe 55 mm WP 15 Stongen S ab 4 sanen
® Material: Aluminium, pulverbeschichtet
T ; ® Einsatz in Kombination mit AquaDrain® T+ (Verlegung mit Ausgleichsschicht) und AquaDrain®EK
P ) Karton/21 m
{ Py ,{ 200 70 203 AV alumetallic 1 Stange/3 m inkl. 7 Profil-
verbinder
ProFin® V55 m Dichtgeschweifit =’=”%
Aufenecke 90° tomm
" EDD 8 Karton/7 Stiick
g & D i 20070213 AV alumetallic 1 Stiick inkl. 14 Profil-
\‘\/ _ verbinder
Zubehor fiir ProFin® V Profile
ProFin® V22 Profilverbinder m Verbindet und verblendet die Stofe der ProFin® V-Profile ""V
[ [ |

ProFin® V55 Profilverbinder

=y
-

m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:
je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive
m 55 mm breit

208 80 433 PV alumetallic, fir ProFin® V22 1 Stlick -

200 10 333 PV alumetallic, fiir ProFin® V55 1 Stiick -

78 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/V
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Pro Fin sp-16

ProFin sp25

ProFin® SP Sockelprofil

Das 3 in 1 Profil fiir die Anbindung und den Hinterlaufschutz der Abdichtungsebene.

ProFin® SP-16

ProFin® SP-16 Sockelprofil

110, 16 |
| _ 1

R

ProFin® SP-25

ProFin® SP-25 Sockelprofil

110, 25
|

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit

m Fiir 10 mm dicke Beldge
® Material: Aluminium pulverbeschichtet
B Fir einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen
mit DiProtec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen
B Integrierter oberer Hinterlaufschutz der Abdichtung
m Sauberer Sichtabschluss des Natursteins/der Fliese inkl. Tropfkante
m Auch fir haftungsfeindliche oder minderfeste Untergriinde
| Gepriifter Anschluss mit abP
m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Ldngsverbinder

220 10 102 SP Karton/30 m inkl.

10 Ldngsverbinder
220 10 103 SP + Befestigungsset

& =
(1 1-3 Stangen ,-.%ubAStongen

anthrazitmetallic
1 Stange/3 m
alumetallic

Fir 20 mm dicke Beldge, wie Keramikelemente

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Fir einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen

mit DiProtec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen
Integrierter oberer Hinterlaufschutz der Abdichtung

Sauberer Sichtabschluss des Natursteins/der Fliese inkl. Tropfkante
Auch fir haftungsfeindliche oder minderfeste Untergriinde
Geprifter Anschluss mit abP

Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Ldngsverbinder

220 10 202 SP Karton/30 m inkl.
10 Langsverbinder

A
... =
3 Stangen ==/ ab 4 Stangen

anthrazitmetallic
1 Stange/3 m

22010 203 SP alumetallic + Befestigungsset
Zubehor fiir ProFin® SP Sockelprofile
ProFin® SP-16 ® Material: Aluminium pulverbeschichtet III'H/
Auleneckverbinder 90° 130 mm‘ m Verbindet und verblendet die St6fe des ProFin® SP Sockelprofils um
} m Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden
& 22010 112 SP anthrazitmetallic
e 1 Stiick
60 mm — 220 10 113 SP alumetallic
ProFin® SP-25 22010 212 SP anthrazitmetallic Sy
. tuc
Aufeneckverbinder 90° 22010 213 SP alumetallic
ProFin® SP-16 m Material: Aluminium pulverbeschichtet l’l’!/
Inneneckverbinder 90° —%mm— m Verbindet und verblendet die St6fe des ProFin® SP Sockelprofils .
m Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden
22010 122 SP anthrazitmetallic
| — 1 Stiick
v el [220101235P  alumetalic
ProFin® SP-25 22010 222 SP anthrazitmetallic
. ° 1 Stiick
Inneneckverbinder 90 22010223 SP alumetallic
ProFin® SP-16 ® Material: Aluminium pulverbeschichtet I'I"%
Ldngsverbinder m Verbindet und verblendet die StéRe des ProFin® SP Sockelprofils .
m Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden
m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: je Stange 1 Ldngsverbinder
” m 45 mm breit
o 22010 182 SP anthrazitmetallic
” 1 Stiick
22010 183 SP alumetallic
ProFin® SP-25 22010282 SP anthrazitmetallic
1 Stlick

Langsverbinder

GUTJAHR S

220 10 283 SP

alumetallic
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ProFin KL

Die Drain-Kiesleisten aus hochwertigem Edelstahl und
beschichtetem Aluminium

fiir einen schonen Randabschluss drainierter Belagsaufbauten.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfithrung cinheit Einheit

ProFin® KL 60 oder 80 mm
Drain-Kiesleiste -

"h =60 mm (KL 60)

= / "h =80 mm (KL 80)

m Als Randeinfassung fir Schittungen aus Kies/Splitt oder
Lastverteilschichten aus Estrich/Drainmartel
und zur Verblendung der Drainage und des Belagaufbaus
®m Hohe Entwdsserungsleistung dank groBzigiger Entwdsserungsschlitze
m Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301, mit abziehbarer Schutzfolie

& =
s’ 3 Stangen ,_,%ub 4 Stangen

202 10 160 KL Edelstahl, Hohe 60 mm

1 Stange/3 m Karton/15 m

202 10 180 KL Edelstahl, Héhe 80 mm

ProFin® KL-H 61/92 oder 92/150
héhenverstellbar von 61 bis 92 mm
oder 92 bis 150 mm
Drain-Kiesleiste

KL-H 92/150

KL-H 61/92

® Material: Aluminium, Sichtseiten pulverbeschichtet

m Hohenverstellbar von 61-92 mm oder 92-150 mm

m Schrdg einstellbar - ideal bei keilférmigen Randbereichen,
wenn Oberfldchengefdlle # Abdichtungsgefalle

m Besonders geeignet fiir TerraMaxx® aufgestelzte Systeme

& =
s’ 3 Stangen ,_,%ab 4 Stangen

anthrazitmetallic, hohen-

202 10 161 KL verstellbar von 61 bis 97 mm 1 Stange/3 m Karton/15 m
anthrazitmetallic; hohen-
202 10 192 KL verstellbar 92 bis 150 mm 1 Stange/3 m Karton/12 m
Zubehor fiir ProFin® KL Drain-Kiesleiste
ProFin® KL B Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301 .’.”%
60 oder 80 mm m Verbindet und verblendet die Stéfbe der ProFin® KL Drain-Kiesleiste .
Profilverbinder m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP (Seite 99) auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt
® 50 mm breit
202 80 160 KL Edelstahl, Hohe 60 mm 1 Stiick
202 80 180 KL Edelstahl, Hohe 80 mm 1 Stiick
ProFin® KL-H m Material: Aluminium pulverbeschichtet .’.”%
Profilverbinder m Verbindet und verblendet die StoRe der ProFin® KI-H Drain-Kiesleiste un
m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP (Seite 99) auf der ProFin® KL-H Drain-Kiesleiste verklebt
m 50 mm breit
Aluminium, anthrazitmetallic, . ~
202 80 192 KL Hohe 150 mm 1 Stiick
ProFin® KL ‘25 m‘m ®m Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301 =’="%
60 oder 80 mm m Verbindet und verblendet die Stofe der ProFin® KL Drain-Kiesleiste im Eckbereich
AuBeneck- , m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP (Seite 99) auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt
; f id m 50 mm breit
verbinder 90°
}" -’_ 202 80 260 KL Edelstahl, Hohe 60 mm 1 Stiick
25 mm 202 80 280 KL Edelstahl, Hohe 80 mm 1 Stiick
ProFin® KL-H 2 mr m Material: Aluminium pulverbeschichtet .'."%
AuBeneck- m Verbindet und verblendet die StoRe der Profin® KL-H Drain-Kiesleiste im Eckbereich. 1
; o m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP (Seite 99) auf der ProFin® KL-HDrain-Kiesleiste verklebt)
verbinder 90 B 50 mm breit
Aluminium, anthrazitmetallic, .
e 202 80 292 KL Hohe 150 mm 1 Stiick -

80 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/KL
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ProFin rs

Die kirz- & verlangerbaren Randprofile aus
beschichtetem Aluminium

fiir einen schonen Randabschluss am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem.

" Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
ProFin® RS ] Material:(AIuminium, Sichtseiten pulverb.eschichtet .’.’,% 'EV
Rondproﬁl m Randprofil/Randblende, 170 mm, zum einfachen, EEP” 13 Stongen  BIBY o1 4 Stangen

direkten Befestigen am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem

Einfaches Kiirzen mittels Schneidmarkierungen auf der Riickseite

Mit universellem, wendbarem Profilhalter fir wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beldge.
Im Lieferumfang sind 3 ProFin® RS Profilhalter enthalten (pro Ifm ist ein Halter zu verwenden)
Befestigung mit TerraMaxx® RS Edelstahlschrauben (Seite 39)

202 20 110 RS anthrazitmetallic, 3 m Stange 1 Stange/3 m Karton/12 m

ProFin® RS-H
Randprofil mit
Verlangerungsblende

Materlol:‘Alu.mlmur?, Sichtseiten pulverbesc_h\chtet .I.I’% '=’/
Randprofil mit Verlangerungsblende, zum einfachen, EW” 13 5tangen BB b 4 Stangen

direkten Befestigen am TerraMaxx® RS Alu-Rahmensystem

Hohenverstellbar von 170 - 265 mm,

Schrdg einstellbar - ideal bei keilformigen Randbereichen

Mit universellem, wendbarem Profilhalter fir wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beldge.
Im Lieferumfang sind 3 ProFin® RS Profilhalter enthalten (pro Ifm ist ein Halter zu verwenden)
Befestigung mit TerraMaxx® RS Edelstahlschrauben (Seite 39)

202 20 113 RS anthrazitmetallic 1 Stange/3 m Karton/12 m
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ProFin® RS m Profilhalter zur Befestigung am Alu-Rahmensystem .'."%
Profilhalter ® Fir wahlweise 20 mm oder 30 mm starke Beldge durch einfaches Wenden [
| Pro Profilhalter ist eine TerraMaxx® RS Edelstahlschraube erforderlich

!y m Im Lieferumfang der ProFin® RS Profile sind bereits 3 Profilhalter (pro Ifm ist ein Halter zu verwenden)

-

202 80 301 RS Profilhalter 1 Stiick =

ProFin® RS B Material: Aluminium: Sichtseiten pulverbeschichtet .'."%
Profilverbinder m Verbindet und verblendet die Stésse der ProFin® RS Randblende [
m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP auf der ProFin® RS Randblende verklebt

m 50 mm breit

Aluminium, anthrazitmetallic,

263,5 x 50 mm 1 Stlick _

202 80 305 RS

ProFin® RS 2 mr B Material: Aluminium: Sichtseiten pulverbeschichtet .'."%
Aufeneck- m Verbindet und verblendet die Stésse der ProFin® RS Randblende im Eckbereich [
verbinder 90 ° m Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP auf der ProFin® RS Randblende verklebt

m 50 mm breit

202 80 304 RS Aluminium, anthrazitmetallic,

B 263,5 x 50 mm 1 Stiick 5
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ProFin pp + ProFin BLR

Einmalig: Das Baukastensystem 2.0 fir Balkonprofile

Jetzt noch einfacher mit nur 2 Profilen und 3 Blenden!
Das smarte Rasterdesign deckt ein Hohenspektrum von 11 bis 94 mm ab.

Das GUTJAHR Baukastensystem fiir Balkonprofile ist ein einzig-
artiges System aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen und
aufsteckbaren Rasterblenden. Dieses System bietet nicht nur ein
kombiniertes Drain-/Entkopplungsprofil in einem Produkt, sondern
ermdglicht dank verschieden hoher Rasterblenden auch die Reali-
sierung von Aufbauhéhen von 11 bis 94 mm. Das ist einmalig!

Die 2 ProFin® DP Basisprofile mit 11 und 21 mm Aufkantungs-
hohe lassen sich einfach durch die 3 Profin® BL-R Rasterblenden
erweitern, die in vier Rasterstufen a 2 mm verfligbar sind.

B Einmaliges Baukastensystem aus 2 Basisprofilen +
3 Rasterblenden.

B Hochste Flexibilitét durch optimale Kombinations-
maoglichkeiten — fiir vielfdltige Einsatzbereiche.

B Entkopplung der Blende vom Basisprofil verhindert
Scherspannungen und daraus resultierende
Schéden in der Abdichtungsebene.

B Einsetzbar mit allen GUTJAHR Drainagen und der
DiProtec® Dichtbandtechnologie.
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Baukastensystem 2.0 AUFSTECKBLENDEN
fiir Balkonprofile

ProFin’
BL-R 65

ProFin’ ProFin’
BL-R 25 BL-R 45

BASISPROFILE

ProFin’ pP11

11 36-44 56-64 76-84
mm mm mm mm

ohne Blende

ProFin’ pr21

21 46-54 66-74 86-94
mm mm mm mm

ohne Blende

| GESAMT-AUFKANTUNGSHOHE
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Pro Fin pp 11

Drainabschlussprofil fiir die Verbundverlegung oder fiir

Drainage- und Stelzlageraufbauten bis 86 mm - mit ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden.

Art. Nr.

Verkaufs-
einheit

logistische

Ausfiihrung Einheit

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® DP11 m Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, l'l”% |=1%
Basisprofil einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit MW" 13 Stongen =P ab 4 Stongen
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
m Mit Entwdsserungsschlitzen zur Abfiihrung von Oberfldchen- und Sickerwasser
® Material: Aluminium, pulverbeschichtet
® Mit Einhangtasche zum Einh@ngen der ProRin® Balkonrinnen
m Einsatzbereiche:
- als Randabschluss mit 11 mm Aufkantung im Verbund mit mineralischen Dichtschldmmen
- als Randabschluss fir drainierte Belagsaufbauten - in Kombination mit ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden
(siehe auch Seite 86)
- Abdichtungen DiProtec® SDB, KSK, FLK und mineralische Dichtschldmme
BL-R 25 = 36-44 mm Gesamtaufkantungshéhe
BL-R 45 = 56-64 mm Gesamtaufkantungshéhe
BL-R 65 = 76-84 mm Gesamtaufkantungshéhe
20031602 FA  anthrazitmetallic Karton/30 m
inkl. 10 Profil-
1 Stange/3 m Verbinder +
200 31 603 FA alumetallic Befestigungs-Set
roFin ulbenecke m Dichtgeschweift i
ProFin® DP11 Aufienecke 90° Dichtgeschweif =y
185 mm _
> . 20031612 FA anthrazitmetallic Karton/10 Stiick
. : & . inkl. 20 Profil-
2 / N 3 1 Stiick Verbinder +
s — 20031613 FA alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP11 AuBenecke 135° m Dichtgeschweift ity
185mm |/
20031622 FA anthrazitmetallic Karton/10 Stiick
1 Stiick inkl. 20 Profil-
Verbinder +
200 31623 FA alumetallic Befestigungs-Set
Ay
m Dichtgeschweifit ==H%
c 20031632 FA anthrazitmetallic
E o
N 1 Stiick -
e 20031633 FA  alumetallic

g ey,

i
7
S5

DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff
fur Schnelldichtbahn

Systemkomponenten | Seite 104/105

DiProtec® KSK-AB
fir Kaltselbstklebebahn

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies
flr mineralische Dichtschldmme

GUTJAHR S
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ProFin pp 21

Drainabschlussprofil fir Watec®Drain KP+ oder fiir

Drainage- und Stelzlageraufbauten bis 94 mm - mit ProFin® BL-R Aufsteck-Blenden.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. einheit Einheit

Ausfithrung

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® DP21 m Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, 1172 I:l/
Basisprofil einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit WY 15 siongen T o5 4 stongen
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
m Mit Entwdsserungsschlitzen zur Abfiihrung von Oberfldchen- und Sickerwasser
® Material: Aluminium, pulverbeschichtet
® Mit Einhangtasche zum Einhdngen der ProRin® Balkonrinnen
m Einsatzbereiche:
- als Randabschluss mit 21 mm Aufkantung in Komb. mit WatecDrain®KP+ Diinnschichtdrainage
- als Randabschluss fir drainierte Belagsaufbauten - in Kombination mit
ProFin® BLR Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 86)
- Abdichtungen DiProtec® SDB, KSK, FLK und mineralische Dichtschldmme
BL-R 25 = 46-54 mm Gesamtaufkantungshéhe
BL-R 45 = 66-74 mm Gesamtaufkantungshéhe
BL-R 65 = 86-94 mm Gesamtaufkantungshdhe
20022 502VE  anthrazitmetallic Karton/30 m
inkl. 10 Profil-
1 Stange/3 m Verbinder +
200 22 503 VE alumetallic Befestigungs-Set
(]
E y
3 ProFin® DP21 AuBenecke 90° m Dichtgeschweift ity
T
c | 18smm |
é’ - 200 22 512 VE anthrazitmetallic Karton/10 Stiick
3 1 Stiick inkl. 20 Profil-
1907 3 Verbinder +
- 200 22 513 VE alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP21 Aufienecke 135° m Dichtgeschweifit ity
185mm |,
20022 712 VE anthrazitmetallic Karton/10 Stiick
. . 1 Stiick inkl. 20 Profil-
o Verbinder +
200 22 713 VE alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP21 Innenecke 90° m Dichtgeschweifit ='=’%
200 22 532 VE anthrazitmetallic
E . 1 Stiick =
:‘)ﬁ. e 200 22 533 VE alumetallic

Systemkomponenten | Seite 104/105
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DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff
fir Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies
fir mineralische Dichtschldmme

DiProtec® KSK-AB
flr Kaltselbstklebebahn

84 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/DP
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ProFin BLR

Aufsteckbare Raster-Profil-Blenden fir verschiedene
Aufbauhohen in Kombination mit ProFin® DP11 / DP21 Basis-Profilen.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfithrung cinheit Einheit

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive

ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 m Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den I’I”/ l=l%
. . _ [T 4K] Stangen =/ ab 4 Stangen
Aufsteck-Blenden Basisprofilen ProFin® DP11, 21 Belagsaufbauten von
11-94 mm Hdéhe - siehe Baukastensystem Seite 82
® Material: Aluminium, pulverbeschichtet
| Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet
m Entkopplung der Blende vom Basisprofil = groBte Verminderung von Scherkrdften auf die Abdichtung

21070 132 BL anthrazitmetallic, 25 mm o, 90 Silids

1 Stange/3 m inkl. 20 Blenden-

21070 133BL  alumetallic, 25 mm verbinder
210 70 162 BL anthrazitmetallic, 45 mm Karton, 20 Stiick,
1 Stange/3 m inkl. 20 Blenden-
21070 163 BL  alumetallic, 45 mm verbinder
2
‘g 21070 182 BL  anthrazitmetallic, 65 mm Karton, 15 Stiick,
% 1Stange/3 m inkl. 15 Blenden-
S 21070183 BL  alumetallic, 65 mm verbinder
(=4
ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 m Dichtgeschweifit ='="f
Blenden-AuBenecke 90° m 185x 185 mm
21072 232 BL anthrazitmetallic, 25 mm Karion, 10 Siiak
e 1 Stlick inkl. 20 Blenden-
+ : 21072233BL  alumetallic, 25 mm verbinden
> . . -
Y . /”/'/ 21072 262 BL anthrazitmetallic, 45 mm eriari, 0 Sk
/"" 1 Stiick inkl. 20 Blenden-
210 72 263 BL alumetallic, 45 mm verbinder
21072 282 BL anthrazitmetallic, 65 mm oo, 10 Sk
1 Stiick inkl. 20 Blenden-
21072 283BL  alumetallic, 65 mm verbinder

86 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/BL GUTJAHRQ
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Art. Nr.

Ausfiihrung

Verkaufs- logistische
einheit Einheit

ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 m Dichtgeschweifit =’=’H/
Blenden-AuBenecke 135° m 185x 185 mm
- 21072 332 BL anthrazitmetallic, 25 mm oo, 110 Siiels
-+ 1 Stiick inkl. 20 Blenden-
N - | 21072333BL  alumetallic, 25 mm verbinder
21072 362 BL anthrazitmetallic, 45 mm e, 10 Sz
1 Stiick inkl. 20 Blenden-
21072363BL  alumetallic, 45 mm verbinder
21072 382 BL anthrazitmetallic, 65 mm Karton, 10 Stiick
1 Stiick inkl. 20 Blenden-
21072383BL  alumetallic, 65 mm verbinder
ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 m Dichtgeschweifit =’=”/
Blenden-Innenecke 90° m 185x 185 mm
21072 432 BL anthrazitmetallic, 25 mm 1 Stiick
—a ; (inkl. 2 Blenden- =
-'—/i\\\' 21072433BL  alumetallic, 25 mm verbinder)
21072 462 BL anthrazitmetallic, 45 mm 1 Stiick
(inkl. 2 Blenden- -
21072463BL  alumetallic, 45 mm verbinder)
21072 482 BL anthrazitmetallic, 65 mm 1 Stiick
(inkl. 2 Blenden- -
21072483BL  alumetallic, 65 mm verbinder)
GUTJAHR S 87
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ProFin ppr30

Drainabschlussprofil fir Keramikelemente und Naturstein

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® DP30
Basisprofil

|~
,

30

R
il |
0

| Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren .'."% '='
. . . . . 4' )’ 3 Stangen ,-.%ob 4 Stangen
einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit

DiProtec® AB Dichtbandtechnologie

Einsatzbereiche:

- als Randabschluss fir drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen
- Abdichtungen DiProtec® SDB, KSK, FLK und mineralische Dichtschlamme
- speziell fur TerraMaxx® PF Verfahren mit Keramikelementen

Mit Entwdsserungsschlitzen zur Abfiihrung von Oberflachen- und Sickerwasser
Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Mit Einhangtasche zum Einhdngen der ProRin® Balkonrinnen

. 20040502 DP anthrazitmetallic Karton/21 m
inkl. 7 Profil-
1 SEE R/ Verbinder +
200 40 503 DP alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP30 Aufenecke 90° m Dichtgeschweift ='='M
| 185mm |
W oo’ g 200 40 512 DP anthrazitmetallic :firl‘toz%/:’(r)o?ﬁmk
" / B _ 1 Stiick Verbinder +
200 40 513 DP alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP30 Aufienecke 135° m Dichtgeschweift ='=’M
w 200 40 712 DP anthrazitmetallic !(arton/10 S,tUCk
— 1 Stiick inkl. 20 Profil-
) Verbinder +
200 40 713 DP alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® DP30 Innenecke 90° m Dichtgeschweifit ='="%
] -
% & o 200 40 532 DP anthrazitmetallic
3 T 1 Stiick =

200 40 533 DP alumetallic

Systemkomponenten | Seite 104

F 7
7%
s
DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff
fir Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies
fr mineralische Dichtschldmme

DiProtec® KSK-AB
flr Kaltselbstklebebahn
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ProFin

Zubehor fir alle ProFin® Basisprofile

" Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
Zubehor fiir ProFin® DP Basisprofile
ProFin® DP1 1/21/30 m Zur Verkleidung der AufkantungsstoBe bei den ProFin® DP11 / DP21 / DP30 Profilen =’=’H/
Aufkantungsclips (nicht erforderlich beim Einsatz von ProFin® BL Aufsteck-Blenden)
208 80 132 FA anthrazitmetallic, 11 mm
— 208 80 133 FA alumetallic, 11 mm
-
208 80 152 VE anthrazitmetallic, 21 mm
@ ' 1 Stiick -
208 80 153 VE alumetallic, 21 mm
208 80 162 DP anthrazitmetallic, 30 mm
208 80 163 DP alumetallic, 30 mm
L
ProFin® DP Profilverbinder m Verbindet und verblendet die Stofe der ProFin® DP Profile =’=’H% “é
m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: o
. je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive -g
b m 45 mm breit QU:
208 80 402 PV anthrazitmetallic
1 Stiick -
-«
208 80 403 PV alumetallic
Zubehor fiir ProFin® BL Aufsteck-Blenden
ProFin® BL-R 25/R 45/R 65 m Verbindet und verblendet die Stofie der Profin® BL-R Aufsteck-Blenden =’=”%
Blendenverbinder m Hinweis: im Lieferumfang der Blenden bereits enthalten:

je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive
m 45 mm breit

20170832 BL anthrazitmetallic, 25 mm

20170 833 BL alumetallic, 25 mm

20170 862 BL anthrazitmetallic, 45 mm
1 Stiick -
20170863 BL alumetallic, 45 mm

20170 882 BL anthrazitmetallic, 65 mm

20170 883 BL alumetallic, 65 mm

GUTJAHR S 89
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ProFin BB

Balkonblende als Verldngerung fir alle ProFin® Randprofile

Verblendet Balkon-Stirnseiten

Art. Nr. Ausfithrung

Verkaufs- logistische
einheit Einheit

ProFin® BB-90 Balkonblende
90 mm Hdhe

=t ATmm -

m Zur Verldngerung der Profilschenkel

aller ProFin® Profile um 43 mm auf insgesamt 90 mm
m Pro Stange inkl. 1 ProRin® Profilverbinder mit Schrauben
® Material: Aluminium pulverbeschichtet

A
.. =
3 Stangen ==/ ab 4 Stangen

200 60 352 BB anthrazitmetallic

E 1 Stange/ :
£ 2,25m
2 200 60 353 BB alumetallic
ProRin®RB Aufenecke 90° m Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben .’.”/
[ ]
| 100 mm
208 81712 RB anthrazitmetallic
o 1 Stiick -
‘ 120 208 81713 RB alumetallic
ProRin®RB Auflenecke 135° m Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben .’.”%
[ ]
1112 mm‘
e e—
- -1
208 81722 RB anthrazitmetallic
1 Stiick -
‘m | 20881723RB  alumetallic
Zubehor fiir ProFin® BB
ProFin®RB Profilverbinder ® Inkl. Schrauben iy
m verbinden die Profilstofie der ProFin® BB Balkonblenden, 114

bereits im Lieferumfang bei ProFin® BB enthalten
m 45 mm breit

208 81702 RB anthrazitmetallic
1 Stlick -
208 81703 RB alumetallic
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ProFin Bp

Beschichtungsprofil zur Montage auf dem Estrich

Sichere, saubere Randabschliisse bei Balkonbeschichtungen.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® BP Beschichtungsprofil m Randabschluss fiir Balkonbeschichtungen =’=’M ;1%
® Montage auf dem Gefdlleestrich mit nachfolgender Beschichtung 18 Stangen == ob 4 Stangen
®m Material: Aluminium, pulverbeschichtet
m Verkrallungsrille fir gute Haftung der Beschichtung im Kantenbereich
- + pe—————— | m Aufkantung fiir sauberen Randabschluss und gegen Uberlaufen der Beschichtung
= m Als Randabschluss mit Bahnenabdichtungen nach DIN 18531 T1-4, in Kombination mit Folienverbundblech
) m Mit Einhangtasche zum Einhdngen der ProRin® Balkonrinnen
{ o
20030902 B8P  anthrazitmetallic Karton/30 m
| Sis gl inkl. 10 Profil-
) 9 Verbinder +
200 30 903 BP alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® BP AuBenecke 90° m Dichtgeschweifit 1112
un/
| 185mm \7
v 2 20030912 BP anthrazitmetallic KiT(JZrZ)/LO ?ﬁUCk
. - & . inkl. rofil-
\/"/ w E ; 1 Sillie Verbinder +
_ 200 30913 BP alumetallic Befestigungs-Set o
=
o
s
ProFin® BP AuBenecke 135° m Dichtgeschweifit ity o
e c
O
. o
20030922BP  anthrazitmetallic Karton/10 Stiick
1 Stiick inkl. 20 Profil-
. Verbinder +
20030 923 BP alumetallic Befestigungs-Set
ProFin® BP Innenecke 90° m Dichtgeschweifit I’I"/
0 un/
R e 5 D 20030932BP  anthrazitmetallic
& = &r 1 Stiick =
|/150 mm 20030 933 BP alumetallic
Zubehor fiir ProFin® BP Profile
ProFin® DP Profilverbinder ® Verbindet und verblendet die Stofte der ProFin® BP Profile .’.”%
[ |

m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:
je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive
m 45 mm breit

208 80 402 PV anthrazitmetallic
1 Stiick -
208 80 403 PV alumetallic
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ProFin BE

Beschichtungsprofil zur Montage im Estrich

Sichere, saubere Randabschliisse bei Balkonbeschichtungen.

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfithrung cinheit Einheit

Fiir alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® BE Beschichtungs» Wie ProFin® BP Beschichtungsprofil, aber .'.”% I:l%
Estrichprofil m Zur Einbettung in den Gefdlleverbundestrich P 13 Stongen =P ob 4 Stangen
mit nachfolgender Balkonbeschichtung

\ . 7 Karton/30 m
< N e inkl. 10 Profil-

50 =
T<

20~} 81 - .
¢ R 200 10 623 BE alumetallic 1 Stange/3 m Verbinder +
Befestigungs-Set
ProFin® BE Aufenecke 90° m Dichtgeschweifit ity
(]
| 185mm |
. R Karton/10 Stiick
M @[3 | 20010633BE  olumetalli 1 Stiick el 20 Profi
— Befestigungs-Set
2
&
o
1
o
°
c
o
o
Zubehor fiir ProFin® BE Profile
ProFin® DP Profilverbinder m Verbindet und verblendet die Stofe der ProFin® BE Profile ""%
N

m Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:
je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive
m 45 mm breit

208 80 402 PV anthrazitmetallic
. 1 Stiick -
208 80 403 PV alumetallic
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Kunde / Projekt

CHECKLISTE BALKON-/TERRASSEN-PLANUNG

Untergrundgefille

Freie Belagsrénder

Mafle Aufienfldche
Konstruktionshdhe
Tiir(en)

Bodentiefe Fenster

Belagsart

Mafe Belagselemente

Verlegeart

Verlegemuster

Verlegerichtung

Objekt-Art |:| Balkon |:|Terrasse |:| Dachterrasse/Treppe’
Untergrund Estrich
|:| gebunden |:| ungebunden |:| vorhanden |:| nicht vorhanden
Abdichtung |:| vorhanden |:| einbauen |:| nicht benétigt

|:| vorhanden

[ Inicht vorhanden.............. ] Untergrundgefdlle ausfiihren oder ] Belagsgefdlle ausfiihren
|:| vorhanden.................| |:| Balkonrinne einbauen

[ Inicht vorhanden.............. ] Bodenabldufe/Briistungsspeier vorhanden oder [ |einbauen

cm

Oberkante vorhandener Untergrund (Abdichtung, Estrich, Schotter, Warmedammung)
mm Hohe bis maximale Hohe an der Tiirschwelle

\— mm Breite \— mm Laibungstiefe

mm Breite mm Laibungstiefe

|:| Keramikelemente (ab 20 mm Dicke) |:| keramische Fliese (ab 8 mm Dicke)
] Naturwerksteinplatten (ab 30 mm Dicke) ] Betonwerksteinplatten (ab 40 mm Dicke)
|:| Natur-/Betonwerksteinpflaster (ab 60 mm Dicke)

\— mm Ldnge \— mm Breite \— mm Dicke

|:| fest verklebt |:| auf Stelzlagern*
|:| lose auf Kies/Splitt* |:| auf Rahmensystem* *Fugen |:| offen |:| geschlossen

[ |Kreuzfuge [ _|Verband

|:| ldngs |:| quer

" Bei einer Dachterrasse davon ausgehen, dass sich darunter ein abgeschlossener Raum befindet.

Passendes Entwdsserungssystem, Materialliste und
Verlegeplan konfigurieren auf Kosy.Gutjahr.com
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GUTJAHR Balkonrinnen- und Fallrohrsystem

Gezielte, regelgerechte
Randentwdsserung von

Balkonen.
Die wertbestdndige Komplett-

Iosung aus Aluminium.

Das intelligente Komponenten-System

ProRin® - das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem Vorteile
sorgt fir eine gezielte Oberfldchenentwdsserung gemaf
DIN 1986-100. B Wertbestdndig:
Hochwertiges pulverbeschichtetes Aluminiumsystem
Die Systemkomponenten wurden als Bausatz konzipiert. m Einfach:
Die ProRin® BR Balkonrinnen lassen sich ohne L6ten und ohne Durch vorgefertigte Systemkomponenten im Baukastensystem

Kleben einfach in die Profiltaschen der ProFin® Profile einhdngen.
Die Komplettentwdsserung Uber Fallrohre erfolgt schnell und
sauber tber das steckbare ProRin® AL Fallrohr-System aus

B Sauber:
Kein Loten, kein Kleben dank intelligenter
Verbindungstechnik

Aluminium.

m Clever:
ProRin® ist das erste Fallrohrsystem aus pulverbeschichtetem Spart gewerkeiibergreifende Koordination, da Belag
Aluminium. Das macht es besonders leicht, optisch hochwertig und Montage des Balkonrinnensystems von einem Gewerk
und vor allem dauerhaft wertbestdndig. Zudem entwdssert es auszufiihren sind

dadurch gezielt und regelgerecht und ist zusammen mit den
anderen ProRin® Systemkomponenten eine optimale Komplett-
l6sung.

Nicht regelgerechte Balkonentwdisserung
schafft Probleme!

Unkontrolliert ablaufendes Wasser kann schnell zum Reklama-
tions- oder Sanierungsfall werden. Schmutzwasser, das ungehin-
dert an den Stirnseiten der Balkonkragplatte ablduft, hinterldsst
hdssliche, unansehnliche Schmutzfahnen. Die Bausubstanz

wird nachhaltig geschddigt und Nachbarn in darunterliegenden
Stockwerken werden beldstigt.
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Das Komplettsystem

ProRin® BR Balkonrinne
ProRin® BR Rinnenverbinder
ProRin® BR Rinnenecke
ProRin® BR Endkappen
ProRin® BR Rinnenablaufelement
ProRin® RB Rinnenblende
ProRin® BR Geldndermodul
ProRin® AL Rohrbogen
ProRin® AL Verbindungsrohr
ProRin® AL Fallrohr

ProRin® AL Abzweig

ProRin® AL Rohrschelle

N OO w N

o!

—_
—_ O

L
—
N

Das ProRin® Rinnensystem wird einfach in die
Profiltaschen der GUTJAHR Randprofile eingehdngt
und mit Arretierclipsen gesichert. Mit den ProRin®
Rinnenverbindern werden die Rinnen einfach, schnell
und sicher miteinander verbunden. LSten oder Kleben
entfdllt. Die kompakten Ausmafe des Systems
erméglichen den Einsatz auch bei geringen Abstdnden
zwischen Balkonkragplatte und Geldnderpfosten.
ProRin® BR/AL ist vielseitig einsetzbar und bietet
Komplettsysteme sowohl fiir die Entwdsserung

tber Fallrohre als auch mit Speiern.
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ProRin BR

Aluminium-Balkonrinnensystem

fiir die Komplettentwdisserung.

Das Komplettsystem

ProRin® BR Balkonrinne
ProRin® BR Rinnenverbinder
ProRin® BR Rinnenecke
ProRin® BR Endkappen

ProRin® BR Rinnenablaufelement
ProRin® RB Rinnenblende
ProRin® BR Gelandermodul
ProRin® AL Rohrbogen

O N OO W N =

9 ProRin® AL Verbindungsrohr
| 10 ProRin® AL Fallrohr
% 11 ProRin® AL Abzweig
| @ 12 ProRin® AL Rohrschelle
-~
ProRin® BR Balkonrinne m Halbrundrinne fiir allseitige, komplette Wasserabfiihrung von Balkonen l'l”% I=I
. - . w3 Stangen ,_,/chStungen
® ® Material: Aluminium, pulverbeschichtet
= _ m Einhdngbar in ProFin® Profilsystem und ProRin® Rinnenblenden
§ ’ ' . m Einbautiefe: ca. 75 mm - inkl. Arretierclipsen
~— — e L
= = t 20050 202 BR  anthrazitmetallic
E R 1 Stange/3 m Karton/30 m
o 20050 203BR  alumetallic
Ay
ProRin®BR Rinnenecke 90° m Dichtgeschweifit - inkl. Arretierclipsen ==H%
| 23smm |
?—- | 20050232BR  anthrazitmetallic
y eo° ‘g’ 1 Stiick Karton/10 St.
| 20050233 BR alumetallic
Ay
ProRin®BR Rinnenecke 135° m Dichtgeschweifit - inkl. Arretierclipsen ==H%
| 285mm |,
&,
v % {%/i f | 20050332BR  anthrazitmetallic
\/_ 1 Stiick Karton/10 St.
200 50 333 BR alumetallic
Ay
ProRin®BR Innenecke 90° m Dichtgeschweift - inkl. Arretierclipsen ==H%

200 50 342 BR anthrazitmetallic

| 200mm_|

1 Stiick -

200 50 343 BR alumetallic
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ProRin®BR Rinnenablaufelement | m Dichtgeschweifit .’.’H/
DN 50 m Ablaufstutzen @ 50 mm =
‘ m inkl. Arretierclipsen
8
~ 200 50 242 BR anthrazitmetallic
P 1 Stiick -
200 50 243 BR alumetallic
ProRin®BR Geldndermodul m Dichtgeschweift - inkl. Arretierclipsen -’-’H/
200 mm - m Rinnenelement mit Einbuchtung 20 x 50 mm (t x b) zur Montage zwischen Kragplatte .
] und Geldnderpfosten
5 m ermdglicht Einsatz der ProRin® BR Balkonrinne fir Einbautiefen = 55 mm
f o m Hinweis: Verringert den Entwdsserungsquerschnitt partiell um ca. 40%
e A
.\%\ S 20050252 BR  anthrazitmetallic
- 1 Stiick -
\ — 200 50 253 BR alumetallic
ProRin®BR Rinnenablauf- m Dichtgeschweilt -’-’H/
eckelement DN50 m Ablaufstutzen @ 50 mm .
m inkl. Arretierclipsen
A 235 mm
v 1 o |3 | 2005027288 anthrazitmetallic
3 1 Stiick -
\b"‘-‘ 20050273 BR  alumetallic
ProRin®BR Speier - m Zum Aufstecken auf ProRin® BR Rinnenablaufelement und Ablaufeckelement .’.”/
c m Inkl. 2 selbstschneidende Edelstahlschrauben zur Befestigung um
@ (auBen) = 50 mm n €
[Ye)
l (o)}
=== | 200 50 282 BR anthrazitmetallic
950 mm 1 Stiick -
}—< 200 50 283 BR alumetallic
ProRin®BR Endkappe B Aus UV-bestdndigem Kunststoff I’I”%
m Verklebbar mit DiProtec® FIX-MSP (siehe Seite 99) um
200 50 212 BR anthrazit
1 Stiick =
20050 213 BR alu
ProRin®BR Rinnenverbinder m Inkl. Dichtung .’.’H/
m Breite 65 mm um
200 50 222 BR anthrazitmetallic
1 Stlick -
200 50 223 BR alumetallic
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ProRin RB

Hauswand rechts

links

Umlaufendes Aluminium-Rinnenblendensystem

passend fiir alle ProFin® Randprofile.

ProRin® RB Rinnenblende ~
90 mm Haohe 11??__‘f‘m
=
90 mm

ProRin®RB Aufenecke 90°

ProRin®RB Schrdgblende - rechts
90/125 mm Hohe

o Y
< 125 mm

ProRin®RB Schrdgblende - links
90/125 mm Héhe

E:"_:——_

B |

125 mm 2250,

I
90 mm

Zubehor fiir ProRin® RB

ProRin®RB Profilverbinder

98 Broschiren und Einbauanleitungen unter: gutjahr.com/RB

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfithrung cinheit Einheit

B Zum Einbau des ProRin® BR Rinnensystems im Gefdlle
m Blende wird an Ldngs- und Kopfseiten eingesetzt,
an der Fallrohrseite ist die ProRin® RB Schrdgblende zu montieren
m Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen und 1 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben
m alternativ Verkleben der Rinnen- und Gefdlleblenden mit DiProtec® FIX-MSP (siehe Seite 99)

avar
... =
..’ 1-3 Stangen == ab 4 Stangen

200 60 552 RB anthrazitmetallic
1 Stange/2,25 m -

200 60 553 RB alumetallic

m Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben ='=”%
208 81712 RB anthrazitmetallic

1 Stiick -
208 81713 RB alumetallic
m Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben ='=”%
208 81722 RB anthrazitmetallic

1 Stiick -

208 81723 RB alumetallic

m Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende
m Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr rechts)
m Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen

& =
)’ 3 Stangen ,_,%ab 4 Stangen

200 60 362 RB anthrazitmetallic

1 Stange/2,25 m =

200 60 363 RB alumetallic

m Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende
m Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr links)
m Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen

& =
a3 Stangen ,-.%ab 4 Stangen

200 60 372 RB anthrazitmetallic
1 Stange/2,25 m -

200 60 373 RB alumetallic

® Inkl. Schrauben I'I”%
m Verbindet die ProfilstéRe der ProRin® RB Rinnenblende, bereits im Lieferumfang
bei ProRin® RB enthalten

208 81702 RB anthrazitmetallic
1 Stiick -

208 81 703 RB alumetallic
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links Hauswand

ProRin GB

rechts

Aluminium-Gefalleblendensystem/Direkteinhang

passend fiir alle ProFin® Randprofile.

" Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
ProRin® GB Gefdlleblende - rechts | m Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefdlle % |=|
..’ 1-3 Stangen %cb 4 Stangen

an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr rechts)
B An Ldngs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehdngt
m Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen

50/105 mm Héhe

—

200 60 382 GB anthrazitmetallic
1 Stange/2,25 m -
200 60 383 GB alumetallic

ProRin® GB Gefdlleblende - links B Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefdlle % |=|
..’ 1-3 Stangen %cb 4 Stangen

50/105 mm Hahe an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr links)
B An Ldngs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehdangt
m Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen

200 60 392 GB anthrazitmetallic
| 1 Stange/2,25 m -
Jsorm | 200 60 393 GB alumetallic

Zubehor fiir ProRin® RB/GB

ProRin®RB Rinnenhalterset m Hinweis - 2 Rinnenhalter inkl. Schrauben und Rinnenaussteifung - bereits im Lieferumfang .’.”f
bei ProRin® RB/GB enthalten um
&7 Verstellbe- _;:e
reich 43 mm o
" =
% < =
e 208 80 540 alu Beutel/2 Stiick - §
=
o
Systemzubehor
DiProtec® FIX-MSP m Losemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend .’.”/
Spezial-Dichtstoff m Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar =
MS Polymer schwarz m Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und
pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergriinden
Einsatzbereiche:
m Als Montageklebstoff zur Fixierung der Gufieren Beldge auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung,
auf dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter und auf dem TerraMaxx® TSL Randtrager
m Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen
m Einkleben von keramischen Beldgen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde
und in die befliesbare IndorTec® FLEXDRAIN-ID-TILE
50030 110 FX Kartusche, 310 ml, schwarz 1 Stuck/KorEon- =
inhalt 20 Stiick
50030 120 FX Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz 1 Stuck/KarEon- -
inhalt 12 Stiick
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ProRin’ AL

Aluminium-Fallrohrsystem

fiir die Komplettentwdisserung.

1 ProRin® AL Verbindungsrohr DN 50
(inkl. 1 ProRin® AL Dichtelement)

—_— 2 ProRin® AL Rohrbogen DN 50/45°
(inkl. 1 ProRin® AL Dichtelement)

a 3 ProRin® AL Rohrbogen DN 50/87°
(inkl. 1 ProRin® AL Dichtelement)

4 ProRin® AL Abzweig DN 50/50/45°
(inkl. 2 ProRin® AL Dichtelementen)

5 ProRin® AL Fallrohr DN 50
(inkl. 1 ProRin® AL Dichtelement)

6 ProRin® AL Fallrohradapter DN 100

[<}]
1
'g ProRin® AL L m Aluminium, pulverbeschichtet .’.’H%
o Rohrbogen m Inkl. Dichtelement L
\ °
- DN 50/45
[<}]
£
& 200 50 712 AL anthrazitmetallic
1 Stiick -
200 50 713 AL alumetallic
ProRin® AL ® Aluminium, pulverbeschichtet .’.”%
Rohrbogen —_ = m Inkl. Dichtelement e/
DN 50/87° g | 1
£
2 . — 20050722 AL anthrazitmetallic
S — 1 Stiick -
| smem || 20050723AL  alumetalic
ProRin® AL m Aluminium, pulverbeschichtet =’='H%
Verbindungsrohr m Inkl. Dichtelement, Ldnge 50 cm
DN 50 B W m Ablaufleistung: 2,5 I/s
£
§ 200 50 732 AL anthrazitmetallic
o 1 Stiick =
_ 200 50 733 AL alumetallic
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ProRin® AL — & m Aluminium, pulverbeschichtet l’l”/ I=l
Fallrohr | m Inkl. Dichtelement, Ldnge 2 m A s sk '_/(]Msmk
DN 50 £
o
g | 20050 742 AL anthrazitmetallic
1 Stiick -
— 1y 200 50 743 AL alumetallic
ProRin® AL (=0} m Aluminium, pulverbeschichtet .’.”/
Abzweig ’ ¢ i1 m Inkl. Dichtelement UL
DN 50/50/45° @5 1 ¢
Q"O(& 2 200 50 752 AL anthrazitmetallic
g = 1 Stiick -
E
8 — - 200 50 753 AL alumetallic
ProRin® AL m Zum Befestigen von ProRin® Fallrohren an WDVS-Fassaden .’.’j/
Rohrschelle DN 50 m Durch Verschrauben mit bauseitiger Gewindestange M8 .

mit Anschlussgewinde m
M8 s 4 200 50 862 AL anthrazitmetallic

ﬁ‘_g‘jﬁ 1 Stiick -

200 50 863 AL alumetallic

ProRin® AL 2103 mm B Zum Anschluss an bestehende Fallrohre .’.’i% @
Fallrohradapter m Inkl. 1 Dichtelement (4 E
DN 100/50/87° E ‘g
€ = ~
E E c
D € (<]
I 3
Durchrggsms'eT: 9 .E
(-4
55 mm
7”'
‘ 97 mm‘ 200 50 781 AL Zinkblech 1 Stiick -
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GUTJAHR Abdichtungssysteme

Die DiProtec®
Abdichtungssysteme.

Schnell und sicher verlegen.

Mit den DiProtec® Abdichtungssystemen bietet GUTJAHR
einen weiteren, wichtigen Baustein fiir sichere und schadens-
freie Balkon- und Terrassenbeldge - aber auch fiir Treppen
und unterwohnte Fldchen.

Diese Abdichtungssysteme sind speziell auf die GUTJAHR
Verlegesysteme abgestimmt. Hierbei wurde besonders Wert
auf Sicherheit, Verlegefreundlichkeit und Qualitdt gelegt.

DiProtec® SDB wurde fiir die Kombination mit den diinn-
schichtigen Watec® Drainagen, allen AquaDrain® Drainagen
und TerraMaxx® Systemen entwickelt. Sie wird lose verlegt und
ist dadurch nicht nur zeitsparend in der Verarbeitung, sondern
auch einsetzbar auf feuchten oder haftungsfeindlichen
Untergriinden.

DiProtec® KSK ist unter allen AquaDrain® Drainagen und
TerraMaxx® Systemen einsetzbar und gewdhrleistet aufgrund
eines speziellen Materialmixes eine optimale Planlage.

Mit der innovativen Generation von DiProtec® AB Dicht-
bdndern werden Abdichtungen sicher und unkompliziert
an GUTJAHR Randprofile angeschlossen.

Mit der DiProtec® FLK-PRO 1K-Flissigkunststoff-Abdichtung
lassen sich Fldchen auf Balkonen, (Dach-JTerrassen und
Treppen sicher abdichten und knifflige Anschlussdetails sicher
im System ausfiihren.

Die DiProtec® DRAIN Bodenabldufe und Briistungsspeier

komplettieren unsere Abdichtungssysteme und ermdglichen
eine Entwdsserung aus einer Hand.

102

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2 DiProtec® AB-K Kunststoff-Abdichtungsband
3 DiProtec® AB-V Vlies-Abdichtungsband

DiProtec® FLK- PRO Fliissigkunststoff

1 DiProtec® FLK-PRO Flissigkunststoff
2 DiProtec® FLK-V Systemvlies
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DiProtec sps

Lose verlegte, hochreif}feste
Kunststoff-Schnelldichtbahn
fiir eine schnelle, sichere
und einfache Verlegung.

DiProtec KsK

Bitumen-Kaltselbstklebe-
bahn - speziell fiir den
Einsatz auf Balkonen
und Terrassen optimiert.

DiProtec’ FLK-PRO

1-komponentige Fliissig-
kunststoff -Abdichtung
fiir grofiflcichige Anwen-
dungen und Details.

Vorteile

Vorteile

Vorteile

H Schnelle Verlegung.
DiProtec® SDB wird lose verlegt -
Untergrundvorbereitung, Grundierung
und Trocknungszeiten entfallen
dadurch.

B Integriertes unterseitiges Dampf-
druckausgleichsvlies. Dadurch
auch bei feuchten Untergriinden oder
alten Fliesenbeldgen einsetzbar.

H Einfach und sicher. StoBverbindung,
Profilanschluss und Wandanschluss
mit selbstklebenden Systemdichtbdn-
dern. Direkter Anschluss an GUTJAHR
Systemprofile méglich ohne vorheriges
Anspachteln der Profilstéle.

H Einsetzbar als Bahnenabdichtung
unter allen AquaDrain® und
Watec® Drainagen, sowie unter
TerraMaxx® Systemen.

GUTJAHR S

B Optimale Planlage und beste
Stabilitét.
Durch speziellen Materialmix.

B Selbstklebend fiir eine leichte
Verarbeitung.
Doppelseitig silikonisiertes Abreif-
papier verhindert ungewolltes
Verkleben der Bahnen untereinander.

B Einsetzbar als Bahnenabdichtung
unter allen AquaDrain® Drainagen
und TerraMaxx® Systemen.

H Abdichtung gemaf} DIN 18531-5
fiir erdberiihrte Terrassen,
Balkone, Loggien und Lauben-
gdnge.

H 1-komponentig mit hoher
Lagerstabilitdt bis zu 9 Monate.

B Alkalibesténdig und
diffusionsoffen.

B Perfekte Anbindung der DiProtec®
SDB Schnelldichtbahn an Geldnder-
pfosten, Durchdringungen, Boden-
abldufe, Tirflansche, unterschiedliche
Materialien, z.B. Holz, Kunststoff,
Metall, Bitumen.

B Abdichtung von Balkonen,
(Dach-)Terrassen und Aufien-
treppen.
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DiProtec sps

Lose verlegte, hochreifeste Kunststoff-Schnelldichtbahn

fiir Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

[ ; DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn,
die eine schnelle und einfache Verlegung ermdglicht. Eine
aufwdndige Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier
nicht notwendig. Intelligente Verbindungstechnik durch
vorgefertigte Systemdichtbdnder macht die Verlegung nicht
nur schnell, sondern auch sicher. DiProtec® SDB ist ideal in
Kombination mit dem armierten Dinnschicht-Drainsystem
WatecDrain® KP+. Sie ist aber auch mit allen AquaDrain®
Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen einsetzbar.

DiProtec® SDB m Material: lose verlegte, hochreififeste Kunststoffoahn mit matter Oberfliche I’I”/
12 Rolle NP

Schnelldichtbahn m Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich
m Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, ab 3 Rollen E’/
sowie unter TerraMaxx® Systeme
®m Zum Abdichten von frei auskragenden Balkonen und Laubengdngen

sowie von erdberlhrten Terrassen

50050 101 SD Rollen, 1x 10 m Rollen/10 m? Palette/150 m?

DiProtec® ABK ® Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff 1 1)
!

Butyl Abdichtungsbond B Zum Abdichten von Stofverbindungen und Wand-/Bodenanschliissen

Kunststoff . ® Zum Abdichten der StoRe zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen

Rollen, Oberseite Kunststoff,

50050 114 AB Breite 150 mm

Rollen/20 m =

DiProtec® AB-K Innenecke m Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff l’l’!/
DiProtec® AB-K Auflenecke m Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken
® Auch einsetzbar beim DiProtec® KSK System

vorgefertigte Innenecke 90°
150 x 150 mm

vorgefertigte AuBenecke 90°
150 x 150 mm

500 50 115 AB
Karton/2 Stiick -
500 50 116 AB

=
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DiProtec® AB-V ®m Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies .'.”%
Butyl-Abdichtungsband m Als Haftgrund auf der Unterseite der AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne
Viies m Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll
® Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
® Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten
im Verbund mit mineralischen Dichtschldmmen

Rollen, Oberseite Vlies, neue
500 50 112 AB Breite mit Vliesiiberstand Rollen/20 m -
170 mm
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DiProtec ksk

Bitumen-Kaltselbstklebebahn

fiir Balkone und Terrassen in Kombination mit AquaDrain® Fléichendrainagen.

DiProtec® KSK ist eine Bitumen-Kaltselbstklebebahn, die speziell
fur den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert wurde.
Spezielle Materialeigenschaften beugen Faltenbildung vor und
stellen eine optimale Planlage sicher. Das doppelseitige
Silikonpapier verhindert das ungewollte Verkleben der Bahnen
untereinander. Ein spezieller Primer sperrt nachriickende
Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert ein Ausbluten
des Bitumens.

DiProtec® KSK ist einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen
und mit den TerraMaxx® Systemen.

Ce

DiProtec® KSK ® Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix; selbstklebend I’I”%
Kaltselbstklebebahn ® Zum Abdichten gemaf DIN 185315 12 folle MM
m Einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® Systemen ab 3 Rollen '=’%
m CE Kennzeichen —
._! 500 10 101 KS Rollen, 1x 10 m Rollen/10 m? Palette/240m?
DiProtec® KSK-AB ® Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix fiir erhdhte Reiftfestigkeit; selbstklebend .’.”/
Abdichtungsband ®m Zum Abdichten von Stofiverbindungen und Wand-/Bodenanschliissen .
® Zum Abdichten der Stofe zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP 11 Randprofilen
m Doppelseitig silikonisiertes Papier vermindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander
500 10 112 KS Rollen, Breite 250 mm Rollen/10 m -
DiProtec® PR-ZE m Nach Aushdrtung nicht mehr anldsbar (reemulgierbar), dadurch kein Durchbluten des Bitumens l’l”/
m Auch bei leicht feuchten Untergriinden einsetzbar - tiefenwirkende Verfestigung bis 2 cm 2 (;b.\'nde
Eindringtiefe vermindert Saugfghigkeit und vermindert nachriickende Feuchtigkeit S
m Verbrauch bei normalen Untergriinden 100-200 ml/m? (Richtwert) 'E% E’
ab 5 Gebinde 3
S
)
50020 122 PR 11 Gebinde 1 Gebinde 11 - | Auslauf | 2
50020 121 KS 5| Gebinde 1 Gebinde 51 -
DiProtec® AB-V ® Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies .’.”/
Butyl-Abdichtungsband m Als Haftgrund auf der Unterseite der AquaDrain® VARIO+ Kastenrinne um
Viies m Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll
®m Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
m Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten
im Verbund mit mineralischen Dichtschldmmen
Rollen, Oberseite Vlies, neue
500 50 112 AB Breite mit Vliesiiberstand Rollen/20 m -
170 mm
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DiProtec’ FLK-PRO NEU

Die 1-komponentige Flussigkunststoff-Abdichtung
fur grofiflachige Anwendungen und Details.

Fiir Balkone, (Dach-)Terrassen und Aufientreppen.

Tiir-
eindichtung

Grof¥flachige,

auch unterwohnte,
Anwendungen,
Anbindung an
Briistungen

DiProtec® FLK-PRO m T1-komponentig, mit hoher Lagerstabilitdt (bis zu 9 Monate) l’l’!% |=1
o L e I s 4 stick ,_/ubAScuck
1K-Flussigkunststoff m Alkalibestdndig und diffusionsoffen
m abP fiir Bauwerksabdichtungen mn
m Perfekte Anbindung der DiProtec® SDB Schnelldichtbahn an:
Geldnderpfosten, Durchdringungen, Bodenabldufe, Tiirflansche, unterschiedliche Materialien,
z.B. Holz, Kunststoff, Metall, Bitumen
® Abdichtung tiefer gelegter Linienentwdsserungen (z.B. vor Briistungen)
m Losemittelfrei - mit nachgewiesener EMICODE-Lizenz, zusdtzlich
,EMICODE EC 1 PLUS - sehr emissionsarm PLUS
Verbrauch: 3,2 kg/m? 51010700 FL 6 kg Gebinde 1 Gebinde -
DiProtec® FLK m Beschleuniger fir den DiProtec® FLK -PRO Flissigkunststoff l’l”/
Booster D m Losemittel- und Weichmacherfrei =
ﬁ m Beschleunigt die DiProtec® FLK -PRO Verarbeitung mn
5 e (regenfest nach 30 min, dberarbeitbar nach max. 1,5 Stunden)
o o
§ Verbrauch: 70 ml/6 kg 51080 810FL 60 ml Gebinde 1 Gebinde -
=
=
= DiProtec® PR-KM m Grundierung und Reinigung von haftungskritischen ]
= : e . S e o ==/bis45tuck E/ubmuck
< 1K-Primer i Kunststoff- und Metalluntergriinden
m Kein Anschleifen notwendig mn
m 1-Komponenten Primer
wwa s
Verbrauch: 80-100 ml/m? 50020 110 PR 250 ml Gebinde 1 Gebinde -
DiProtec® PR-MU ® Grundierung auf saugenden, mineralischen Untergriinden wie Beton/Estrich/Holz
2K-Primer i " m 2-Komponenten Primer
— =
e - _
Verbrauch: 300-400 g/m? 500 20 100 PR 2 x 2,5 kg Knetbeutel 1 Gebinde -
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DiProtec’ FLK-PRO NEU

Anbindung
an Balkon- Abdichtung
Treppen- kritischer

randprofile und abdichtung

bestehende Details
Abdichtungen

DiProtec® FLK N m Reiniger und Verdiinner fir Werkzeuge .’.”%
Reiniger ot m Zur Vorbereitung vor dem Grundieren von nichtsaugenden Untergriinden =
¥ (Diprotec® SDB/KSK, Metalle und Kunststoffe) mn
s
S 51080 811 FL 11 Gebinde 1 Gebinde -
iProtec - | | g/m?; Spezialvlies in den Breiten 15, 20, un cm, Ldngen 20, 60 m i
DiProtec® FLK-V 15/20/30/50 110 g/m?; Spezialvlies in den B 15, 20, 30 und 50 cm, L 20, 60 ’
Systemvlies m Als Schichtstdrkenkontrolle und zur Armierung von DiProtec® FLK-Pro Fliissigkunststoff =
E =1l 51080815 VL Breite 150 mm Rolle/60 m -
-, X g . 51080820 VL  Breite 200 mm Rolle/60 m =
= E!n i 51080 830VL  Breite 300 mm Rolle/20 m - £
51080 850 VL Breite 500 mm Rolle/20 m - g’
2
N =
DiProtec® FLK-V m 1Q g/m? Spezialvlies QNG zertifiziert =’=”/ %
Vliesinnenecke / VliesauBenecke u Reiffest 2
® Saubere Kanten, Zuschneiden entfallt mn
m Als Schichtstdrkenkontrolle
- 51080 810 VL Innenecke 1 Stiick -
510 80 811 VL AuBenecke 1 Stiick =
DiProtec® FLK-AV ® Anschlussmanschette aus PP-Vlies .’.”%
Anschlussvliesmanschette m Zur sicheren Anbindung von DiProtec® FLK Abdichtungen n/
an (Geldnder-) Pfosten, Fallrohre, Bodenabldufe
»y
\\(/ 51080801 FL 500 x 500 mm 1 Stiick -
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DiProtec’ DpRrRAIN

DiProtec® DRAIN-BA Bodenabldufe

DiProtec® DRAIN-BA B Bodenablauf aus Kunststoff (ABS) l’l”/
Bodenablauf m Erhdltlich mit Ablaufquerschnitt DN 50 (Ablaufleistung 2,5 I/s) .
DN 50 senkrecht m Flanschdurchmesser 305 mm, Einlaufquerschnitt = 150 mm @ (Auflen)
140 mm ¢ '
58010 15084  Kunststoff DN 50, 1 Stiick -
Abgang senkrecht
DiProtec® DRAIN-BR Briistungsspeier
DiProtec® DRAIN-BR m Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301, gebeizt =’=”/

B Zur Entwdsserung von Briistungsbalkonen
m Speierrohr @ 50 mm, bauseits abldngbar
m Einsatz in der Abdichtungsebene

Bristungsspeier

200 50 293 BR Edelstahl, gebiirstet, 25 x 15ecm (Bx H) 1 Stlick -
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DiProtec fix

DiProtec® FIX Spezial-Dichtkleber

DiProtec® FIX-MSP m Losemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend l’l’!/
Spezial-Dichtstoff m Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar
MS Polymer schwarz m Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und
pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergriinden
Einsatzbereiche:
®m Als Montageklebstoff zur Fixierung der Gufieren Beldge auf AquaDrain® FS Fixierplatte,
sowie auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter
und auf dem TerraMaxx® TSL Randtrdger
m Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen
m Einkleben von keramischen Beldgen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde
und in die befliesbare IndorTec® FLEXDRAIN-ID-TILE

50030 110FX  Kartusche, 310 ml, schwarz 1 Stiick/Karton-

und in die befliesbare IndorTec® FLEXDRAIN-ID-TILE

1 Stiick/Karton-

50030 120 FX Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz inhalt 12 Stiick -
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inhalt 20 Stiick
DiProtec® FIX-MSP m Losemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend .’.’!/
Dicht-Klebstoff m Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar e/
MS Polymer schwarz m Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und
580 ml Schlauchbeutel pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergriinden
o Einsatzbereiche:
L \ m Als Montageklebstoff zur Fixierung der Guieren Beldge auf AquaDrain® FS Fixierplatte,
sowie auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter
und auf dem TerraMaxx® TSL Randtrdger
m Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen
A\ m Einkleben von keramischen Beldgen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde mn
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GUTJAHR Kleber und Mortelsysteme
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DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

AquaDrain® TR armierte Trennlage

TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager

MorTec® DRAIN-ZE, zementdrer Drainmartel
Naturstein/Betonwerkstein, Keramikelement

AquaDrain® FLEX Drainrost

Offenfugig, alternativ geschlossene Fugen: mit MorTec® SOFT

N O OB w
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Mor Tec DRAIN-ZE

MorTec® DRAIN-ZE ist ein zementdrer Drainmértel zum Einsatz
auf TerraMaxx® DS Drainstelzlagern, auf AquaDrain® EK und
HU-EK Flachendrainagen, sowie auf AquaDrain® SD Stufen-
drainagen.

Vorteile

B Trockenfertigmortel:
Durch die Werksmischung ist eine Konsistenz im Mischungs-
verhdltnis sichergestellt. Dadurch in der Verarbeitung sicher
und schneller als Baustellenmischungen. Additive verbessern
die Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

m Hydrophobe Eigenschaften:
Verhindert das Auswaschen von Bindemitteln bei wasser-
durchldssigen Fugen.

m Sicher:
MorTec® DRAIN-ZE unterstiitzt in Kombination mit den
Drainagen die schnelle Entwdsserung und beschleunigt das
Abtrocknen von Natursteinbeldgen. Das Komplettsystem
mit AquaDrain® Drainrosten gewdhrleistet zudem die
optimale Entwdsserung des Tiranschlussbereiches.

Einsatzbereich

Fiir fest verlegte Naturwerksteine sowie Keramik und Beton-
werkstein auf AquaDrain® Fldchendrainagen und Stufendrainagen.

Fir die aufgestelzte Verlegung auf TerraMaxx® DS
Drainstelzlagern.

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Wdrmeddmmungen: DAA dh

Geeignete Untergriinde:

* Erdberiihrende Terrassen, Dachterrassen, Loggien,
frei auskragende Balkone, Aufentreppen

* Alte Fliesenbeldge/alte Beschichtungen

Gefdlle: Mind. 1% bei Verlegung auf AquaDrain® EK
Abdichtung: alle Abdichtungsarten mdglich.

Alle geeigneten Beldge fiir den Auflenbereich:
* siehe Technische Datenblatter von TerraMaxx® DS,
AquaDrain® EK, HU-EK und AquaDrain® SD

Aufbauhéhe inkl. Belag:

Bei Verlegung auf AquaDrain® EK, 8 mm:
* ab 68 mm (Fliesen)

* ab 80 mm (Naturstein)

Systemprofile: ProFin® DP + ProFin® BL-R
System-Drainrost: AquaDrain® FLEX
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Mor Tec DRAIN-ZE

- Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
MorTec® DRAIN-ZF m Trockenfertigmaértel zur Erstellung drainfahiger Lastverteil- und .’ﬁ/ .=./ )
sementérer Drainmértel Bettungsschichten mit TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK, B 5o Y o ) cken
AquaDrain® HU-EK und AquaDrain® SD
- m Verbesserte Rezeptur mit hydrophoben Eigenschaften
Mor Tec DRAINZE B Zur Vermeidung von Frostschdden und stauwasserbedingten Ausblihungen

m Fir die sichere Verlegung von Naturstein, Keramik und Betonwerksteinen
® In Verbindung mit MorTec® SOFT auch fiir GroRformate ohne Formatbegrenzung
m Verbrauch 16 kg/m?/cm

o 25kg  ouUTMHE
400 40 101 ZE Sack/25 kg 1 Sack Palette/42 Sack
TerraMaxx® PF-FM m Als Haft-/ Kontaktschicht bei der Frisch-in-frisch-Verlegung mit .’.”% ,=./ )
Spezial-Fixiermasse MorTec® DRAIN Drainmértelsystemen. HWP" 15ock R/ ab 2 Sacken
m Zur sicheren Verlegung von Naturstein- und Keramikbeldgen auf
i, erhdrteten Tragschichten aus MorTec® DRAIN Drainmértelsystemen.

zementdre, kunststoffverglitete Spezial-Rezeptur
ausblihungsfrei, wasserabweisend

schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung
Verbrauch: 3,9 I/m? bei einer Zahnung von 10 x 10 x 10 mm.
1,2 kg/m? je mm Auftragsstdrke

Sl
By,
. Mg
40114014 T™ Sack/25 kg 1 Sack Palette/40 Sack
MorTec® m Feuchte PP-Ticher zur Entfernung von nicht 9usgehdrteten Dichtstoff-, .’ﬁ/ - n.% )
Universal Reinigqunastiicher Harz und Klebstoffriickstanden sowie Fett, Ol, Teer, Graphit, Wachs B vis 4 sick Y b 4 stiick
gung auf glatten und porésen Oberflachen (Kunststoffen) mm

m Mit Vitamin E und Aloe Vera - Dermatologisch getestet mit ,Sehr gut”
m Eimer wiederverschliefbar

S

B MoTes

72 abrissperforierte Tiicher

400 30 500 SO R
im Eimer

1 Eimer -
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GUTJAHR Kleber und Mortelsysteme

NG TCRNCRN

MorTec® DRAIN-EP Drainmértel
AquaDrain® EK Fldchendrainage
DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn
DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband
AquaDrain® TR, armierte
Trennlage

112

6

7

ProFin® DP11 Drainprofil und
ProFin® BLR 25 Aufsteck-Blende
ProRin® BR Balkonrinne
AquaDrain® TM Drainrost
MorTec® SOFT Die Fuge

aus der Tube

Mor Tec DRAIN-EP

MorTec® DRAIN-EP ist ein dlinnschichtiges Epoxidharz-
Drainmértelsystem fiir den Einsatz in Kombination mit den
AquaDrain® EK und AquaDrain® HU-EK Fldchen- sowie der
AquaDrain® SD Stufendrainage fir fest verlegte Naturwerksteine
und keramische Beldge auf Balkonen und (Dach-)Terrassen.

Vorteile

H Diinnschichtig:
Reduziert die erforderliche Aufbauhéhe um mind. 25 mm
im Vergleich zu zementdren Drainmértel-Systemen
(ca. 50-70 mm Aufbauhéhe). Es ist damit ideal fir die
Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhdhen.

| Sicher:
MorTec® DRAIN-EP unterstiitzt in Kombination mit den
Drainagen die schnelle Entwdsserung und beschleunigt das
Abtrocknen von Natursteinbeldgen. Das Komplettsystem
mit AquaDrain® Drainrosten gewdhrleistet zudem die
optimale Entwdsserung des Tiiranschlussbereiches.

Einsatzbereich

Fir fest verlegte Naturwerksteine sowie Keramik und Beton-
werkstein auf AquaDrain® Flgchen- und Stufendrainagen.

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Warmeddmmungen: DAA dh

Geeignete Untergriinde:

* Erdberiihrende Terrassen, Dachterrassen, Loggien,
frei auskragende Balkone, Aufientreppen

* Alte Fliesenbeldge/alte Beschichtungen

Gefdlle: Mind. 1% bei Verlegung auf AquaDrain® EK

Abdichtung: alle Abdichtungsarten moglich,
aufer Bitumenschweilbahnen

Alle geeigneten Beldge fiir den Auenbereich:
* siehe Technisches Datenblatt von AquaDrain® EK

Aufbauhéhe inkl. Belag:

Bei Verlegung auf AquaDrain® EK, 8 mm:

* ab ca. 43 mm (Fliesen)

* ab ca. 52 mm (Naturstein)

* bei GroBformaten ab 60 mm (Naturstein)

Systemprofile: ProfFin® DP11 mit Blende BL-R 25
Systemdrainrost: AquaDrain® TM, AquaDrain® VARIO+
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Mor Tec DRAIN-EP

logistische
Einheit

Verkaufs-

Art. Nr. einheit

Ausfiihrung

MorTec® DRAIN-EP
Bindemittel in der Dose

s -

Komponente B

J E f .KomponenteA

m Bindemittel auf Epoxidharzbasis bestehend aus Komponente A (Harz, 0,7 kg)

® In Kombination mit MorTec® DRAIN-DK Drainkorn ist ein Drainmértelaufbau
mit nur 25 mm Dicke auf AquaDrain® EK, AquaDrain® HU-EK bzw. AquaDrain® SD Stufendrainagen
herstellbar

m Bereits nach ca. 3 Std. regenfest; spart Zeit, keine Mischfehler - kein Abwiegen mehr der
einzelnen Komponenten

m Mischungsverhdltnis: 1 kg MorTec® DRAIN-EP pro 25 kg MorTec® DRAIN-DK Drainkorn

m Bei 25 mm Dicke sind pro gm ca. 1,6 kg Bindemittel erforderlich

400 20 101 EP 1 kg in der Dose Gebinde/1 kg -

400 20 110 EP 10 kg (10 x 1 kg-Dose im Karton) ~ Gebinde/10 kg -

und Komponente B (Harter, 0,3 kg) —

MorTec® DRAIN-DK
Drainkorn

m Spezialfilterquarz in Anlehnung an EN 12904;
feuergetrocknet und vorgemischt, Kérnung 2 - 3,2 mm

m Bestmdgliche Drainagefunktion und hdchste Festigkeit
im Gesamtsystem mit MorTec® DRAIN-EP

m Bei 25 mm Dicke sind pro gm ca. 40 kg Drainkorn erforderlich

/]
(11}
..’/ 1 Sack

E%cb 2 Sacken

400 10 121 DK Sack/25 kg 1 Sack Palette / 40 Sack
TerraMaxx® PE-FM m Als Haft-/ Kontaktschicht bei der Frisch-in-frisch-Verlegung mit .’ﬁ/ .=.
Spezial-Fixiermasse MorTec® DRAIN Drainmértelsystemen. B 1 sock -—-/Gb 2 Sdcken
P m Zur sicheren Verlegung von Naturstein- und Keramikbeldgen auf
e erhdrteten Tragschichten aus MorTec® DRAIN Drainmértelsystemen.
®m zementdre, kunststoffvergitete Spezial-Rezeptur
Te"“GMu ) m ausblihungsfrei, wasserabweisend
o PRy ; m schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung
i m Verbrauch: 3,9 |/m? bei einer Zahnung von 10 x 10 x 10 mm.
k. 1,2 kg/m? je mm Auftragsstarke
— 5 g/m?] g
2!?% wn"‘-hg E
40114 014T™M  Sack/25 kg 1 Sack Palette/40 Sack

MorTec®
Universal Reinigungstiicher

m Feuchte PP-Tiicher zur Entfernung von nicht ausgehdrteten Dichtstoff-,
Harz und Klebstoffriickstanden sowie Fett, Ol, Teer, Graphit, Wachs
auf glatten und porésen Oberfldchen (Kunststoffen)

® Mit Vitamin E und Aloe Vera - Dermatologisch getestet mit ,Sehr gut”

m Eimer wiederverschlieBbar

72 abrissperforierte Tlcher

- 1 Eimer -
im Eimer

400 30 500 SO

oy =
I uis 4 stick ,_/ ab 4 Stiick

[NEU|
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MOr TeC SOFT o ruge oue corruve

Spezialfugenfiillstoff mit Feinkornstruktur fir elastische, spannungsreduzierte Fugen
bei groBformatigen Aufenbeldgen und Verbundverlegungen

m Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
MorTec® SOFT m Alternativer Fugenfillstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen iﬂ/
Die Fuge fiir geklebte, punktweise fixierte oder auf dem TerraMaxx® RS Rahmensystem aufgebrachte Beldge
m Fir Beldge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung
aus der Tube N .
m Fugenkammern miissen frei gekratzt werden
m Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:
- AquaDrain® EK, AquaDrain® FS, AquaDrain® HU-EK
- bei TerraMaxx® PF, DS, TSL und RS
- Watec®Drain KP+
m 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 mm x 5 mm = 25 mm?
sandbeige-matt,
400301104 50 310 ml Kartusche
steingrau-matt
AL D 0550 - 310 ml Kartusche 1 Stiick/
Kartoninhalt =
zementgrau-matt, 20 Stiick
SUUSINIED - 310 ml Kartusche
anthrazit-matt,
AU - 310 ml Kartusche
MorTec® SOFT m Alternativer Fugenfiillstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen l'l'g/
Die Fuge aus der Tube fiir geklebte, punktweise fixierte oder auf dem TerraMaxx® RS Rahmensystem aufgebrachte Beldge =
580 ml Schlauchbeutel m Fir Beldge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung
m Fugenkammern miissen frei gekratzt werden
m Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:
‘xg’&* - AquaDrain® EK, AquaDrain® FS, AquaDrain® HU-EK
\ - bei TerraMaxx® PF, DS, TSL und RS
- Watec®Drain KP+
® 1 Schlauchbeutel ergibt 23,4 Ifm Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 mm x 5 mm = 25 mm? mn
steingrau-matt
\ ST S - Schlauchbeutel 580 ml 1 Stiick/
ot Kartoninhalt -
zementgrau-matt 12 Stiick
40030116 50 - Schlauchbeutel 580 ml
MorTec® SOFT ® Zum Gldtten von MorTec® SOFT Fuge .’ﬁ/
Glattmittel m Geeignet fiir Keramik, Natur- und Betonwerkstein nn
n m Wassrige Losung
h m Hautschonend, dermatologisch getestet
m Nur unverdiinnt anwenden
®m 500 ml Spriihflasche, einfacher, anwenderfreundlicher
LLTER 40030 12050 MorTec® SOFT Glattmittel 1L Gebinde -
4003013050 MorTec® SOFT Glétmittel oo -
priihflasche
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DIGITALE SERVICES

fiir noch mehr Unterstiitzung
bei der Planung und Ausfiihrung. MEDIATHEK

- Ausschreibungstexte

- Planungs- und Ausflhrungsdetails
- Produktprospekte

- Technische Daten

- Verlegeanleitungen

- Gewdhrleistungen
- CAD-Daten
ARCHITEKTURSERVICE
Planungsservice und ArcNews

Architektur-Newsletter = s

VIDEOS

Ausfiihrliche Produktvideos
und Tutorials informieren
tber die wichtigsten
Produkteigenschaften und
zeigen Schritt fiir Schritt die
richtige Verlegung.

AKADEMIE

Weiterbildung - von Experten
fur Experten

TERRASSEN-KONFIGURATOR
Erfahren Sie mit wenigen Klicks, welche Produkte DIGITALES HANDBUCH

fur Ihre spezielle Einbausituation optimal geeignet
sind und in welchen Mengen sie bendtigt werden.
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GUTJAHR Losungen fir den Innenbereich

Entkopplungen,
komplette Duschrinnen-
und Flachenheizsyteme

Mit den IndorTec® Systemen bieten wir sichere,
durchdachte Losungen fiir den Innenbereich,

die zu mehr Sicherheit, Komfort und schadensfreien
Konstruktionen beitragen, vorallem auf kritischen
Untergriinden und bei geringen Aufbauhéhen.

Indor == THERM-W

Warmwasser-Fuflbodenheizung -
Diinnschichtiges, reaktionsschnelles
Trockenbausystem

IndorTec® Therm-W ist die Warmwasser-Fubodenheizung ohne
Estrich. Der Belag wird schnell aufgeheizt und wertvolle Energie
gespart. Das System ist leichtgewichtig und die sonst Gblichen
Trocknungszeiten des Estrichs entfallen. Dadurch und aufgrund
der geringen Aufbauhdhe von unter 30 mm ist das System die

perfekte Losung fir die Sanierung. Das alu-kaschierte Universal-

Heizelement gewdhrleistet eine gleichmdBige Wdrmeverteilung
und erleichtert den Einbau. Einsetzbar mit Keramik, Naturstein,
Parkett, PVC oder Teppich.

Indor =" THERM-E/C

Elektro-Heizungen zum Heizen,
Entkoppeln und Abdichten auf der Fldche
und als Carbon-Wandheizung

Dank Spezialgeometrie ist die IndorTec® THERM-E Elektro-
Flachenheizung ausgesprochen einfach und schnell zu verlegen.
Die Heizkabel geben die Wdrme direkt in den Belag ab, was fir
eine schnelle Warmetibertragung und eine gleichmaBige
Widrmeverteilung sorgt. Zudem verhindert die Matte Knicke im
Heizkabel und erméglicht aufgrund ihrer offenen Struktur ein
schnelles Ausspachteln mit nur ,einem Wisch”. Die IndorTec®
THERM-C Carbon-Wandheizung ergdnzt das Komplettsystem
perfekt als Zusatzheizung oder als unsichtbarer Handtuchwdrmer.
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" FLEXDRAIN-ID

Flexibel abldngbare, extrem flache
Design-Duschrinne

Indor

Durch das rahmenlose Design ist die Duschrinne aus gebirste-
tem Edelstahl individuell abldngbar bis auf 400 mm und
geeignet flr extrem niedrige Aufbauhéhen ab 20 mm. Die

variablen Ablauftépfe ermdglichen zudem flexible Einbausituati-

onen auch direkt an der Wand. Dank der hohen Ablaufleistung
kénnen auch Duschsysteme mit Komfort- und Wellnessfunktion
umgesetzt werden. Die neue Generation der IndorTec®
FLEXDRAIN Duschrinnen aus hochwertig geburstetem Edelstahl
oder

PVD-Veredelt in Anthrazit und Bronze, macht die Gestaltung
barrierefreier Duschen individuell, flexibel und einfach wie nie.

GUTJAHR S

Indor =" FLEXBONE-VA /2E

Die neue Form der Sicherheit

IndorTec® FLEXBONE ist ein einzigartig sicheres Entkopplungs-
system fiir die Verlegung von Keramik und Naturstein auf
kritischen Untergriinden. Die patentierte Knochenstruktur und
ihre einzigartigen Vorteile machen IndorTec® FLEXBONE zum
leistungsstarken und verldsslichen ,Riickgrat” des Belages -
gerade bei groftformatigen oder hochbelasteten Beldgen.

IndorTec® FLEXBONE-2E ist die Zeitspar-Entkopplung, die ohne
Verbund mit dem Untergrund (also schwimmend) verlegt wird.
IndorTec® FLEXBONE-VA ist als Verbundentkopplung die ideale
Losung flir hochbelastbare Beldge und Grofiformate, sowie fir
den Einsatz in Feuchtrgumen.
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Indor =" FLEXBONE-2E

Das schwimmend verlegte Entkopplungssystem

zur Entliiftung und Entkopplung von Beldgen im Innenbereich.

IndorTec® FLEXBONE-2E spart bei der Verlegung von
Keramik und Naturstein im Innenbereich Zeit und Geld. Denn
IndorTec® FLEXBONE-2E ist das einzige Entkopplungssystem,
das entliiftet und entkoppelt, ohne mit dem Untergrund
verklebt zu werden. Dank schwimmender Verlegung auch als
Wechselbelag und auf haftungsfeindlichen Untergriinden
einsetzbar.

Vorteile

Bis zu 50 % Zeitersparnis durch schwimmende
Verlegung ohne Verklebung mit dem Untergrund:
Untergrundvorbereitung, Grundierung und Verklebung
der Matten mit dem Untergrund entfallen.

Keine Risse, Belagsablésungen oder -aufwdlbungen im
Fliesen- oder Natursteinbelag: dank sicherer Entliftung
und Entkopplung vom Untergrund.

Vermeidet Feuchtestau: durch gleichmdBige, horizontale
und vertikale Entliftung von Restfeuchte in der Unter-
konstruktion tber Luftkanalsysteme und Perforationen in
der Matte.

Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergriinden:
durch armierten Belagstrdger, der eine eigenstdndige
Belagsschale ergibt.

Ideal fiir Wechselbeldge, da durch die 100%ige
Entkopplung ein Austausch ohne Schddigung des
Untergrundes moglich ist.

Praxisbewdhrt - als System seit tiber 15 Jahren
im Einsatz.

IndorTec® FLEXBONE—ZE scﬁwimmend'verlegete Entkgpplungsmotte f(l]r Geeignete Untergriinde
haftungsfeindliche Untergriinde (z.B. Linoleum) mit Gittergewebe-Armierung
* haftungsfeindliche Untergriinde z. B.
- PVC, Linoleum, etc.
- alte Farbanstriche
- Mischuntergriinde
auf jungen, zu feuchten Zementestrichen
gerissenen Heizestrichen
Gussasphalt
auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen
auf beheizten FuBbodenkonstruktionen
auf Holzuntergriinden und Trockenestrichen

Formatvorgaben

* keramische Beldge/Naturstein mit mindestens 20 cm
Kantenldnge (bei Holzuntergriinden)

* Belagsdicken: Feinsteinzeug mind. 8 mm, Steinzeugfliesen
mind. 10 mm, Naturstein mind. 15 mm

* Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte: ca. 1,75 |/m?

Restfeuchte im Untergrund verteilt sich gleichmdBig im Kanalsystem und kann
durch die Perforationen der Matte iber die Belagsfugen abliiften.
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IndorTec® FLEXBONE-2E

AquaDrain® UB
Universalband

Watec® ST
Stofarmierung

AquaDrain® RD
Randddmmstreifen
mit SK-Fufd : —

AquaDrain®

Drainmattenschere p
_‘52_6

AquaDrain® TR
armierte
Trennlage —
\l’

GUTJAHR S

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

Material: Perforierte, speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP), I’I'H/
ca. 3 mm Starke. Oberseitig mit einer Gittergewebe-Armierung 1 Rolle .
Armiertes Tragsystem fiir die lose Verlegung ab 2 Rollen/

von Keramik- und Natursteinverlegung im Innenbereich

Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergriinden und als Wechselboden méglich
Mit Einsatz der AquaDrain® TR, armierte Trennlage auch als Wiederaufnahmeboden
bei zu schiitzenden Bestandsuntergriinden einsetzbar

60021 120 ZE Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m Rolle/20 m? Palette/120 m?
600 21 102 ZE Platten, 3 mm, 2,00 x 1,00 m Karton/10 m? Palette/120 m?

Karton/Palette .—|%

3-in-1 Band einsetzbar als StoBabdeckung, Bewegungsfugenband l’l’ﬂ/
. e
und als Fugenabdeckstreifen
Uberdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Tragermatten
Mittige Perforierung zum Abtrennen
108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
Selbstklebend l’l”%
Deckt Ansdtze zu benachbarten IndorTec® FLEXBONE-2E Rollen/Platten ab .
108 80 205 ST Rollen, Breite 100 mm Rolle/25 m -
Mit selbstklebendem Fufy I’I”/
Verhindert kraftschliissiges Einspannen des Belages =
Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-2E
Einfaches Zuschneiden auf bendtigte Hohe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm
108 80 303 RD Rollen, 80 x40 x 8 mm (HxBx D)  Rolle/20 m -
Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller I’I’H%
AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten .
sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -
Zum Schutz bei Bestandsuntergriinden und Wechselbdden unter der IndorTec® FLEXBONE-2E .’.’,%
Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung [
Material: PE
Dicke: ca. 0,2 mm
108 80 104 TR Rolle, 1 x50 m Rolle/50m? -
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Indor ' =" FLEXBONE-VA

Die hochbelastbare Verbundentkopplung und Abdichtung

fiir hoher belastete Fldchen und grofiformatige Beldige im Innenbereich.

k_}ﬁ-f:ﬁ‘“\ T A A s ST 0 s A IndorTec® FLEXBONE-VA mit unterseitigem Vlies ist ein
s '.’-\xJT\—":‘ wdl,‘v \‘- /,\_.o e 4
=T A\ -

o~ AT hochleistungsféhiges Verbund-Entkopplungssystem mit

\ hervorragender Haftscher- und Haftzugfestigkeit. Dadurch ist
das System in der Lage, selbst starke Bewegungen aus
kritischen Untergriinden ebenso wie hohe dynamische Krdfte
von oben problemlos abzubauen. IndorTec® FLEXBONE-VA
bietet ein Maximum an Sicherheit fiir die Verlegung hochbelas-
teter Beldge, Grofiformate und in Verbindung mit Spachtelmas-
sen. Auch einsetzbar als Verbundabdichtung in Nassrdgumen.

Vorteile

Hochleistungsentkopplung mit Bestwerten
(MPA Wiesbaden): perfekt fiir die Verlegung von
Grofformaten und fiir hochbelastbare Fldchen

Sichere Entkopplung durch patentierte Knochenstruktur:

- héhere Verformbarkeit und dadurch bessere Pufferung
von Bewegungen aus dem Untergrund

- exzellente Haftscherfestigkeit (um bis zu 75 % héher als
herkémmliche Entkopplungsmatten), die problemlos
Horizontalverformungen im Untergrund von bis zu 1,5 mm
ermdglicht

Hervorragende Verkrallung des Klebers dank GripLock
Technologie: bietet zusdtzliche Sicherheitsreserven bei
hoheren Lasten

Dampfdruckausgleich: durch kommunizierende Kandle
auf der Unterseite der Entkopplungsmatte

\_:. E S L E - A 4 3 KT |
,{,{gg bl . p 32 o Sehr guter Lastabtrag: durch Aufstandsflache von tUber 50%
f Als gepriifte Verbundabdichtung: mit aufeinander
: abgestimmten und gepriiften Systemkomponenten
IndorTec® FLEXBONE-VA Verbundentkopplung mit unterseitig ARDEX 7 + 8 inkl. Zubehor (z.B. Dichtband Ardex SK 12),

aufkaschiertem Vies In Verbindung mit Spachtelmassen auch fiir Beldge wie

Mehrschichtparkett, textile und elastische Beldge einsetzbar

90 % Zeitersparnis mit Entkopplungsmatten Geeignete Untergriinde im Innenbereich
auf jungem Zementestrich
* auf jungen, zu feuchten Zementestrichen

Wartezeit bis Belegreife g X .
9 * auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen

Schwimmender

Zementestrich mit 3 Tage * auf gerissenen (Heiz-)Estrichen

Entkopplungsmatte * auf Holzuntergriinden und Trockenestrichen
IndorTec® Flexbone-VA

Schwimmender 284 T Formatvorgaben

Zementestrich + lage . .. . L

ohne * keramische Beldge/Naturstein mit mindestens 5 cm
Entkopplungsmatte Kantenldnge

* Belagsdicken: Geeignet sind Beldge, wie sie vom Belagher-
Gemdf DIN 18157 sind Fliesenarbeiten auf schwimmend verlegtem Estrich nicht teller fiir den i ili A d bereich lobt
vor 28 Tagen auszufiihren. Bei Einsatz der IndorTec® FLEXBONE-VA ist eine Verlegung S.e er L.II’ ?ﬂ Jewel .lgen m{\./en ungsbereic ousge 0
schon nach Begehbarkeit des Estrichs méglich (2-3 Tage). sind. Orientieru ng glbt das fir Deutschland gultlge /DB
Merkblatt
* Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte: ca. 1,75 |/m?

120 GUTJAHR S


http://gutjahr.com/VA

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
IndorTec® FLEXBONE-VA Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP), =
Verbundentkopplung/-abdichtung ca. 3 mm Stdrke. Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Verkrallungsvlies 1 Rolle ==|%
- Tragsystem fiir groBformatige Beldge aus Keramik/Naturstein, b Rollen/
R L ey B Mehrschicht-Parkett, sowie textile und elastische Beldge Eorfasﬁngneg%
Auch als Feuchtraumabdichtung einsetzbar
600 20 120 FB Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m Rolle/20 m? Palette/120 m?

600 20 106 FB Platten, 3 mm, 0,80 x 1,00 m Karton/20 m? Palette/160 m?

AquaDrain® RD Mit selbstklebendem Fufy l’l”/
Randdémmstreifen Verhindert kraftschliissiges Einspannen des Belages .
mit SKFul Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-VA
___’_-,,'..4 Einfaches Zuschneiden auf benctigte Hohe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

108 80 303 RD Rollen, 80 x40 x 8 mm (HxBx D)  Rolle/20 m -
AquaDrain® UB ) 3-in-1 Band einsetzbar als StoBabdeckung, Bewegungsfugenband l’l”/
Universalband L'J.nd als Fugenabdeckstreifen =

i Uberdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Trdgermatten
) ﬂ Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
AquaDrain® Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller l’l”/
Drainmattenschere AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten =

p sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -

Entdecken Sie auch unsere Handwerker-Tools ab Seite 136
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"THERM-W

Warmwasser-Fulbodenheizung

Ohne Estrich - reaktionsschnell, diinnschichtig, leichtgewichtig

E “:. AR ACATE R RAR AR LS SRR AR LA TR
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Das IndorTec® THERM-W Komplettsystem

XPS-Heizelement, > 400 kPa, 25mm Dicke

Alu Kaschierung zur Warmeverteilung - werkseitig aufgebracht
Heizrohr in einer 16 mm Fiihrung

IndorTec® THERM-W Entkopplungsmatte selbstklebend
IndorTec® THERM-W TUB 10 Trockenunterbodenelement
Fliese/Naturstein im Diinnbett

Bodenbelag: Vinyl, PVC, Teppich, Linoleum, Mehrschicht-Parkett

~N oA W

122

IndorTec® THERM-W besticht durch seine geringe Aufbauhéhe
von nur 28 mm inkl. Ddmmung. Das Trockenbausystem gewdhr-
leistet eine schnelle Erwarmung des Belages, da das Aufheizen
dicker Estrichschichten entfdllt. Ein Universal-Heizelement fiir die
gesamte Rohrfiihrung sorgt fiir einen einfachen, schnellen Einbau.

Vorteile

Trockenbausystem ohne Estrich - extrem schnelle Verlegung,
Trocknungs-Wartezeiten entfallen, deutlich reduziertes Gewicht.

Universal-Heizelement - ein Heizelement fir die gesamte
Rohrflihrung vereinfacht die Verarbeitung

Ab nur 28 mm Systemhdhe optimal fiir die Sanierung.

Gleichmdflige Belagserwérmung dank werkseitig
aufgebrachter Alu-Kaschierung

Reaktionsschnell, denn das Aufheizen dicker Estrich-
schichten entfdllt.

Optimale Nutzung moderner Heiztechnik und regene-
rativer Energien wie Warmepumpen oder Solartechnik
durch niedrige Vorlauftemperatur/effektive Heizleistung.

Hoher Komfort durch wirmeddmmendes, druckstabiles
XPS und verbesserter Trittschalleigenschaft.

Verarbeitungsinformationen

Einsatzbereich:
* fldchen der Kategorien A1, A2, A3, B1, D1
gemdB DIN EN 1991-1-1
(z.B. Wohn- und Aufenthaltsraume, Biirofldchen)
¢ Brandverhalten nach EN 13501-1: E

Geeignete Untergriinde:

* Rohbetondecken

* Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestriche
* Holzunterkonstruktionen

Untergrund-Anforderung:
* eben, druckfest, tragfahig, durchbiegungsfrei und frei von
haftungsfeindlichen Mitteln und Oberflachen

Beldge:
o im System auf IndorTec® THERM-W Entkopplungsmatte
selbstklebend
- Fliesen: mind. 8 mm dick
- Naturstein: mind. 20 mm dick
- Mindestformat 20 x 20 cm
* im System auf IndorTec® THERM-W TUB 10 Trockenunter-
bodenelement
- Vinyl, PVC, Teppich, Linoleum oder Mehrschicht-Parkett
Aufbauhéhe inkl. Belag:
* Fliesen: ab ca. 43 mm
* Naturstein: ab ca. 53 mm
* Parkett: ab ca. 47 mm
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IndorTec® THERM-W

IndorTec® THERM-W

Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

Systemelemente XPS alukaschiert fiir Beldge aus Keramik, Fliesen und Naturstein %
IndorTec® THERM-W FuBboden-Heizsystem fiir Warmwasserbetrieb, wéarme- und trittschallddmmend, —
fir Wohn- und Nutzflachen mit einer Belastung bis 2,0 kN/m?, bestehend aus folgenden wesentlichen
Komponenten:

Alu kaschiertes XPS-Heizelement > 400 kPa, inkl. Rohrfiihrung. L/B/H 1200/600/25 mm,

geklappt auf Transport-Format 600 x 600 mm

Fiillelement fiir unbeheizte Fldchen oder als Zusatzddmmung, L/B/H 1200/600/25 mm

Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 150 mm) inkl. Klemmringverschraubung und Winkelrohrspange

Belagstrdger- und Entkopplungsplatte, Héhe 3 mm, selbstklebend

Zubehor
IndorTec® THERM-W Flachen-
BOAG25ENTW hfe|zungssystem XPS 25 oy . )
fur Beldge aus Keramik, Fliesen
und Naturstein
Systemelemente XPS alukaschiert fiir geeignete Beléige wie Vinyl, Teppich, Linoleum |=|/
oder Mehrschicht-Parkett —

IndorTec® THERM-W FuBboden-Heizsystem fiir Warmwasserbetrieb, warme- und trittschalldémmend,
fir Wohn- und Nutzfldchen mit einer Belastung bis 2,0 kN/m?, bestehend aus folgenden wesentlichen
Komponenten:
Alukaschierte XPS-Heizelemente > 400 kPa, inkl. Rohrfihrung. L/B/H 1200/600/25 mm,
geklappt auf Transport-Format 600 x 600 mm
Fiillelement fiir unbeheizte Fldchen oder als Zusatzddmmung, L/B/H 1200/600/25 mm
Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 150 mm) inkl. Klemmringverschraubung und Winkelrohrspange
Trockenunterbodenelemente, 2lagig, Héhe 10 mm (6 mm + 4 mm), selbstklebend, L/B 1200/600 mm
Zubehor

IndorTec® THERM-W Fldchen-
heizungssystem XPS 25 mm
fur Multilayer-Bodenbeldge
und Teppich

80AG25PATW

* Bei Bedarf kann eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellt werden.
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Indor = THERM-E

Die 3-in-1 Elektro-Flachenheizung

Heizung, Entkopplung und Abdichtung in einem

e T T
LA LAY

Das IndorTec® THERM-E Komplettsystem

1 IndorTec® THERM-E Trdgermatte

2 IndorTec® THERM-E Heizkabel

3 IndorTec® THERM-E TD Touchscreen-Thermostat EU, 230V,
IndorTec® THERM-E TM+ Manuelles Display-Thermostat EU, 230 V oder
IndorTec® THERM-E TS Smart Thermostat EU, 230 V

4 Fliese/Naturstein/Holz/Laminat sowie textile und elastische Beldge

124

IndorTec® THERM-E ist eine ausgesprochen einfach und schnell
zu verlegende Elektro-Fldchenheizung. Dank optimaler
Planlage, ist die Trdgermatte extrem schnell verlegt. Die spezielle
Geometrie sorgt, durch reduzierte Hohlrgume im System, fir
eine schnelle WdrmeUbertragung und eine gleichmaBige
Warmeverteilung. Die Heizkabel werden zudem hohlraumfrei
von Spachtelmassen/Fliesenklebern ummantelt. Zudem verhin-
dert die Mattengeometrie ein Knicken im Heizkabel und
ermdglicht aufgrund ihrer offenen Struktur ein schnelles
Ausspachteln mit nur ,einem Wisch”.

Vorteile

Flachenheizung, hochbelastbare Verbundentkopplung
und Abdichtung fiir Nassrdume in einem Produkt.

Schnelle Aufheizung des Belags:
- weil Heizkabel vollflachig von Kleber ummantelt werden.
- weil die Warme direkt unter dem Belag entsteht.

Einheitlicher Heizkabel-Querschnitt in jeder Ldnge
und muffenlose Verbindungstechnik garantieren héchsten
Verlegekomfort und Funktionssicherheit.

Einfache Verarbeitung dank optimaler Planlage und
prazisem Einrasten der Heizkabel in der Trdgermatte.

Zeitersparnis, da ,mit einem Wisch” ausgespachtelt.
Verarbeitungsinformationen

Einsatzbereich:
* Zum Beheizen/Temperieren von Bodenbeldgen auf
unbeheizten und beheizten Untergriinden.

Geeignete Untergriinde:

* Auf gerissenen Estrichen

* Auf Holzuntergriinden und Trockenestrichen

* Auf Hohlraumbdden

* Auf Mischuntergriinden

* Auf Gussasphaltestrichen

* Auf jungen, noch zu feuchten Zementestrichen

* Auf jungen, noch zu feuchten Calciumsulfatestrichen

Untergrund-Anforderung:

* Untergriinde mussen eben, druckfest, tragfahig und
durchbiegungsfrei sein. Als Abdichtung von Feucht- und
Nassrdumen missen die St6Be/Anschlisse mit Dichtkleber
und Dichtbdndern liberarbeitet werden.

Beldge:

* Ideal flr groBformatige Beldge aus Keramik/Naturstein

* In Verbindung mit Spachtelmassen auch einsetzbar mit
Mehrschichtparkett, sowie mit textilen und elastischen Beldgen

* Geeignet sind Beldge, wie sie vom Belaghersteller fir den
jeweiligen Anwendungsbereich ausgelobt sind. Orientierung
gibt das fiir Deutschland giiltige ZDB Merkblatt

* Belagsmaterialien, die bei einseitigem Wasserkontakt zum
Schisseln bzw. Wélben neigen, sind nicht geeignet

GUTJAHR S


http://gutjahr.com/THERM-E

IndorTec® THERM-E
Trdgermatte

IndorTec® THERM-E
Warmebarriere

IndorTec® THERM-E
Heizkabel

GUTJAHR S

Art. Nr. Ausfiihrung

Verkaufs-

einheit

logistische
Einheit

Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP).
Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Vlies.

Ideal fir groBformatige Beldge aus Keramik/Naturstein, Holz/Laminat,
sowie textile und elastische Beldge
Trdagersystem fiir Heizkabel, Verbundentkopplung und Feuchtraumabdichtung in Einem

Spannungsausgleichend, dampfdruckausgleichend

820 10 100 TE Platte 6 mm, 0,98 x 0,79 m
820 10 101 TE Rolle 6 mm, 0,98 x 12,75 m

Platte 4 0,77 m2

Rolle ¢ 12,5 m?

Palette/120 m?
Palette/75 m?

Druckfeste und Feuchteresistente Wdrmebarriere aus 3-schichtigem PET,
vlieskaschiert fiir eine gute Haftung zum Untergrund.
Optimiert die Wdrmelbertragung und verbessert somit die

Warmeabgabe in den Belag; bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergriinden (z. B. Keller)

Dinnschichtige Entkopplung bei kritischen Untergriinden.
optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser

820 10 150 TE Platte 2 mm, 1,00 x 0,60 m

Platte @ 0,60 m?

Palette/240 m?

VDE-gepriift: IEC 60800:2009
Schutzart IPX7

Fir Netzspannung 230 V
Widerstandstoleranz -5%/+10%
Mindestverlegetemperatur 5°C

Einheitlicher Kabelquerschnitt bei allen Langen

Lieferung auf verlegefreundlichen Kabeltrommeln

Kalt-/Warmibergang nahtlos/ohne Muffe, wasserdicht
Lieferbare Heizkabel, 230 V

Artikel Nr. Kabellinge Fldche Leistung
m m? Watt
81012 301 TE 12,07 1,40 138
81012 302 TE 17,66 2,00 207
81012 303 TE 23,77 2,60 275
810 12 304 TE 29,87 3,30 345
81012 305 TE 3597 3,90 413
810 12 306 TE 41,56 4,50 482
810 12 307 TE 47,67 5,10 555
810 12 308 TE 53,77 5,80 619
810 12 309 TE 59,87 6,30 690
81012 310 TE 71,57 7,50 831
810 12 311 TE 83,77 8,80 972
810 12 312 TE 95,47 10,00 1108
810 12 313 TE 107,67 11,30 1228
810 12 314 TE 119,37 1240 1385
810 12 315 TE 133,80 14,00 1544
810 12 316 TE 155,70 16,00 1798
810 12 317 TE 173,50 18,00 1993
81012 318 TE 193,70 20,00 2239
81012 319 TE 227,00 23,00 2618
81012 320 TE 244,50 2500 2810
81012 321 TE 266,30 27,00 3070

Gesamt-
widerstand
Ohm ()

383,95
256,07
192,06
153,53
128,05
109,72
95,34
85,49
76,63
63,70
54,45
47,74
43,07
38,20
34,25
29,43
26,55
23,63
20,20
18,83
17,23

Verkaufs- logistische

einheit

1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick

Einheit
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IndorTec® THERM-E TS Smart
Thermostat
inkl. Bodenfihler

T
= |

WiFi

3
works with Compatiblewih
Google Home Amazon Alexa

IndorTec® THERM-E TD
Touchscreen
Thermostat

inkl. Bodenfihler

-

IndorTec® THERM-E TM+
Manuelles
Display-Thermostat

inkl. Bodenfiihler

IndorTec® THERM-E BA
Blendenset anthrazit

] O

Displayrah
Thermostatrahmen spiayranmen

Beispielhafte
Abbildung nach
Umristung

IndorTec® THERM-E BF
Bodenfiihler
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Art. Nr. Ausfiihrung V'erku.ufs- IO.QIStESChe
einheit Einheit
Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz l’l”/
Inkl. WiFi - Bedienung tber App mdglich. N
Optional Sprachsteuerung iber Amazon Alexa oder Google Assistant
Inkl. Boden- und Raumfiihler, NTC (12 K), 3 m lang
Geeignet fir alle Belagsarten
Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
Unterputzmontage
Funkfrequenz : 2,4 GHz
WIFI: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
Sicherheitsstandard: WPA/WPA2
820 12 306 TE Smart Thermostat EU, 230 V 1 Stlick -
Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100-240 V AC, 50/60 Hz I'I”%
Inkl. Boden- und Raumfiihler, NTC (12 K), 3 m lang um
Geeignet fir alle Belagsarten
Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
Unterputzmontage
820 12 301 TE Touch-Thermostat EU, 230 V 1 Stlick -
Manuelles Display-Thermostat, 230 -240 V AC, 50/60 Hz l’l”/
On/Off-Regler erfiillt die Okodesign-Richtlinie N
Inkl. Boden- und Raumfihler, NTC (12 K€), 3 m lang
Geeignet fir Fliesen, Steinzeug, Keramik und Naturstein
Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (20 mm Tiefe)
Unterputzmontage
820 12 305 TE Manueller Display-Thermostat EU, 1 Stiick -
230V
Als Set - bestehend aus Rahmen und Blende l’l”%
Zum Umrlsten der Thermostate IndorTec® THERM-E TS Smart N
und IndorTec® THERM-E TD
® I
820 12 307 TE IndorTe; THERM-E BA Blendenset 1 Stiick B
anthrazit
In Kombination mit den Thermostaten IndorTec® THERM-E TD und .’.”/
IndorTec® THERM-E TS Smart einsetzbar N

NTC (12 KQ)
Die Bodenfuhler werden mit den System-Thermostaten verbunden
und gewdhrleisten die Einhaltung der zuldssigen Oberfldchentemperatur von Bodenbeldgen.

820 12 303 TE schwarz, 3 m lang 1 Stlick -
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AquaDrain® RD
Randddmmstreifen
mit SK-Fufd |

AquaDrain® UB
Universalband

!

AquaDrain®
Drainmattenschere

IndorTec® THERM-E
Komplettset

D TS Smart
1 -1 —— Wii
THE oder [.,.f.-. i
OOO
- 4 P :
"
A Egibone| | e

GUTJAHR S

Verkaufs-
einheit

logistische

Art. Nr. ol

Ausfiihrung

Mit selbstklebendem Fufy l’l”/
Verhindert kraftschliissiges Einspannen des Belages .
Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-VA
Einfaches Zuschneiden auf benétigte Hohe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

108 80 303 RD Rollen, 80 x40 x 8 mm (HxBx D)  Rolle/20 m -
3-in-1 Band einsetzbar als StoBabdeckung, Bewegungsfugenband I’I”/

. e

und als Fugenabdeckstreifen
Uberdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Tragermatten
Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 208 UB Rollen, Breite 60 mm (2 x30mm)  Rolle/25 m -
Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller =’=’H/

AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten
sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick -

Woihlen Sie lhr individuelles THERM-E-Paket

aus mit Smart Thermostat oder Touch Thermostat

(inkl. Boden- und Raumfiihler, NTC (12 KQ), 3 m lang)

Inklusive 1 Stiick Unterputzdose, 1 Stiick Hohlwanddose und 3 m Leerrohr

Ay
i
ll/1 Set

Artikel Nr. Anzahl Entkoppelte Beheizte  Verkaufsein- logistische
Platten Fldche in m?  Fldche in m? heit Einheit
mit IndorTec® THERM-E TD Touchscreen Thermostat
810 13 301 TD 3 2,3 m? 1,4 m? 1 Stiick -
810 13 303 TD 5 3,9 m? 2,6 m? 1 Stiick -
810 13 304 TD 6 4,6 m? 3,3 m? 1 Stiick =
810 13 305TD 7 54 m? 3,9 m? 1 Stiick =
810 13 306 TD 8 6,2 m? 4,5 m? 1 Stiick =
810 13 307 TD 10 7,7 m? 51m? 1 Stlick =
mit IndorTec® THERM-E TS Smart Thermostat
810 13 301 TW 3 2,3 m? 1,4 m? 1 Stiick =
810 13 303 TW 5 3,9 m? 2,6 m? 1 Stiick =
810 13 304 TW 6 4,6 m? 3,3 m? 1 Stiick =
810 13 305 TW 7 54 m? 3,9 m? 1 Stiick -
810 13 306 TW 8 6,2 m? 4,5 m? 1 Stiick -
810 13 307 TW 10 7,7 m? 51m? 1 Stiick -

El%ab 2 Sets
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Die Carbon-Wandheizung

Flexibel einsetzbar, diinnschichtig, reaktionsschnell

D)

Das IndorTec® THERM-C Komplettsystem

IndorTec® THERM-C PET Folie

Zuleitung zum Transformator

IndorTec® THERM-C Transformator

Zuleitung vom Transformator zum Thermostat

IndorTec® THERM-E TD Touchscreen-Thermostat EU, 230 V, mit Schaltrelais
Temperaturfihler

(o L B S O S
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IndorTec® THERM-C ist eine patentierte, diinnschichtige
Niedervolt-Wandheizung, die multifunktional unter Fliesen

und Putzsystemen eingesetzt werden kann. Dank werkseitig
montierter Zuleitung ist eine schnelle Verarbeitung und der
einfache Anschluss ohne zusdtzliche Elektroinstallation méglich.
Vor allem in der Sanierung kann die Wandheizung jederzeit
ohne grofen Aufwand nachgeristet werden. Die Steuerung
von IndorTec® THERM-C erfolgt mit einem programmierfdhigen,
digitalen Touch-Thermostat.

Vorteile

Diinnschichtiger Aufbau: Daher schnelle Reaktionszeit
und hohe, gleichmafige Wdrmeabgabe

Geringe Einbauhdhe: Ermdglicht einfaches Nachristen bei
der Sanierung wie auch im Neubau

Flexible Installation im Wandbereich, als unsichtbarer
Handtuchwdrmer oder als Zusatzheizung
(z.B. in der Dusche)

Vlieskaschierte und haftungsoptimierte Carbon-Folie fiir
den sicheren Einsatz unter Fliesen und Putzsystemen

Individuell kiirzbar
Im Komplettset

Einfacher Anschluss ohne zusitzliche Elektroinstallation:
dank werkseitig montierter Zuleitung an der Heizfolie

Verarbeitungsinformationen

Einsatzbereich:
* Zum Beheizen/Temperieren im Wandbereich (z.B. Dusche)
und/oder als unsichtbarer Handtuchwdrmer

Geeignete Untergriinde:
* Mauerwerk, Standerwdnde mit Holz oder Gipskarton, alte
Wandbeldge

Untergrund-Anforderung:
* Untergriinde miissen eben und tragfahig sein

Beldge:
* |deal fir Beldge aus Keramik/Naturstein, Spachtelmassen
und Putzsysteme
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Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
IndorTec® THERM-C Set, bestehend aus .’.”% .:,
. o A ) W 135 ,_/obuets
Carbon-Wa ndhelzungsset @ PET- Folie mit Carbonfasern, beidseitig vliesbeschichtet

mit werkseitig montierter Zuleitung, 2,20 m x 0,59 m; 0,4 mm dick

@ Sicherheitstransformator 300 W, 230 V AC 50/60 Hz - 24 V AC 12,5 A, IP 56, CE-Kennzeichen,
nach EN 61558-2-6 und Europdischer Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
RoHS 2011/65/EU

@ Zwillingsanschlussleitung, 2 x 2,5 mm?2in 10 m Ldnge zum individuellen Kiirzen.
Das Kabel und die passenden Verbinder verbinden die Heizfolie mit dem Transformator

(®) Thermostat Touch TD siehe Seite 126, inkl. Temperaturfihler

@ Schaltrelais: 1 Wechsler potenzialfrei, 10 A/250 V, platzsparend in Unterputz- oder Hohlwanddose
zu installieren

Fiir grofiere Wandfldchen, auf Anfrage optional verfiigbar.

83010100 TC Wandheizungsset 1,32 m? 1 Stiick =
IndorTec® THERM-E Druckfeste und Feuchteresistente Warmebarriere aus 3-schichtigem PET, .E,%
Wérmebarriere vlieskaschiert fiir eine gute Haftung zum Untergrund —

Optimiert die Wdrmelbertragung und verbessert somit die Warmeabgabe in den Belag;
bildet zeitgleich eine Barriere zu kalten Untergriinden (z. B. Keller)

am optimierter Materialmix, daher einfaches Zuschneiden mit dem Cuttermesser
820 10 150 TE Platte 2 mm, 1,00 x 0,60 m Platte a 0,60 m?  Palette/240 m?
AquaDrain® Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller l’l”%
Drainmattenschere AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E/C und Watec® Drainrollen/-platten =

sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

a':yé

108 80 801 DS Edelstahl mit gummierten Griffen 1 Stiick =
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Flexibel ablangbare, ultra flache Design-Duschrinne

fiir einzigartige Gestaltungsfreiheit.

?

130

Das IndorTec® FLEXDRAIN-ID Duschrinnensystem aus hoch-
wertigem Edelstahl macht die Gestaltung barrierefreier
Duschen so individuell, flexibel und einfach wie nie. Dank
rahmenlosem Design ist die Duschrinne individuell ablangbar.
Mit den flexibel wahlbaren und verstellbaren Ablauftépfen und
einer Aufbauhdhe ab 20 mm (senkrecht) bzw. 60 mm (waage-
recht) ist das System fiir nahezu jede Einbausituation geeignet.
Zudem erméglicht der schmale Andichtflansch, mit werkseitig
angebrachter Dichtmanschette, auch einen Einbau direkt an
der Wand, was oftmals von der Bauherrschaft gewlinscht wird.

Vorteile

Maximale Flexibilitdt durch Abldngbarkeit
bis auf 400 mm - dank rahmenlosem Design.

Maximale Designfreiheit

dank stufenlos héhenverstellbarer Edelstahlauflage -

dadurch geeignet fiir Beldge bis 30 mm Héhe.

- erhdltlich in Edelstahl gebiirstet, anthrazit oder bronze

- mit integriertem Rinnengefdlle und reinigungsfreundlichem
Edelstahl-Haarsieb.

Geringe Aufbauhéhe

individuell anpassbar durch in der Héhe kiirzbaren
Grundkérper:

- 60 - 100 mm (waagerechter, niedriger Ablauftopf)
- 80 - 120 mm (waagerechter, hoher Ablauftopf)

- ab 20 mm (senkrechter Ablauftopf)

Erhdltlich mit drei Ablauftépfen

um unterschiedliche Einbausituationen und Anforderungen
zu erfiillen. Niedrige Bauweise mit integriertem Geruchs-
verschluss.

Einfach und Sicher - auch direkt an der Wand

dank Grundkorper mit schmalem Andichtflansch und

einer Estrichabziehlehre fiir den Einbau mittig in der
Duschfldche oder an der Wand. Maximale Sicherheit durch
werkseitig thermisch verschweifite Dichtmanschette.

Erhdltlich in vier Léngen:
800/ 1.000/ 1.200 / 1.600 mm
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IndorTec® FLEXDRAIN-ID
Duschrinnen-System

80-120 mm

’ 60 - 100 mm

Einbauhdhen:
Ablauf nach vorne

I 60-120 mm

Ablauf seitlich

Cf o= | ss10mm

IndorTec® FLEXDRAIN GP
Gefdlleprofil

Héhe 30 mm . 2% Gefdlle

Ausfiihrung Verkaufs-

Art. Nr. Einbauhdhe x Lange einheit

logistische

Material: Grundkorper PP, Auflage Edelstahl Werkstoff Nr.1.4301 gebirstet i
P 9 9 14 Stiick ==/ ab 5 Stiick E%

Ablangbare Edelstahlauflage mit integriertem Gefdlle und riickseitigem
Vlies zum einfachen Verkleben mit dem Untergrund (kiirzbar bis 400 mm)

Integriertes, herausnehmbares Edelstahl-Haarsieb

4 Langen: 800 mm / 1.000 mm / 1.200 mm / 1.600 mm, Breite: 50 mm

3 Ablauftdpfe mit normgerechtem DN50 Anschluss: senkrecht fiir Aufbauhéhe ab 20 mm,
waagerecht 60 -100 mm bzw. 80 -120 mm - Ablauftépfe in alle Richtungen verstellbar

Sperrwasserhhe bis 50 mm

Grundkdrper mit werkseitiger Dichtmanschette, thermisch verschweift

Mitgeliefertes Zubehdr: Reinigungsbirste und Heber fir Haarsiebabdeckung

Ablaufleistung, gemafd DIN EN 1253

Ablauftyp Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm Hoher Ablauftopf 80 - 120 mm
Einbauhohe* 60 mm 100 mm 80 mm 120 mm
Wasseranstauhohe 10 mm 0,27 I/s 0311/s 0,29 1/s 0,341/s
Wasseranstauhohe 20 mm 0,491/s 0,59 I/s 0,57 I/s 0,68 1/s
Sperrwasserhohe 30 mm 50 mm

*siehe Bild, Einbauhéhen

Edelstahl gebiirstet

61480 150 ID
614 80 160 ID
61480 180 ID
614 10 150 ID
614 10 160 ID
614 10 180 ID
614 12 150 ID
61412 160 ID
61412 180 ID
61416 150 ID
61416 160 ID
614 16 180 ID

ab 20 x 800 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)

60 - 100 x 800 mm (Sperrwasserhohe 30 mm) 1 Stiick
80- 120 x 800 mm (Sperrwasserhche 50 mm)

ab 20 x 1.000 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)

60- 100 x 1.000 mm (Sperrwasserhohe 30 mm) 1 Stiick
80- 120 x 1.000 mm (Sperrwasserhohe 50 mm)

ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)

60- 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 30 mm) 1 Stiick
80- 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 50 mm)

ab 20 x 1.600 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)

60 - 100 x 1.600 mm (Sperrwasserhohe 30 mm) 1 Stiick
80 - 120 x 1.600 mm (Sperrwasserhohe 50 mm)

Edelstahl anthrazit - PVD-Veredelt

61412151 1D
61412161 1D
61412181 1D

ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)
60- 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhéhe 30 mm) 1 Stiick
80- 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 50 mm)

Edelstahl bronze - PVD-Veredelt

61412 152 1D
61412162 ID
61412182 1D

ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 32 mm)
60- 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhéhe 30 mm) 1 Stiick
80- 120 x 1.200 mm (Sperrwasserhohe 50 mm)

Material: 2 mm Edelstahl gebiirstet
Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen
Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 109

\:‘m 610 10 125 FD Edelstahl geburstet, 1,25 m 1 Stlick

GUTJAHR S

Senkrechter Ablauftopf ab 20 mm

20 mm
0,54 1/s
0,90 1/s

32 mm

i
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Indor " FLEXDRAIN-ID TILE NEU

Befliesbare, flexibel kirzbare Duschrinnen-Edelstahlauflage

fiir unsichtbare, rahmenloser Fliesenoptik - mit verdeckter Entwéisserung.

Dank IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE ist die Integration einer
Duschrinne in barrierefreie Duschen jetzt nahezu unsichtbar
maglich. Die Edelstahlauflage ist komplett befliesbar und dank
ihres rahmenlosen Designs trotzdem individuell abldngbar.
Das ist einzigartig! Mit den flexibel wdhlbaren und verstellba-
ren Ablauftpfen und einer Aufbauhdéhe ab 20 mm (senkrecht)
bzw. 60 mm (waagerecht) ist das System fiir nahezu jede
Einbausituation geeignet. Zudem ermdglicht der schmale
Andichtflansch, mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette,
auch einen Einbau direkt an der Wand, was oftmals von der
Bauherrschaft gewiinscht wird.

Vorteile

Komplett individuell befliesbar
- Keine Enschrdnkung der Belagsdicke
- Einbauhéhe 3 mm idber Abdichtungsebene,
somit auch fir Kleinformate oder Mosaik geeignet

Maximale Flexibilitdt durch Abldangbarkeit
Bis auf 400 mm ablangbar - dank rahmenlosem Design.

Maximale Designfreiheit
Kein reflektierendes Edelstahl, dank verdeckter Entwdsserungs-
kandle mit integriertem Gefdlle, in Graphit-metallic

Geringe Einbauhohe

Individuell anpassbar durch in der Héhe kiirzbaren
Grundkérper:

-+ 60 - 100 mm (waagerechter, niedriger Ablauftopf)
- 80 - 120 mm (waagerechter, hoher Ablauftopf)

- ab 20 mm (senkrechter Ablauftopf)

Erhdltlich mit drei Ablauftépfen
Erfiillt unterschiedliche Einbausituationen und Anforderungen.
Niedrige Bauweise mit integriertem Geruchsverschluss

Einfach und Sicher - auch direkt an der Wand

Dank Grundkorper mit schmalem Andichtflansch und
einer Estrichabziehlehre fiir den Einbau mittig oder an der
Wand. Maximale Sicherheit durch werkseitig thermisch
verschweifte Dichtmanschette.

Einbau mit oder ohne zweite Entwdsserungsebene
moglich

Erhaltlich in 1.200 x 70 mm
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IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE
Duschrinnen-System

[

ab 20 mm

60-100 mm

80-120 mm

[N e

IndorTec® FLEXDRAIN GP
Gefdlleprofil

L.

Héhe 30 mm N 2% Geflle

-

Ausfiihrung Verkaufs- logistische

Art. Nr. Einbauhdhe x Ldnge einheit Einheit

Material: Grundkorper PP, Auflage Edelstahl V2A i
P 9 14 Stiick ==/ ab 5 Stiick E/

Befliesbare, abldngbare Edelstahlauflage in Graphit-Metallic mit integriertem
Gefdlle und riickseitigem Vlies zum einfachen Verkleben mit dem Untergrund

Integriertes, befliesbares Edelstahl-Haarsieb mit Haarfdnger
Abmessung: Ldnge 1.200 mm (auf bis zu 400 mm abldngbar), Breite 70 mm

3 Ablauftdpfe mit normgerechtem DN50 Anschluss: senkrecht fiir Aufbauhéhe ab 20 mm,
waagerecht 60 -100 mm bzw. 80 -120 mm - Ablauftépfe in alle Richtungen drehbar

Sperrwasserhohe bis 50 mm
Grundkérper mit werkseitiger Dichtmanschette, thermisch verschweifst

Mitgeliefertes Zubehdr: Reinigungsbirste und Heber fiir Haarsiebabdeckung
Einbauhdhen Ablauf nach vorne Ablauf seitlich
s =

//4\90°
. \

N

\/

Ablaufleistung, gemafd DIN EN 1253 (bei beidseitiger Entwdsserungséffnung von mind. 5 mm)

Ablauftyp Flacher Ablauftopf 60 - 100 mm Hoher Ablauftopf 80 - 120 mm Senkrechter Ablauftopf
Einbauhéhe* 60 mm 100 mm 80 mm 120 mm 20 mm
Wasseranstauhdhe 10 mm 0,551/s 0,63 1/s 0,56 I/s 0,63 1/s 0,751/s
Wasseranstauhohe 20 mm 0,60 I/s 0,741/s 0,66 |/s 0,76 /s 1,111/s
Sperrwasserhohe 30 mm 50 mm 32 mm

*siehe Bild, Einbauhohen
61412 153 ID  ab 20 x 1.200 mm (Sperrwasserhche 32 mm) 1 Stlick -
61412163 ID  60- 100 x 1.200 mm (Sperrwasserhéhe 30 mm) 1 Stlick -

61412183 ID  80-120x 1.200 mm (Sperrwasserhéhe 50 mm) 1 Stlick =

Material: 2 mm Edelstahl gebirstet
Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen
Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 109

\rm 61010125FD  Edelstahl gebiirstet, 1,25 m 1 Stiick -

DiProtec® FIX-MSP
Spezial-Dichtstoff
MS Polymer schwarz

GUTJAHR S

Losemittelfrei - silikonfrei - spannungsausgleichend

Auf leicht feuchten Untergriinden einsetzbar

Stdrkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und
pulverbeschichteten Profilen sowie auf mineralischen Untergriinden

Einsatzbereiche:

g

g

Verkleben von Naturstein und keramischen Beldgen auf die IndorTec® FLEXDRAIN-ID TILE Edelstahlauflage

Einkleben von Naturstein und keramischen Beldgen in die IndorTec® FLEXDRAIN Fliesenmulde
Als Montageklebstoff zur Fixierung der Gueren Beldge auf AquaDrain® FS Fixierplatte,

sowie auf der TerraMaxx® RS Schubsicherung, dem TerraMaxx® RS Randabschlusshalter

und auf dem TerraMaxx® TSL Randtrdger

Verklebung der ProRin® Rinnnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen

1 Stlick/Karton-

50030 110 FX Kartusche, 310 ml, schwarz inhalt 20 Stiick -

50030120’ Schlauchbeutel, 580 ml, schwarz | Stack/Karton- -
inhalt 12 Stlck
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" FLEXDRAIN

Duschrinnen-System mit zweiter Entwasserungsebene

und innovativer integrierter Andichttechnologie.

1 2-in-1 Wendeauflage

2 Zweite Entwdsserungsebene: Edelstahl-Drainrahmen mit
verdeckten Entwdsserungsschlitzen

3 Edelstahl-Rinnenkorper mit werkseitig aufgebrachter Dicht-
manschette mit 11 mm schmalem Klebeflansch

4 Ab 62 mm bei waagerechtem Anschluss an Flexrohr
(0,5 /s Ablaufleistung)

134

IndorTec® FLEXDRAIN ist ein innovatives, ultraflaches Dusch-
rinnen-System, das Uber eine einzigartige zweite Entwdsserungs-
ebene verfiigt. Dadurch wird Gber die Fugen in die Konstruktion
eindringendes Sickerwasser sicher in die Duschrinne abgefiihrt
und Schdden durch Sickerwasser-Stau werden verhindert.

Vorteile

Maximale Sicherheit durch zweite Entwésserungsebene.
Fihrt auch Sickerwasser in der Konstruktion sicher ab.

Maximale Flexibilitdt reduziert Variantenvielfalt.

- durch werkseitig aufgebrachte Dichtmanschette mit
schmalem Klebeflansch - ermdglicht universellen Einsatz
auch im Eck- und Wandbereich.

- durch Wendeauflage, die sowohl als Fliesenmulde wie
auch als Edelstahlabdeckung einsetzbar ist.

- durch integrierten Fixbau-Adapter.
Bauhdhe 62 mm, Ablaufleistung 0,5 I/s fiir die Sanierung

Erhdltlich in drei Ldngen: 750 mm /950 mm/1150 mm
und einer Rahmenhéhe: fiir Fliesen und Mosaik 11 mm.

Individuelle Sonderldngen von 250 bis 1500 mm.

Hygienische Edelstahlkonstruktion, integriertes
Rinnengefdlle zum Abfluft und reinigungsfreundlich
konstruiertem GeruchsverschluB.

Systemaufbau

Bestehend aus Rinnenkérper mit Geruchs-

verschluB, Dichtmanschette und integriertem Fixbau-Adapter,
Drainrahmen und Wendeauflage. Komplett einbaufertig
vormontiert. Alle Metallteile aus hochwertigem und reinigungs-
freundlichem Edelstahl.
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IndorTec® FLEXDRAIN

Duschrinne
- g
A s
-

786 mm/986mm
[ 750mm/950mm —

= 202 mm

3 E=)

62 mm
LA
|
|
|
|

@ 40 mm

IndorTec® FLEXDRAIN FR
Flexrohr

IndorTec® FLEXDRAIN GP

Gefdlleprofil
-y,
Héhe 30 mm 2% Gefdlle

IndorTec® FLEXDRAIN EA
Eckabdichtung

links = z rechts
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Verkaufs- logistische

Art. Nr. Ausfiihrung einheit Einheit

Material: Rinnenkérper Edelstahl, aal
Rahmen/Wendeauflage Edelstahl gebiirstet 14 Stiick ==’% ab 5 Stiick E/
2 Langen: 750mm/950 mm

Rahmenhéhe: 11 mm fiir Fliesen und Mosaik (gemdfd Verlegeempfehlung)

Aufbauhéhe 62 mm = 0,5 I/s; Sperrwasserhdhe 30 mm

Herausnehmbarer Geruchsverschluss aus hochwertigem Kunststoff - leicht zu reinigen

Einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter

Beweglichkeit des Drainrahmens bietet entsprechende Anpassung an das Fliesenrastermaf +/- 5 mm

62/11x 750 mm -
10 75 U1 6D Fiir Fliesen und Mosaik 1 Stiick -
62/11x 950 mm 1 Stiick ~

61095111 FD Fir Fliesen und Mosaik

Hochwertiger Kunststoff I’I”%
Erleichtert den Anschluss an den Ablauf, unterschiedliche Rohrbégen nicht mehr erforderlich .
Rohrinnenseite ist glatt, erleichtert eine griindliche Reinigung mit der Rohrreinigungsspirale
Lange 750 mm, Zugang DN 40, Abgang DN 40 oder DN 50 (durch Abldngen des Endstiicks)
610 10 130 FD DN 40 > DN 50, L =750 mm 1 Stiick -
Material: 2 mm Edelstahl gebirstet l’l”%
Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen .
Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 109
61010 125 FD 1,25m 1 Stiick -
Zur sicheren Eindichtung bei bodengleichen Duschen l’l”%
Innenecken vorgefertigt linke und rechte Variante .
Material PE Folie, beidseitig vlieskaschiert
Héhe der Abstufung = 20 mm
600 10 130 EA links
1 Stlick -
600 10 131 EA rechts
135



Indor

fur den Innenbereich

Das einfache Nivelliersystem

®

FN

Indor =" ENXT

fur den AufBenbereich

fiir die sichere und schnelle Ausrichtung von Fliesen, Keramikelementen und Naturstein.

Das IndorTec® FN Nivelliersystem richtet Fliesen und Platten,
auch GroBformate, akkurat zueinander aus. Unebenheiten
durch Uberzdhne gehdren der Vergangenheit an. Die
Anwendung ist ausgesprochen einfach in nur 3 Handgriffen:
Aufstecken, Arretieren, durch Drehung fixieren. IndorTec® FN
verankert sich in der offenen Fuge, dadurch verursacht

es keinerlei Kratzer oder Abdriicke auf der Belagsoberfldche.

Vorteile

Einfaches Fliesen-Nivelliersystem fiir gleichmaBig
ausgerichtete Bodenbeldge.

Verhindert Kanten und Uberstdnde im Belag.

Verursacht keine Kratzer oder Abdriicke
auf der Belagsoberflache.

Einheitliches Belagsniveau mit nur 3 Handgriffen:
1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren.

Zughauben wieder verwendbar

Plattendicke
Variante Fugenbreite Plattendicke
IndorTec® FN 1,5 mm 3-15mm
IndorTec® FN 2+ 3 mm 3-20mm
IndorTec® FN-XT 3 mm 21 -40 mm

Ca. Verbrauchsmenge der Gewindelaschen pro m? bei Plattengrofie:

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120

FLIESENLANGE in cm
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10
200
133
100

80
100
100
100

89

80

73

75

69

71

69

61

60

59

54

15
133

20
100
67
50
40
40
50
50
44
40
36
37
35
36
34
31
30
30
27

25

53
40
32
38
40
40
36
32
29
30
28
29
28
24
24
24
22

30
100
44
40
38
33
29
33
30
27
24
25
23
24
23
20
20
20
18

35
100
67
50
40
29
28
29
25
23
21
21
20
20
20
17
17
17
15

40
100
67
50
40
33
29
25
22
20
18
19
17
18
17
15
15
15
14

FLIESENBREITE in cm

45
89
59
44
36
30
25
22
20
18
16
17
15
16
15
14
13
13
12

50
80
53
40
32
27
23
20
18
16
15
15
14
14
14
12
12
12
11

55 60 65 70 80 90 100 110 120
73 75 69 71 69 61 60 59 54
48 50 46 48 46 41 40 39 36
36 37 35 36 34 31 30 30 27

29 30 28 29 28 24 24 24 24
24 25 23 24 23 20 20 20 18
21 21 20 20 20 17 17 17 15
18 19 17 18 17 15 15 15 14
16 17 15 16 18 14 13 13 12
15 15 14 14 14 12 12 12 11
13 14 13 13 12 11 11 11 10
14 13 12 12 11 10 10 10 9
13 12 11 11 11 9 9 9 8
13 12 11 10 10 9 9 8 8
12 11 11 10 9 8 8 7 7
11 10 9 9 8 7 7 7 6
11 10 9 9 8 7 6 6 5
11 10 9 8 7 7 6 5 5
10 9 8 8 7 6 5 5 5
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IndorTec® FN
Starterset

A
g aa

IndorTec® FN-XT
Starterset

IndorTec® FN

Zughaube &

#

IndorTec® FN
Gewindekappe

IndorTec® FN
Gewindelasche

IndorTec® FN-XT
Fliesen-Nivelliersystem
Gewindelasche
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Verkaufs-
einheit

logistische

Art. Nr. b

Ausfiihrung

Material: PP
Komplettpaket aus Zughauben und Gewindelaschen

Einheitliches Belagsniveau in 3 Handgriffen: 1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren

Fir Fugenbreite 1,5 mm, 2 mm und 3 mm
Einsetzbar fir Fliesendicken von 3-20 mm (3-15 mm bei einer Fugenbreite von 1,5 mm)

Starterset 1.5

100 Zughauben + 300
Gewindelaschen 1,5 mm (weif})
Starterset 2.0

100 Zughauben + 300
Gewindelaschen 2 mm (grau)
Starterset 3.0

100 Zughauben + 300
Gewindelaschen 3 mm (beige)

60090 115 FN Set/Eimer

60090 120 FN Set/Eimer

600 90 130 FN Set/Eimer

Material: PP

Komplettpaket aus Zughauben und Gewindelaschen

Einheitliches Belagsniveau in 3 Handgriffen: 1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren
Fiir Fugenbreite 3 mm

Einsetzbar fir Plattendicken von 21-40 mm

Starterset 3.0
100 Zughauben + 300
Gewindelaschen 3 mm (beige)

600 90 140 FN Set/Eimer

Material: PP
Wiederverwendbar
Einheitliches Belagsniveau in 3 Handgriffen: 1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren

600 90 104 FN Zughaube schwarz/blau, 2-teilig  Beutel/100 Stiick
Matrial: PP
Wiederverwendbar
600 90 204 FN Gewindekappe blau Beutel/300 Stiick -
Material: PP
Verbrauchsartikel
Fir Fugenbreite 1,5 mm, 2 mm und 3 mm
600 90 106 FN Fugenbreite 1,5 mm (weif) Beutel/
600 90 107 FN F breite 2 100 Stiick -
ugenbreite 2 mm (grau) Kartoninhalt
600 90 108 FN Fugenbreite 3 mm (beige) 12 Beutel
600 90 106 FX Fugenbreite 1,5 mm (weif)
. Karton/
600 90 107 FX Fugenbreite 2 mm (grau) 9 000 Stiick -

600 90 108 FX Fugenbreite 3 mm (beige)

Material: PP

Verbrauchsartikel

Fiir IndorTec® FN-XT Nivelliersystem zum Ausgleich von Uberzdhnen

bei Plattenbeldgen im Aulenbereich

Fugenbreite 3 mm

Fiir Plattendicken von 21-40 mm

Einsetzbar mit TerraMaxx® PF Verlegesystem, AquaDrain® FS Fixiersystem und AquaDrain® EK
und HU-EK Fldchendrainagen

Beutel/

600 90 109 FN 100 Stiick

Fugenbreite 3mm (beige)

“H
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®

Indor FA

Fugenabstandshalter

fiir einheitliche Fugenbreiten bei Wand- und Bodenfliesen.

Der IndorTec® FA Fugenabstandshalter sorgt fir eine
einheitliche Fugenoptik bei kalibrierten, rektifizierten Fliesen
und Naturstein. Es sind Fugenbreiten von 0,5 bis 3 mm
mdglich. Durch Kombination von zwei Fugenabstandshaltern
sind Fugenbreiten bis 6 mm maglich. Mit einer Abstufung
von 0,5 mm gewdhrleistet der Fugenabstandshalter ein
gleichmdfiges Fugenbild.

IndorTec® FA Fugenabstandshalter kénnen nach Gebrauch
wieder verwendet werden.

" Verkaufs- logistische
Art. Nr. Ausfiihrung cinheit Einheit
IndorTec® FA Material: PP ='='%
Fugenabstandshalter Starterset Fiir Fugenbreiten von 0,5 - 3,0 mm
Bei Kombination von zwei Fugenabstandshalter bis Fugenbreite 6 mm
Wiederverwendbar
Eimer mit 600 Fugenabstandshaltern
Hervorragend geeignet bei kalibrierten und rektifizierten Fliesen, sowie Naturstein
D
|
J IndorTec® FA Fugenabstands- "
000 S0 20 7y halter Starterset, 600 Stiick S B
IndorTec® FA Material: PP l'l'%
Fugenabstandshalter Fiir Fugenbreiten von 0,5 - 3,0 mm .

Bei Kombination von zwei Fugenabstandshalter bis Fugenbreite 6 mm
Wiederverwendbar
Hervorragend geeignet bei kalibrierten und rektifizierten Fliesen, sowie Naturstein

IndorTec® FA Beutel/

600 30 200 FA Fugenabstandshalter 200 Stiick )

138 GUTJAHR S


https://www.gutjahr.com/de/zubehor-innenbereich/indortec-fa-sy3402

uayopjjusuu|

()]
o
—

GUTJAHR S



Artikelnummernliste

10001424 TS 37 108 80 104 TR 21 108 80 303 RD 121 112 20 102 PR 45 200 40 532 DP 88 200 60 352 BB 90
100 10 100 T™ 35 108 80 104 TR 23 108 80 303 RD 127 112 20 103 PR 45 200 40 533 DP 88 200 60 353 BB 90
100 10 110 T™ 35 108 80 104 TR 25 108 80 304 SR 73 112 20 104 PR 45 200 40 712 DP 88 200 60 362 RB 98
100 10 111 T™M 35 108 80 104 TR 119 108 80 801 DS 15 112 20 108 PR 45 20040 713 DP 88 200 60 363 RB 98
100 20 102 TS 37 108 80 119 RS 39 108 80 801 DS 25 112 20 109 PR 45 200 50 202 BR 96 200 60 372 RB 98
100 20 103 TS 35 108 80 120 RS 39 108 80 801 DS 27 11220 110 PR 45 200 50 203 BR 96 200 60 373 RB 98
100 20 104 TS 37 108 80 127 FF 17 108 80 801 DS 31 113 10 100 PR 47 200 50 212 BR 97 200 60 382 GB 99
100 20 104 TS 45 108 80 127 FF 21 108 80 801 DS 119 200 10 333 PV 78 200 50 213 BR 97 200 60 383 GB 99
100 20 105 TS 37 108 80 127 FF 23 108 80 801 DS 121 200 10 623 BE 92 200 50 222 BR 97 200 60 392 GB 99
100 20 112 PL 37 108 80 128 FF 17 108 80 801 DS 127 200 10 633 BE 92 200 50 223 BR 97 200 60 393 GB 99
100 20 112 PL 73 108 80 128 FF 21 108 80 801 DS 129 200 22 502 VE 84 200 50 232 BR 96 200 60 552 RB 98
100 20 113 TS 37 108 80 128 FF 23 11110 174 RS 43 200 22 503 VE 84 200 50 233 BR 96 200 60 553 RB 98
100 20 114 TS 37 108 80 130 SD 29 11110 175 RS 43 200 22 512 VE 84 200 50 242 BR 97 200 70 203 AV 78
100 20 114 TS 45 108 80 140 FS 19 11110 176 RS 43 200 22 513 VE 84 200 50 243 BR 97 200 70 213 AV 78
100 20 120 TS 37 108 80 205 ST 31 11110 177 RS 43 200 22 532 VE 84 200 50 252 BR 97 20073 103 TM 78
100 20 120 TS 45 108 80 205 ST~ 119 11110 178 RS 43 200 22 533 VE 84 200 50 253 BR 97 20073 113 T™ 78
100 21 220 TS 37 108 80 208 UB 15 11110 181 RS 43 20022 712 VE 84 200 50 272 BR 97 20170 832 BL 89
100 23 643 TS 37 108 80 208 UB 17 11110 182 RS 43 200 22 713 VE 84 200 50 273 BR 97 20170 833 BL 89
100 24 360 TS 37 108 80 208 UB 21 11120 100 RS 39 200 30 902 BP 91 200 50 282 BR 97 20170 862 BL 89
100 25 875 TS 37 108 80 208 UB 23 11120 170 RS 39 200 30 903 BP 91 200 50 283 BR 97 20170 863 BL 89
100 27 512 TS 37 108 80 208 UB 25 11120 171 RS 39 20030912 BP 91 20050293 BR 108 20170 882 BL 89
10032 636 TS 37 108 80 208 UB 29 11120 173 RS 39 20030913 BP 91 200 50332 BR 96 20170 883 BL 89
100 70 108 TT 17 108 80 208 UB 31 11120 174 RS 39 200 30922 BP 91 200 50 333 BR 96 202 10 160 KL 80
100 70 108 TT 33 108 80 208 UB 33 11120 175 RS 39 200 30923 BP 91 200 50 342 BR 96 202 10 161 KL 80
10070 116 TT 17 108 80 208 UB 119 11120 176 RS 40 200 30932 BP 91 200 50 343 BR 96 202 10 180 KL 80
10070 116 TT 33 108 80 208 UB 121 11120 177 RS 40 200 30 933 BP 91 20050 712 AL 100 202 10 192 KL 80
10070 125TT 21 108 80 208 UB 127 11120 178 RS 40 200 31 602 FA 83 20050 713 AL 100 202 20 110 RS 81
100 80 212 KP 31 108 80 303 RD 15 11120 179 RS 40 200 31 603 FA 83 20050722 AL 100 202 20 113 RS 81
10100 116 HB 27 108 80 303 RD 17 11120 188 RS 39 20031612 FA 83 20050723 AL 100 202 80 160 KL 80
10120216 HU 23 108 80 303 RD 21 11130 100 RS 49 20031613 FA 83 20050732AL 100 202 80 180 KL 80
10120316 HU 25 108 80 303 RD 23 11130 110 RS 49 200 31622 FA 83 20050733 AL 100 202 80 192 KL 80
102 60 108 EK 15 108 80 303 RD 25 11130 111 RS 49 200 31623 FA 83 20050 742 AL 101 202 80 260 KL 80
102 60 116 EK 15 108 80 303 RD 27 11130 112 RS 49 200 31632 FA 83 20050 743 AL 101 202 80 280 KL 80
102 70 200 SD 29 108 80 303 RD 29 11130 114 RS 49 20031633 FA 83 20050 752 AL 101 202 80 292 KL 80
102 70 201 SD 29 108 80 303 RD 31 11130 115 RS 50 200 40 502 DP 88 20050 753 AL 101 202 80 301 RS 81
102 70 210 SD 29 108 80 303 RD 33 11130 116 RS 50 200 40 503 DP 88 20050 781 AL 101 202 80 304 RS 81
108 80 104 TR 15 108 80 303 RD 35 11130 117 RS 49 200 40 512 DP 88 200 50 862 AL 101 202 80 305 RS 81

108 80 104 TR 17 108 80 303 RD 119 112 20 100 PR 45 200 40 513 DP 88 200 50 863 AL 101 208 80 132 FA 89
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208 80 133 FA
208 80 152 VE
208 80 153 VE
208 80 162 DP
208 80 163 DP
208 80 402 PV
208 80 402 PV
208 80 402 PV
208 80 403 PV
208 80 403 PV
208 80 403 PV
208 80 433 PV
208 80 540

208 81702 RB
208 81702 RB
208 81 703 RB
208 81 703 RB
208 81712 RB
208 81712 RB
208 81713 RB
208 81713 RB
208 81722 RB
208 81722 RB
208 81723 RB
208 81723 RB
21070 132 BL
21070 133 BL
21070 162 BL
21070 163 BL
21070 182 BL
21070 183 BL
21072 232 BL
21072 233 BL
21072 262 BL
21072 263 BL
21072 282 BL
21072 283 BL

21072 332 BL

89
89
89
89
89
89
91
92
89
91
92
78
929
90
98
90
98
90
98
90
98
90
98
90
98
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
87
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21072 333 BL
21072 362 BL
21072 363 BL
21072 382 BL
21072 383 BL
21072 432 BL
21072 433 BL
21072 462 BL
21072 463 BL
21072 482 BL
21072 483 BL
220 10 102 SP
220 10 103 SP
22010 112 SP
22010 113 SP
22010 122 SP
22010 123 SP
220 10 182 SP
220 10 183 SP
220 10 202 SP
220 10 203 SP
22010 212 SP
22010 213 SP
22010 222 SP
22010 223 SP
22010 282 SP
220 10 283 SP
300 10 106 DL
300 10 108 DL
300 10 306 DL
300 10 308 DL
300 30 003

300 30 004

30030014

30030 101 FR
300 30 102 FR
30030 201 FR

30030 202 FR

87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
63
63
63
63
75
75
75
55
55
55
55

30030301 FR
30030 302 FR
30030401 FR
300 30 402 FR
30030 601 FR
300 30 602 FR
30030701 FR
30030 702 FR
30030 703 FR
300 30 704 FR
30030711 FR
30030712 FR
30030801 FR
30030 802 FR
30030811 FR
30030812 FR
30031301 T™M
30031302 T™M
30031304 T™M
30031306 TM
30032 101 FR
30032 102 FR
30032 301 FR
30032 302 FR
30032 603 FR
30032 604 FR
30032 703 FR
300 32 704 FR
30032 705 FR
30032 706 FR
30033 401 FR
30033 402 FR
300 33 605 FR
300 33 606 FR
30033 711 FR
30033 712 FR
30034 101 FR

300 34 102 FR

55
55
55
55
55
55
59
59
59
59
55
55
59
59
59
59
65
65
65
65
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
56
56
56
56
59
59
56
56

300 40 400 KR
30040 412 KU
300 41400 KU
300 60 322 AR
300 60 323 AR
30070 105 SR
30070 114 SR
30140 400 KR
30140412 KU
30141400 KU
302 40 400 KR
302 40 412 KU
302 41 400 KU
303 40 400 KR
303 40 412 KU
303 41 400 KU
304 22 101 VO
304 22 102 VO
304 22 103 VO
304 30401 VO
304 30 501 VO
304 30 510 VO
304 33 101 VO
304 33 105 VO
304 34101 VO
304 34 102 VO
304 80 422 VO
304 80423 VO
304 80477 VO
304 80 478 VO
308 80 103 LW
308 80 104 LW
308 80 110 LW
308 80 200 FB
308 80 300 FU
308 80 301 FU
308 80 307 T™M
308 80 308 TM

67
69
69
31
31
73
73
67
69
69
67
69
69
67
69
69
VAl
VAl
VAl
71
7
7
7
71
7
7
7
7
7
7
74
74
74
74
74
74
75
75

308 80 310 FU
30880311 FU
308 80 312 FU
308 80 313 FU
308 80 314 FU
308 80 402 FR
308 80 405 FR
308 80 407 TM
308 80 408 TM
308 80 409 FR
308 80 441 KR
308 80 475 KR
308 80 476 KR
308 80 478 VO
33030603 FR
33030 604 FR
33131302 T™
33131303 T™
332 10 306 DR
332 10 308 DR
33310301 DR
333 10 302 DR
400 10 121 DK
400 20 101 EP
400 20 110 EP
400 30 104 SO
400 30 104 SO
400 30 104 SO
400 30 105 SO
400 30 105 SO
400 30 105 SO
400 30 106 SO
400 30 106 SO
400 30 106 SO
400 30 107 SO
400 30 107 SO
400 30 107 SO

400 30 115 SO

74
74
74
74
74
74
74
75
75
74
75
75
75
75
56
56
65
65
63
63
63
63
113
113
113
33
35
114
33
35
114
33
35
114
33
35
114
114

40030 116 SO
400 30 120 SO
40030 130 SO
400 30 500 SO
400 30 500 SO
400 40 101 ZE
40114014 T™
40114014 T™
40114014 T™
500 10 101 KS
500 10 112 KS
500 20 100 PR
500 20 110 PR
500 20 121 KS
500 20 122 PR
500 30 110 FX
500 30 110 FX
500 30 110 FX
50030 110 FX
500 30 110 FX
500 30 120 FX
500 30 120 FX
500 30 120 FX
500 30 120 FX
500 30 120 FX
500 50 101 SD
500 50 112 AB
500 50 112 AB
500 50 114 AB
500 50 115 AB
500 50 116 AB
510 10 700 FL
51080 801 FL
510 80 810 FL
51080 810 VL
51080811 FL
51080811 VL

51080815 VL

114
114
114
1
113
11

33
11
113
105
105
106
106
105
105

19

40

929
109
133

19

40

929
109
133
104
104
105
104
104
104
106
107
106
107
107
107
107
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510 80 820 VL
51080 830 VL
51080 850 VL
580 10 150 BA
600 10 130 EA
600 10 131 EA
600 20 106 FB
600 20 120 FB
600 21 102 ZE
600 21 120 ZE
600 30 200 FA
600 30 201 FA
600 90 104 FN
600 90 104 FN
600 90 106 FN
600 90 106 FX
600 90 107 FN
600 90 107 FX
600 90 108 FN
600 90 108 FX
600 90 109 FN
600 90 109 FN
600 90 115 FN
600 90 120 FN
600 90 130 FN
600 90 140 FN
600 90 204 FN
610 10 125 FD
61010 125 FD
610 10 125 FD
610 10 130 FD
61075111 FD
61095 111 FD
61410 150 ID
614 10 160 ID
614 10 180 ID
614 12 150 ID

61412 151 1D

142

107
107
107
108
135
135
121
121
119
119
138
138

19
137
137
137
137
137
137
137

19
137
137
137
137
137
137
131
133
135
135
135
135
131
131
131
131
131

61412 152 ID
61412 153 1D
61412 160 1D
61412 161 ID
614 12 162 ID
614 12 163 ID
614 12 180 ID
614 12 181 ID
614 12 182 ID
61412 183 1D
614 16 150 ID
614 16 160 ID
614 16 180 ID
614 80 150 ID
614 80 160 ID
614 80 180 ID
80AG25FNTW
80AG25PATW
810 12 301 TE
810 12 302 TE
810 12 303 TE
810 12 304 TE
810 12 305 TE
810 12 306 TE
810 12 307 TE
810 12 308 TE
810 12 309 TE
81012 310 TE
81012 311 TE
81012 312 TE
810 12 313 TE
810 12 314 TE
81012 315 TE
81012 316 TE
81012 317 TE
81012 318 TE
81012 319 TE

81012320 TE

131
133
131
131
131
133
131
131
131
133
131
131
131
131
131
131
123
123
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

81012 321 TE
810 13 301 TD
810 13 301 TW
810 13 303 TD
810 13 303 TW
810 13 304 TD
810 13 304 TW
810 13 305 TD
810 13 305 TW
810 13 306 TD
810 13 306 TW
810 13 307 TD
810 13 307 TW
820 10 100 TE
820 10 101 TE
820 10 150 TE
820 10 150 TE
820 12 301 TE
820 12 303 TE
820 12 305 TE
820 12 306 TE
820 12 307 TE

830 10 100 TC

125
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
125
125
125
129
126
126
126
126
126
129
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