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DiProtec FLK-PRO
Breiter einsetzbar, einfacher zu verarbeiten: Gutjahr entwickelt Flüssigkunststoff-Abdichtung weiter 
Bickenbach/Bergstraße, 23. April 2026. Gutjahr hat sein Abdichtungssystem weiterentwickelt. DiProtec FLK-PRO ist jetzt 1-komponentig und hat einen deutlich größeren Einsatzbereich als vorher: Die neue Abdichtung eignet sich als Flächenabdichtung ebenso wie für Details und Anschlüsse an bestehende Abdichtungen. Gleichzeitig vereinfacht sie die Verarbeitung auf der Baustelle, weil sie direkt aus dem Eimer aufgetragen werden kann. Das Gebinde lässt sich nach den Arbeiten einfach verschließen und später wieder verwenden – bis zu neun Monate lang.
Die Anforderungen an moderne Abdichtungen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Gefragt sind Systeme, die sich möglichst flexibel einsetzen lassen. Zudem sollen sie unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren und wirtschaftlich zu verarbeiten sein. „Mit DiProtec FLK-PRO haben wir unser Flüssigkunststoff-System gezielt weiterentwickelt – ein Wunsch aus der Praxis“, betont Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. 

Breiter einsetzbar, einfacher zu verarbeiten
Im Vergleich zur bisherigen 2-komponentigen Lösung setzt Gutjahr jetzt auf eine 1-komponentige Abdichtung. Das vereinfacht die Handhabung auf der Baustelle: Das Material kann direkt aus dem 6-kg-Eimer verarbeitet werden, das Anmischen entfällt. Gleichzeitig werden mögliche Fehlerquellen reduziert. Ausgelegt ist das System für ein breites Einsatzspektrum. Dazu gehören Flächen – auch über unterwohnten Bereichen – ebenso wie sensible Details, etwa Türanschlüsse, Geländerpfosten oder Bodenabläufe sowie der Anschluss an bestehende Abdichtungen. Auch die Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen, zum Beispiel vor Brüstungen, ist möglich. „DiProtec FLK-PRO funktioniert zusammen mit unterschiedlichen Materialien, etwa Holz, Kunststoff, Metall oder Bitumen-Abdichtungsbahnen“, sagt Thomas Römer. Eine Besonderheit des Abdichtungssystems ist zudem der Primer DiProtec PR-KM. Er kann für alle Kunststoff- und Metalluntergründe eingesetzt werden. 

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Flexibilität im Baustellenalltag. So kann DiProtec FLK-PRO auch auf feuchten Untergründen verarbeitet werden und ist schon ab -5 Grad Celsius einsetzbar. „Das schafft zusätzliche Spielräume und erleichtert die Ausführung auch dann, wenn die Witterung nicht mitspielt, aber der Zeitplan eng ist“, meint Römer. Hinzu kommt: Der DiProtec FLK-PRO-Eimer lässt sich nach Abschluss der Arbeiten wieder verschließen. Das Material kann anschließend bis zu neun Monate weiterverwendet werden. Gerade bei abschnittsweisen Arbeiten oder kleineren Detailausbildungen lässt sich so wirtschaftlicher arbeiten. „Das System ist für Neubauten und in der Sanierung perfekt“, ergänzt Römer.

Systemgedanke bleibt zentral
Wie bei vielen Gutjahr-Lösungen steht auch bei der Abdichtung nicht das Einzelprodukt im Vordergrund, sondern ein abgestimmtes Gesamtsystem. Ergänzt wird DiProtec FLK-PRO durch passende Vliese, Grundierungen und dem FLK- Booster als Beschleuniger. Das soll die Anwendung vereinfachen und zugleich die Ausführungssicherheit erhöhen. Darüber hinaus ist die Abdichtung lösemittelfrei, umweltschonend und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1PLUS zertifiziert).

DiProtec FLK-PRO im Überblick
· DiProtec FLK-PRO ist eine 1-K-Abdichtung und kann direkt aus dem 6-kg-Eimer verarbeitet werden. Nach Gebrauch kann sie wieder verschlossen und bis zu 9 Monate weiterverwendet werden.
· Die Abdichtung eignet sich für Flächen, Details und Anschlüsse an bestehende Abdichtungen. Zudem ist sie für Flächen in unterwohnten Bereichen einsetzbar.
· Sie ist alkalibeständig und diffusionsoffen. Zudem kann sie auf feuchten Untergründen und ab -5 Grad Celsius verarbeitet werden.
· Das Produkt ist lösemittelfrei, umweltschonend und als sehr emissionsarm zertifiziert (EMICODE EC 1PLUS).
Über Gutjahr
Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit über 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 ist Gutjahr ein Mitglied der Ardex-Gruppe. 
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